Instalacja odgromowa :

Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z Polskg Normg :
. ochrona odgromowa obiektow budowlanych :

a/ wymagania ogolne ,

b/ ochrona podstawowa .
Na zwody poziome budynku zastosowano drut stalowy ocynkowany
DFeZn @8 mm . Zwody na dachu uktadac¢ na uchwytach odstepowych , a
potgczenia wykonacC przez zastosowanie zaciskow uniwersalnych Srubowych, na
stalowych kominach zastosowac sztyce przymocowane do komindw wystajgce ok.
40 cm ponad kominy.
Uziom projektuje sie jako powierzchniowy bednarkg FeZn 30 x 4 mm ufozony w
ziemi na gt. 0,7 m i odlegtosci ok. 2m od fundamentow oraz uziomy pionowe
pretowe, ktore nalezy uktada¢ w bruzdach w RL37mm . W miejscach przejsc i
Skrzyzowan z innymi mediami bednarke nalezy ukfadac w rurze ochronnej
kamionkowej © 80 mm . Uziom nalezy potaczy¢ z metalowg siecig
wodociggowg i kanalizacji oraz szyng potgczen wyréwnawczych . Dla
umozliwienia dokonania pomiaréw opornoSci uziemienia , zaprojektowano ztgcza
probiercze ,ZK”. Pofgczenia w ziemi nalezy wykonaC przez spawanie a miejsca
potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg miniq i lakierem asfaltowym.

ZESTAWIENIE GEOWNYCH MATERIALOW :

Lp. Nazwa materiatu : Jedn. llos¢
miary

1 | Drut stalowy ocynkowany FeZn @8mm- zwéd na
dachu m 250

2 | Drut stalowy ocynkowany FeZn @8mm- zwdod
pionowy m 65
Rurka RL 37mm m 65
Bednarka FeZn 30 x 4 mm m 120

Ztgcze kontrolne ,ZK” szt. 7

3

Rura ochronna kamionkowa @80 mm 12
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Zacisk srubowy uniwersalny Sszt. 750




