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Termomodernizacja budynku PSSE w Sosnowcu przy ul. Pogotowia 1
OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO z art. 20 ust. 4 Prawa

Budowlanego

OSWIADCZENIE
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oSwiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany termorenowacji budynku PSS-E przy ul. Pogotowia 1 w

Sosnowcu jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

mgr inz. arch. Krystian Kaizerbrecht upr. bud. 503/89 UW Katowice
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oSwiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany termorenowacji budynku PSS-E przy ul. Pogotowia 1 w

Sosnowcu jest sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
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cztonek Slaskiej Okregowej Izby Architektéw w Katowicach nr SL-0137
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Zawartos¢ opracowania:

UWAGA: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZOSTALA ZALACZONA NA KONCU OPRACOWANIA, Z ODREBNA STRONA TYTULOWA
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(tekst jednolity Dz. U. 169/03, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

I. Strona tytutowa

Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO z art. 20 ust. 4 Prawa
Budowlanego

lll. Czes¢ opisowa

1. OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Podstawa opracowania

1.2 Opis usytuowania obiektu, cel i zakres opracowania, warunki prawne terenu
1.3. Dane ogdlne

1.4. Warunki fizjograficzne terenu

1.5. Opis zamierzen projektowych

2. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY | REMONTU ELEWACJI
2.1 Funkcja i forma, konstrukcja

2.2 Wykonczenie zewnetrzne

2.3 Kolorystyka

3. UWAGI OGOLNE KONCOWE

IV. Zalaczniki - Kopie uprawnien i zaswiadczen o cztonkostwie w izbach samorzadu
zawodowego projektanta

IV.1. Kopia uprawnien - stwierdzenia przygotowania zawodowego mgr inz. arch. Krystiana
Kaizerbrecht do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr 503/89
wydanych przez Urzad Wojewddzki w Katowicach dnia 30.11.1989 upowazniajacych do
sporzagdzania projektow w zakresie rozwigzan architektonicznych wszelkich obiektow i
konstrukcyjno-budowlanych obiektéw do 1000 m3 oraz kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy i rob6t wszelkich budynkow

IV.2 Kopia zaswiadczenia nr weryf. SL-0136-A232-Y21C-24AA-YE54 wygenerowanego dnia
16.01.2011 o cztonkostwie mgr inz. arch. Krystiana Kaizerbrecht w Slaskiej Okregowe;
Izbie Architektow nr SL-0136, waznego do 31 grudnia 2012

IV.3. Kopia zaswiadczenia z dnia 21.02.2012 o cztonkostwie mgr inz. arch. Krystiana
Kaizerbrecht w Slgskiej Okregowe;j Izbie Inzynieréw Budownictwa nr SLK/BO/8696/03,
waznego do 28.02.2013

IV.4. Kopia uprawnien - stwierdzenia przygotowania zawodowego mgr inz. arch. Wojciecha
Kotodziejczyka do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr
690/83 wydanych przez Wojewddzki Zarzad Urbanistyki i Architektury w Katowicach
dnia 28.12.1983 upowazniajgcych do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan
architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych i konstrukcyjno-budowlanych
obiektow budowlanych do 1000 m3

IV.5 Kopia zaswiadczenia nr weryf. SL-0137-13E4-7DEY-A929-E249 wygenerowanego dnia
31.01.2012 o czlonkostwie mgr inz. arch. Wojciecha Kotodziejczyka w Slaskie;
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Okregowej Izbie Architektéw nr SL-0137, waznego do 30 lipca 2012

V. Zataczniki inne

V.1 Inwentaryzacja fotograficzna - 3 ark.

V.2 Instrukcja wykonywania ocieplenia (Kabe) - 19 ark.

V.3. Charakterystyka energetyczna budynku (wyciag audytu), wykonana przez mgr inz.
Piotra Kukla, ul. Debowa 8/2, 43-225 Wola - 4 ark.

V.4 Kopia mapy ewidencyjnej

VI. Czesé¢ graficzna

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 01/2012
2. ELEWACJA ZACHODNIA 02/2012
3. ELEWACJA WSCHODNIA 03/2012
4. ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA 04/2012

VIl. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1. OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1 Zlecenie Zamawiajgcego, Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w
Sosnowcu

1.1.2 Wizja w obiekcie, pomiary inwentaryzacyjne, inwentaryzacja fotograficzna
przeprowadzone w kwietniu 2012

1.1.3 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 znowelizowanej
07.06.2010; opracowany przez Piotra Kukla, ul. Debowa 8/2, 43-225 Wola

1.2. Opis usytuowania obiektu, cel i zakres opracowania, warunki

prawne terenu

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy, pietrowy, podpiwniczony wzniesiony w latach 70 XX
wieku roku jako obiekt terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dziatka budowlana, na
ktorej zlokalizowany jest obiekt PSS-E, ztozona jest z dziatek geodezyjnych nr 3762 i 3253
obreb Sosnowiec 0011 potozona jest przy ulicy Pogotowia 1 w Sosnowcu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termorenowacji budynku wraz z
kolorystyka.

Projekt sktada sie z projektu zagospodarowania terenu (sytuacji), projektu architektoniczno -
budowlanego z niezbednymi rozwigzaniami w zakresie opisowym i graficznym, do projektu
zatgczono inwentaryzacje fotograficzng, obrazujgcg stan istniejgcy. Dokumentacje
uzupetniono wyciggiem z charakterystykg energetyczng budynku z audytu energetycznego
oraz Informacjg dotyczacqa bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Celem opracowania jest dokonanie termorenowacji obiektu przewidzianego do realizacji w
trybie Ustawy z dnia 21.11.2008r, znowelizowanej 07.06.2010.

1.3. Dane ogdlne

Obiekt pietrowy, podpiwniczony, konstrukcja tradycyjna, $ciany murowane z cegty
ceramicznej, stropy o konstrukcji zelbetowej, stropodach ptaski niewentylowany, kryty papa.
Sciany zewnetrzne tynkowane w tynku gtadkim w stanie $rednim. Stolarka drzwiowa i
okienna drewniana oraz pcv, nietypowa. Stan techniczny s$redni, uzytkowy. Obiekt nie
posiada bogatego wystroju elewacji wyprawionej tynkiem gtadkim.

Obiekt nie stanowi zabytku wpisanego do rejestru zabytkow woj. slaskiego, nie znajduje sie
w rejestrze gminnym, a z uwagi na nieobjecie terenu lokalizacji Planem Miejscowym, nie jest
takze chroniony zapisami Planu.

1.4. Warunki fizjograficzne terenu

Teren opracowania ptaski, wystepuje zielen wysoka bez kolizji.

Obecnie teren nieobjety wptywem eksploatacji gorniczej. W obiekcie nie wystepujg tzw.
ankrowania, brak takze uszkodzen o charakterze wynikajgcym ze szkod gorniczych mimo
niekorzystnego, wydtuzonego rzutu obiektu. Nieokreslono poziomu wod gruntowych - wywiad
nie wykazat lustra wody do poziomu 1,20 m ppt. Pod warstwg nasypu niekontrolowanego
wystepuje piasek. Warunki gruntowe okresla sie jako proste. W zakresie kategorii
geotechnicznej, ze wzgledu na rodzaj lokalizowanych obiektéw (obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym) oraz przy wystepowaniu prostych
warunkéw gruntowych kategorie geotechniczng okresla sie jako pierwsza.

1.5. Opis zamierzen projektowych
Zakres prac budowlanych polega na ociepleniu elewacji metoda lekkg mokrg wraz z partiami
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pod obtozenie panelami fasadowymi z ociepleniem metoda lekkg sucha. Dodatkowo
ociepleniu ulega dach poprzez natozenie styropapy. Ulegaja wymianie dotychczas
niewymienione okna drewniane na pcv, dodatkowo wymianie ulega zabudowa wejs¢ na
Slusarke aluminiowg. Konieczne jest takze zabudowanie nowej balustrady ochronnej ze stali
nierdzewnej przy podescie schodow wejsciowych. Wymianie ulega instalacja odgromowa, po
weryfikacji inspektorskiej nalezy wymienic¢ takze drabine wytazowg na dach.

2. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Funkcja i forma, konstrukcja

Obiekt o prostej architekturze w formie ptaskiego prostopadtoscianu, ztamanego posrodku,
pietrowy, podpiwniczony, konstrukcja tradycyjna, Sciany murowane z cegty ceramicznej,
stropy o konstrukcji zelbetowej, stropodach ptaski niewentylowany, kryty papa. Sciany
zewnetrzne tynkowane w tynku gtadkim w stanie srednim. Stolarka drzwiowa i okienna
drewniana oraz pcv, nietypowa. Stan techniczny s$redni, uzytkowy. Obiekt nie posiada
bogatego wystroju elewacji wyprawionej tynkiem gtadkim.

2.2 Wykonczenie zewnetrzne

Przewiduje sie wykonanie ocieplenia zewnetrznego scian metodg lekkg mokrg - polistyrenem
spienionym w ptytach grubosci 12 cm z tynkiem strukturalnym na siatce, z wykonczeniem
baranek pod malowanie farbami silikatowymi. Technologia wykonania zgodnie z instrukcjg
ITB 334/96 z podzniejszymi zmianami i uzupetnieniami oraz zaleceniami producenckimi
wybranego systemu ocieplenia (zaproponowano Kabe, mozliwe zastosowanie innego
systemu wg wyboru Zamawiajgcego i propozycji wybranego Wykonawcy). Zaprojektowano
bonia o szerokosci brytu ok. 50 cm, bonie wysokosci 30 mm, gtebokosci 22 mm, z
wykorzystaniem listew PCV o profilu kapeluszowym (zastosowano listwe elewacyjng PCW
do boniowania np. BP11 30 x 22 mm, firmy Bella-Plast sp. z 0.0. Wesofa k/Warszawy). W
przypadku zastosowania systemu Kabe zastosowac system KABE THERM NV z tynkiem
polikrzemianowym NOVALIT T. W czesci elewacji zastosowano panel fasadowy stalowy
powlekany (np. Mth concerto Metehe Oy dystrybutor Grande Grodzisk Mazowiecki,
Prészynski, Alucobond lub podobne) montowany na ruszcie stalowym ocynkowanym z
przektadkg z ptyt OSB z ociepleniem wetng mineralng 12 cm.

Charakterystyka zastosowanej tynku:

Stuzy do recznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych, wypraw
tynkarskich na zewnatrz budynkow oraz warstw wykonczeniowych w systemach ocieplen na
bazie styropianu np. KABE THERM NV. Przeznaczona zaréwno na podtoza mineralne ({j.:
beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podtoza pokryte dobrze zwigzang
powtokg malarskg na bazie tworzyw sztucznych. Przed natozeniem masy tynkarskiej podfoze
wymaga zagruntowania np. preparatem Grunt NOVALIT GT.

Po wykonaniu tynkéw wykona¢ malowanie farbami mineralnymi polikrzemianowymi
(niskoalkalicznymi sikatowymi), w przypadku zastosowania systemu Kabe farbg Novalit F wg
kolorystyki (kompozycja tynkdw w odcieniach ciemnej zieleni, ciemnej i jasnej szarosci
ztamanej gorg boniowanym tynkiem w kolorze piaskowym). Istniejgce tynki, gdzie ma by¢
wykonane tylko malowanie, zagruntowaé np. preparatem NOVALIT GF (preparat na bazie
drobnoczasteczkowej dyspersji  akrylowej z  dodatkiem  silikonowych  Srodkow
hydrofobizujgcych - uwaga: malowanie mozna wykona¢ po 14 dniach od zagruntowania
nowych tynkéw - w przypadku koniecznosci uzupetnienia tynkow istniejacych).
Charakterystyka zastosowanej powtoki malarskiej:

Mineralna farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych
powtok malarskich na zewnagtrz budynkoéw. Szczegolnie polecana do pierwotnego i
renowacyjnego malowania podfozy mineralnych (tj.: tradycyjne tynki wapienne,
wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki  mineralne,
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krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe), oraz do renowacyjnego malowania podfozy
pokrytych powfokami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych, gdy wymagana jest
mineralna powfoka malarska. Farba polikrzemianowa posiada znacznie obnizony poziom
alkalicznosci (do poziomu wyrobow akrylowych), dzieki czemu znacznie zredukowano wptyw
czynnikow atmosferycznych na jakoSC tworzonej powfoki malarskiej. Chfonne podfoza
mineralne, przed nanoszeniem farby, wymagajq zagruntowania np. preparatem NOVALIT GF
W elewacji szczytowej na czesci tynku malowanej w kolorze czerwonym umieszczono logo
PSSE o wymiarach ok. 3 x 3 m.
W zakresie prac przygotowawczych nalezy wykonac:
* wymiane opierzen gzymsow i wykonanie obrébki gzymsu (zaleca sie wykonanie z blachy
tytanowo-cynkowej, niemalowanej w kolorze naturalnym srebro-szarym)
* wymiane parapetow okien (zaleca sie wykonanie z blachy tytanowo-cynkowej,
niemalowanej w kolorze naturalnym srebro-szarym)
Nalezy wymieni¢ orynnowanie na nowe w technologii z tworzyw sztucznych w kolorze
szarym, alternatywnie z blachy tytanowo-cynkowej, niemalowanej w kolorze naturalnym
srebro-szarym.
Przed wykonaniem ocieplenia zaleca sie wymiane niewymienionych dotychczas okien
drewnianych, w celu unikniecia pozniejszych uszkodzen nowych tynkdéw.
Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia obechie obowigzujgcych parametrow ochrony
termicznej obiektu zaleca sie docelowe wykonanie ocieplenia stropodachu obiektu poprzez
przyklejenie do istniejacych warstw papowych (po weryfikacji inspektorskiej zostanie
okreslona mozliwos¢ odcigzenia przez zdjecie starych warstw papy) styropapy grubosci 25
cm z pokryciem papg termozgrzewalng grubosci 5,5 - 6,3 mm z posypkg mineralng kolorze
ciemnoszarym.
Konieczne jest takze zabudowanie nowej balustrady ochronnej ze stali nierdzewnej przy
podescie schoddw wejsciowych, wysokosé¢ 110 cm, rury Srednicy min. 65 mm, grubosc
Scianki 3 mm, rozstaw szczeblin mniejszy niz 12 cm.
Wymianie ulega istniejgca drabina wytazowa na dach, zastosowac¢ drabine jednobiegowg z
koszem ochronnym ze stali ocynkowanej prod. np. Crynoline Katowice: rozstaw obreczy
kosza ochronnego 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw (Rozp. o War. Techn.),
szerokos¢ drabiny: 55 cm, przekrdj podtuznicy 50 x 25 mm, antyposlizgowe szczeble 25 x 34
mm, wyposazong dodatkowo w blokade dostepu pozwalajacg zabezpieczy¢ drabine przed
dostepem niepowotanych oséb. Blokada zamykana na kitddke.

2 3 Kolorystyka
Cokdt - tynk zywiczny kolor ciemnoszary NCS S 6502-R

* Partie tynkéw parteru i pietra, gzyms pod dachem - tynk gtadki (baranek), boniowany,
kolor szary jasny NCS S 1502-R

* Partie tynkow parteru i pietra, w czesci klatki schodowej w elewacji tylnej - tynk gtadki
(baranek), kolor ciemnoszary NCS S 6502-R

* Naroznik parteru i pietra - tynk gtadki (baranek), kolor czerwony NCS S 2070-Y80R

» Partie Scian parteru i pietra w elewacji frontowej - panel fasadowy stalowy powlekany np
Mth concerto Metehe Oy Grande, kolor srebrzysty RAL 7005

* Obrdébki blacharskie z bl. tytanowo-cynkowej w kolorze srebrzystoszarym naturalnym.

* Rynny, rury spustowe pcw kolor szary, alternatywnie z bl. tytanowo-cynkowej w kolorze
srebrzystoszarym naturalnym.

* Elementy Slusarskie (balustrady) stal nierdzewna polerowana

* Stolarka okienna PCV - kolor biaty

* Slusarka wejsciowa aluminiowa - kolor antracyt RAL 7026

Zastrzega sie koniecznos¢ przeprowadzenia prob kolorystycznych na obiekcie przed

wykonaniem prac. Wykonawca obowigzany bedzie do przedstawienia probek materiatow.

Podczas dobierania koloréw nalezy pamieta¢ o tym, ze zyskujg one inng barwe w Swietle
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naturalnym a inng w sztucznym. Rdéznice wynikajg z odmiennosci postrzegania barwy na
papierze i na elewacji. Ponadto na kolorystyczne wrazenia majg wptyw: zroznicowanie
faktury powierzchni tynkéw powodujgce cienie i rézne katy odbicia sSwiatla, podtoze,
wilgotnosS¢ powietrza, pora roku, otoczenie, odlegtos¢ od obiektu oraz rodzaj i charakter
oswietlenia. Ostateczny uzyskany kolor w duzym stopniu zalezy réwniez od warunkow
wykonania.

3. UWAGI OGOLNE KONCOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, Polskimi Normami, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami BHP i innymi odnosnymi, pod nadzorem branzowo uprawnionych inspektoréw
nadzoru.

Dokumentacja niniejsza i wszelkie rozwigzania w niej zawarte stanowig wytgczng wtasnosé
,Kaizerbrecht Investment” w Sosnowcu i mogg by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane
osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich
skutkow prawnych.

Zastrzega sie waznos¢ dokumentacji na 12 miesiecy od daty jej przekazania. Pdzniejsze
wykorzystanie dokumentacji wymagac bedzie weryfikacji danych wyjsciowych i zgodnosci z
aktualnymi przepisami oraz dostosowania rozwigzan do wynikéw weryfikacji.

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy (rozbidrki) i inspektor nadzoru inwestorskiego
(jezeli zostat ustanowiony) winni zapoznac sie szczegétowo z dokumentacjg i dokumentami
w celu wyjasnienia wszelkich niejasnosci. Wszelkie zmiany wprowadzane podczas realizacji
w stosunku do dokumentacji wymagajg pisemnej zgody autora projektu przed
zastosowaniem, w trybie odptatnego nadzoru autorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Niniejsza dokumentacja nie jest dokumentacjg wykonawczag i wypetnia zakres projektu
budowlanego, zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Prowadzenie robdt przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe (rozbiorke) lub bez
decyzji (przyjecia zgtoszenia) stanowi samowole budowlang, chyba ze wypetnia nakaz PINB.
Zgodnie z Prawem Budowlanym zarzadzajgcy obiektem winien zatozy¢ Ksigzke Obiektu
Budowlanego i zataczy¢ do niej komplet dokumentacji technicznej budynku, w tym takze
niniejszg dokumentacje.
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