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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
45,0*2 m 90,0
RAZEM 90,0
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |m?2
0815-01
45,0*2,10 m?2 94,5
RAZEM 94,5
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
0802-07 cm
jw.
94,5 m?2 94,5
RAZEM 94,5
4/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |ms3
0217-04
2,00*108,5*0,15 m3 32,6
-94,5*0,15 m3 -14,2
RAZEM 18,4
5/KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25m3 na odktad w |ms3
0217-04 gruncie kat.lll
108,5*1,80*0,80 m3 156,2
RAZEM 156,2
6|KNR-W 2-20 | Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe do $rednicy 300 mm typu TB-301- |szt.
0110-01 302 dla rurociggéw o $rednicy 32-80mm - DEMONTAZ -
analogia
108,5/0,5 szt. 217
RAZEM 217
7/KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatdbw budowlanych za pomoca zurawia t
0106-01 kotowego; masa jednego tadunku do 0,50 t
217*0,200 t 43,4
RAZEM 43,4
8/KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 10 km po drodze o nawierz- |kurs
0108-01 + chni kl. I - odw6z zdemontowanych tupin zelbetowych JW.
KNR AT-06
0108-04
217*0,200/12,0/0,7 kurs 5
RAZEM 5
9/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
0506-05
"zasilanie"
108,5 m 108,5
"powrot"
108,5 m 108,5
RAZEM 217,0
10/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - podsypka piaskowa |m?2
0501-03 (wykonana na istniejgcym, betonowym, dnie kanatu)
108,5*1,00 m?2 108,5
RAZEM 108,5
11|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o srednicy 48.3 /110 mm (grubos¢ scianki 2.6 m
0501-01 mm) - C.O. "zasilanie"
108,5 m 108,5
RAZEM 108,5
12|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 48.3 /110 mm (grubos¢ cianki 2.6 m
0501-01 mm) - C.O. "powrét"
108,5 m 108,5
RAZEM 108,5
13|KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 88.9/160 mm (gru- |zigcz.
0504-01 bos¢ Scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
50% rur o dtugosci 12 mb
0,5*108,5/12,00*4 zlgcz. 18
50% rur o dtugosci 6 mb
0,5*108,5/6,00*4 zlgcz. 36
RAZEM 54
14/KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 110 mmi |muf.
0505-02 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 48.3 mm
mufy taczace rury o diugosci 12 mb
18/2 muf. 9
mufy taczace rury o diugosci 6 mb
36/2 muf. 18
RAZEM 27
15/KNR-W 2-20 |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 90 mm i |muf.
0505-01 Srednicy zewnetrznej rury stalowej do 42,4 mm
mufy taczace rury o diugosci 12 mb
18/2 muf. 9
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mufy taczace rury o diugosci 6 mb
36/2 muf. 18
RAZEM 27
16 KNR-W 2-20 |Potaczenia przewoddw alarmowych na mufie potacz.
0521-01
jw. + jw.
27+27 potacz. 54
RAZEM 54
17|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - szafka na lokalizator usterek szt.
0522-07
1 szt. 1
RAZEM 1
18/ KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - lokalizator usterek szt.
0522-01
1 Szt. 1
RAZEM 1
19/KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
0523-01
1 pom. 1
RAZEM 1
20|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
0523-02
2 pom. 2
RAZEM 2
21/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - obsypka piaskowa m2
0501-03 zmontowanych rurociggéw
analogia
108,5*1,00 m?2 108,5
RAZEM 108,5
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
156,2 m3 156,2
-108,5*1,00%(0,20+0,20) m3 -43,4
RAZEM 112,8
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
0236-02
jw.
112,8 m3 112,8
RAZEM 112,8
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm
45,0*2,1 m?2 94,5
RAZEM 94,5
25|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm (80% z odzysku), na podsypce pias- |m?2
0502-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
jw.
94,5 m?2 94,5
RAZEM 94,5
26|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
0218-02 kim
18,4 m3 18,4
RAZEM 18,4
27 Wymiana zaworéw w komorze ST6 i w stacji wraz z armaturg odpowietrzajgco-| kpl
kalk. wtasna |odwadniajgca
1 kpl 1
RAZEM 1
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