Zakres badan probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w trakeie
wykonywania czynnosci odbiorowych obiektow

Przypadek 1 — nowy obiekt, do ktérego doprowadzone jest nowe przytacze wodociggowe,
obiekt po diugim przestoju (kilka miesigcy), obiekt z ingerencja w instalacie wodociagowa,
obiekt posiadajacy wlasne ujecie wody.
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Mikrobiologia

Escherichia coli (E. coli)
Enterokoki

Bakterie grupy coli
Clostridium perfringens (tacznie z przetrwalnikami)*)

Przypadek 2 — obiekt adaptowany, obiekt w ktérym dokonuje si¢ zmiany sposobu
uzytkowania z niewielka ingerencja w instalacje wodociggowa (np. wymiana baterii,
doinstalowanie umywalki), niezwiazany zprodukcja lub obrotem zywnoscia, obiekt
funkcjonujacy bez ingerencji w instalacje wodociggowa zwiazany z produkcja Iub obrotem
Zywnoscia.

Mikrobiologia

Escherichia coli (E. coli)
Enterokoki

Bakterie grupy coli _
Clostridium perfringens ({acznic z przetrwalnjkami)*)

Badaniom podlega woda wodociggowa przeznaczona do spozycia przez ludzi. Probki
wody do przebadania powinny by¢ pobrane przez uprawnionego probkobiorce,
przeszkolonego przez organ Pafstwowe]j Inspekcji Sanitarnej, posiadajgcego certyfikat lub
przez uprawnionego przedstawiciela PIS. Lokalizacja punktéw pobrania prébek wody
powinna byé dobrana z uwzglednieniem przebiegu instalacji wodociagowej 1 rodzaju
planowanej dzialalnosci gospodarczej.

W my$l art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopafrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. z 2015 r. poz.139.) badania pobranych

probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi moga wykonywaé laboratoria
Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci

prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez organy PIS.

" Niezbedne jedynie wtedy, gdy woda pochodzi z wod powierachniowych lub mieszanych



