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Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
DOCIEPLENIE SCIAN IZOLACJA SCIAN PIWNIC.

2 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

3 Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE

4 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
TERMOMODERNIZACJA DACHU

5 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ
PODOKIENNIKOW ZEWNETRZNYCH

0 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
WYWOZY

/ Kody CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWE.J.
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Termomodernizacja budynek Sanepidu w

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 29184

Raciborzu strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Mnoz.
pozyciji Krotn.
1 DOCIEPLENIE SCIAN IZOLACJA SCIAN PIWNIC.
1 KNR 401/101 ST 1 Roboty wstepne | przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z piyt
/3 chodnikowych | kostek
(5,95+11,7+0,75+0,7)*1,0 = 19,100000
Ogotem: 19,100 m2 19,100
2 KNR 401/212 ST 1 Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm
/1 m3 1,200
3 KNR 401/102 ST 1 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie
/3 suchym lub wilgotnym, gtebokosc¢ do 1,5'm, grunt kategorii IV
(5,95+11,7+0,7)*1,0*2,0 = 36,700000
Ogotem: 36,700 m3 36,700
4 KNR 401/108 ST 1 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV, wraz z
/7 kosztami wysypiska. m3 36,700
5 KNR 401/108 ST 1 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
/8 1°km m3 36,700 9
0 Kalkulacja ST 1 Utylizacja | skladowanie wywiezionej ziemi.
wiasna m3 36,700
/ KNR 401/107 ST Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5 m, gtebokosc do
/1 3'm m2 36,700
3 KNR 401/701 ST1 Odbicie tynkdw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
/3 cementowej m2 36,700
9 KNR 401/619 ST 1 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych scian
/3 m2 36,700
10 ' KNR 401/728 ST 2 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii lll (sciany, loggie,
/3 balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5’ m2 (w 1
miejscu) m2 36,700
11 ' KNR 202/603 ST 3 |zolacje przeciwwilgociowe powitokowe bitumiczne pionowe pasta emulsyjna
[7 systemowa 1 warstwa. m2 36,700
12 ' KNR 202/603 ST 3 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe pasty emulsyjne
/S systemowe geste, 2-ga ' warstwa
36,700+3,072,96 = 45,580000
Ogotem: 45,580 m2 45,580
13 ' KNR ST 3 |zolacja z ptyt styropianowych XPS gr 10 cm klejonych na bitumie.
BC 2/305/8
5,95*3,0+11,7*3,8+0,75"1,8+0,7"
3,8+3,0%2,96 = 75,200000
Ogotem: 75,200 m2 75,200
14 KNNRW 3/2 ST 3 |zolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowe].
07/1 m2 36,700
15 KNR 23/2612|ST 3 Ocieplenie scian budynkow zamocowanie listwy systemowe] do folii kubetkowe|.
/9 mb 19,100
16 KNR 17/2609 ST 3 Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach -cokot.
/0
5,952,0+11,7*1,8+0,75*1,8+0, 7"
1,8+3,0%2,96 = 44,450000
Ogotem: 44,450 m2 44.450
17 ' KNR 17/2609 ST 3 Przyklejenie dodatkowe] warstwy siatki na Scianach -cokot.
/0 m2 44 450
18 |KNR 28/2630 ST 3 Tynk cienkowarstwowy zywiczny z gruntowaniem.
/2 (1) m2 44.450
19 | Kalkulacja ST 1 Transport pospotki samochodami samowytadowczymi, do obsypki budynku.
wiasna m3 38,200
20 'KNR 401/105 ST 1 Zasypanie wykopow jw.
/2 m3 38,200
21 'KNNR 6/404/ ST 11 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin
5 zaprawg cementowsg m 19,100
22 KNNR 6/104/ ST 11 Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosSc po zageszczeniu
1 (1) 10°cm, walec wibracyjny,<uzupetnienia chodnikow | opasek> m?2 38,200
23 KNNR 6/113/ ST 11 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
2 m?2 38,200
24 KNNR 6/502/ ST 12 Chodniki z kostki brukowe] betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka
2 (1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara gr 8 cm. m?2 38,200
2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
25 Kalkulacja ST 1 Demontaz z elewacji elementow wyposazenia -tablice informacyjne, klimatyzator -1
indywidualna szt, przewody kominowe, warstwowe spalinowe z blachy nierdzewnej z kottowni
olejowe] 2 szt o wysokosci 17 m, komin wentylacyjny z blachy kwadratowy o
dtugosci 20m - z kottowni olejowe]. rg 128,000
26 Kalkulacja ST 1 Przerdobka -wydtuzenie uchwytow do montazu komindw spalinowych |
indywidualna wentylacyjnego po wykonaniu docieplenia elewacii. Kpl 1,000
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Termomodernizacja budynek Sanepidu w Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 29184

Raciborzu strona nr: 4
Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Mnoz.
pozyciji Krotn.
27 |KNR 401/354|ST 1 Wykucie z muru, krat okiennych.
/7 szt 13,000
28 KNR 401/354 ST 1 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych.
/13 szt 6,000
29 'KNR 401/701 ST 1 Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach.
/2
5,95%(8,6+0,19+3,52)+11,7"
(15,69-1,8)+5,74%(15,69-2,03)+
(0,4+2,7+2,89)*(15,61-1,5)+6,7"
(1,81+2,05)+(13,31-1,6)*5,74 = 491,762200
minus okna i drzwi -(1,28%1,379+1,88%1,04*14+2,25"
1,04*8+2,2*1,077+0,970,6™3)-
(1,02,1) = -80,188800
sciana nad dachem. 25,65 = 25,650000
Ogotem: 437,223 m2 437,223
30 KNR 401/347 ST 1 Skucie gzymsow, opasek wokot okien | wypustow pod parapetowych.
[2
opaska wokot okienna 1,4*30+(2,0"14+2,5*16)*2 = 178,000000
opaska pod parapetem 1,4*30+1,4™9 = 54,600000
gzymsy 11,5+5,76 = 17,260000
Ogotem: 249,860 m 249,860
31 KNR 401/535 ST 1 Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow
/8 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
gzyms nad cokotem 0,25*(11,7+0,75+5,79+5,95) = 6,047500
gzymsy miedzyelewacyjne | 0,45%(11,772+5,75*2+11,88+
koronujgce 5,7/9+5,95) = 26,334000
Parapety 0,6%1,6%42 = 40,320000
okap 0,65%(11,7+5,75+11,88+5,79+
5,95) = 26,695500
Ogotem: 99,397 m2 99,397
32 |KNR 401/726 ST2 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii 1.
/3 (1) m2 437,223
33 |KNR 17/2608 ST4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, oczyszczenie
/1 mechaniczne i zmycie m2 437,223
34 KNR 17/2608 ST4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, gruntowanie
/3 preparatem wzmacniajgcym. m2 437,223
35 KNR 17/2608 ST4 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, sprawdzenie
/S przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m?2 437,223
36 |KNR 17/2609 ST4 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
/1 uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian
(STYROPIAN FASADA O GRUBOSCI 14 CM) m2 437,223
37 |KNR 17/2609 ST4 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
/1 uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian
POGRUBIENIE W MIEJSCU ROZNICY POWIERZCHNI (STYROPIAN FASADA O
GRUBOSCI 3 CM)
5,3%3,5-2,2*1,0472 = 13,974000
Ogotem: 13,974 m2 13,974
38 KNR 17/2609 ST4 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
/2 uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
STYROPIAN O GRUBOSCI do3 CM)
0,45*178 = 80,100000
Ogotem: 80,100 m2 30,100
39 KNR 17/2609|ST4 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
/4 uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomoc3a
dybli plastikowych do scian z cegty
5*437,223 = 2 186,11500C
Ogotem:; 2 186,115 szt 2 180,115
40 KNR 17/2609 ST4 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
/0 uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach | m?2 437,223
41 KNR 17/2609 ST4 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
/7 uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezachi. m2 30,100 2,10
42 'KNR 17/2609 ST4 Dodatek za drugg warstwe siatki do wys do 2 m elewacji na scianie.
/7
4,79%7,49 = 35,877100
Ogotem:; 35,877 m2 35,877
43 KNR 17/2609 ST4 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
/8
178,0+4,0+1,0+15,61+1,54+
15,61+0,42+0,4 = 216,580000
Ogotem: 216,580 mb 216,580
44 ' KNR 17/929/ ST4 Gruntowanie pod wyprawe elewacyjng cienkowarstwowa.
1 m2 437,223
45 KNR 17/929/ ST4 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowe] mieszanki barwiona w masie,
3 (2) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na Scianach ptaskich |
powierzchniach poziomych, kolor -zgodnie z projektem kolorystyki. m?2 437,223
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Termomodernizacja budynek Sanepidu w Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 29184

Raciborzu strona nr: 5
Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Mnoz.
pozyciji Krotn.
46 KNR 28/2629 ST 5 Montaz profili | opasek wokot okiennych | gzymsowych.
/5 (2) mb 250,000
47 DC 19/602/4 ST4 Malowanie opasek i gzymsow dwukrotnie. m2 250,000
48 KNRW 401/3 ST4 Obsadzenie drobnych elementow, w scianach z cegiet, kratek wentylacyjnych
24/2 OBSADZENIE W SCIANACH KRATEK WENTYLACYJNYCH Z SIATKA
ZABEZPIECZAJACA. szt 3,000
49 KNRW 401/3 ST4 Obsadzenie drobnych elementow, w Scianach z cegiet, kominkow wywiewnych
24/2 wentylacji. szt 2,000
50 | Kalkulacja ST4 Przerdobka krat okiennych - przedtuzenie uchwytow do zamontowania w Scianie po
indywidualna wykonaniu docieplenia. KpL 7,000
51 'KNR 401/121 ST4 Oczyszczenie | malowanie farba olejng elementow metalowych, kraty i balustrady z
215 (2) pretow prostych, 2-krotne
1,1*2,5%7 = 19,250000
Ogotem:; 19,250 m2 19,250
52 |KNR 401/320 ST4 Obsadzenie krat okiennych po renowacii i przerobce -materiat z demontazu.
/2 m2 19,250
53 KNNRW 3/3 [ST4 Osadzenie elementow w murze z cegty, kraty stalowe -nowe jasko wyrob
11/3 warsztatowy ocynkowane i malowane proszkowo - o wym.130 x 130 cm szt 2,000
54 KNRW 403/6 |ST1 Demontaz | powtorny montaz opraw oswietleniowych na elewacii.
02/5 Kpl 2,000
55 KNR 202/925|ST1 Ostony nowych okien, folig polietylenowg do prac termomodernizacyjnych.
/1 (1) m2 30,180
56 KNR 202/507 ST8 Rozne obrobki z blachy tytan - cynk przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
/2 (1) -gzymsy, okapy | parapety. m2 99,397
57 | Kalkulacja ST1 Montaz na elewacji elementow wyposazenia -tablice informacyjne, klimatyzator -1
Indywidualna szt, przewody kominowe, warstwowe spalinowe z blachy nierdzewnej z kottowni
olejowe] 2 szt o wysokosci 17 m, komin wentylacyjny z blachy kwadratowy o
dtugosci 20m - z kottowni olejowe. rg 128,000
3 RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE
58 KNNR 2/150 ST10 Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokosc¢ do 30'm
4/3
491,762+44 .45 = 536,212000
Ogotem: 536,212 m2 536,212
59 KNNR 2/150 ST10 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
5/ m2 536,212
60 KNNR 2/150 [ST10 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosc
6/2 do 30'm m2 536,212
61 ' KNRW 202/1|ST10 Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania wysokosci ponad 20 'm, konstrukcja
613/3 rurowa
2,04 .97 = 9,940000
Ogotem: 9,940 m2 9,940
4 TERMOMODERNIZACJA DACHU
62 |KNR 401/535 ST1 Rozebranie rynien nie nadajgcych sie do uzytku.
/4
11,92+5,02+5,45+6,31+7,2+5,79 = 41,690000
Ogotem: 41,690 m 41,690
63 KNR 401/535/ST1 Rozebranie rur spustowych nie nadajacych sie do uzytku.
/0
15,56+15,69+15,69+5,05 = 51,990000
Ogotem:; 51,990 m 51,990
64 |KNR 401/535 ST1 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, kotnierzy, gzymsow itp. z
/8 blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
0,48%(8,25+8,0+5,45+6,09+6,31+
6,31+6,59+6,09+7,1)+0,25"
(8,25+8,0+6,59+6,31)+0,2274"
(0,55+0,45)+0,22%(1,35+0,42+
0,42)+0,22%(0,55+0,79*4) = 38,356700
Ogotem: 38,357 m2 38,357
65 |KNR 402/234 ST1 Demontaz elementow uzbrojenia rurociagu - rury wywiewne.
/11 szt. 2,000
66 KNR 401/519|ST1 Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa
/4
(8,37+8,22)*11,92+6,3176,59 = 239,335700
Ogotem: 239,336 m2 239,336
67/ ' KNR 401/519 ST1 Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna
/5 m2 239,336 2
68 KNRW 215/2 |ST1 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o sr. 110/160 mm.
13/5 szt. 2,000
69 |KNR 401/212|ST1 Rozbiorka czapek kominowych
/4
0,4570,45+0,4*1,21+0,470,4+0,6"
0,6+1,23%0,42 = 1,723100
Ogotem: 1,723 m2 1,723
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Termomodernizacja budynek Sanepidu w Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 29184

Raciborzu strona nr: 0
Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Mnoz.
pozyciji Krotn.
70 KNR 401/310 ST9 Przemurowanie kominow z cegiet klinkierowych.
/2
1,7/23%3,13 = 5,392990
Ogotem:; 5,393 m3 5,393
/1 |KNR 202/219 ST9 Nakrywy kominow o sredniej grubosci 7 cm.
/5 m2 1,723
72 |KNR 401/716 ST 2 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l na murkach ogniowych
/2
0,23%(8,37+8,22+6,59) = 5,331400
Ogotem: 5,331/ m2 5,331
/3 |KNR 202/150 ST2 Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi tynkdw murkdéw ogniowych.
5/ m2 5,330
74 KNR 202/406 ST5 Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone|. Montaz
/1 belki drewniane] zamykajgcej wypetnienie ze styropapy analiza indywidualna.
0,1870,2%(6,31+6,31+6,59) = 0,691560
Ogotem: 0,692 m3 0,692
75 KNR 401/631 ST5 Impregnacja ogniochronna belki drewniane] zamykajgcej wypetnienie ze
/1 (1) styropapy preparat ogniochronny "Ogniochron" sala gimnastyczna :analiza
iIndywidualna
(0,18+0,2)*2%(6,31+6,31+6,59) = 14,599600
Ogotem: 14,600 m2 14,600
/6  KNRW 202/5 ST 7 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng, podktadowg pod styropape.
04/1 m2 197,753
/7 |KNR 202/609 ST5 Analiza indywidualnalzolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych
/1 (1) poziome na wierzchu konstrukcji na kleju bitumicznym - izolacja dachu ptytami
styropianowymi laminowanymi papg nie rozprzestrzeniajgcymi ognia ptyta
styropianowa EPS-100 gr. 180 mm.
6,3176,59 = 41,582900
Ogotem: 41,583 m2 41,583
/8 |KNR 23/2612 ST7 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg facznikow do podtoza.
/5
41%2 = 82,000000
Ogotem: 82,000 szt 32,000
79 |KNRW 202/5 ST 7 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng NRO gr 5,2 mm jednowarstwowe, na
04/1 styropapie.
239,336-41,583 = 197,753000
Ogotem: 197,753 m2 197,753
80 KNRW 202/5 ST 7 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, 2-warstwowe
04/2 m2 41,583
81 KNR 401/424 ST6 Wyciecie otworow dla nadmuchu.
/S miejsce 2,000
82 |KNR 912/303 ST6 |zolacje cieplne stropodachow | poddaszy, wykonywane granulatem z
/4 wetny mineralnej o grubosci 18 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni
poziomych. m?2 197,753
83 KNR 912/303 ST6 |zolacje cieplne stropodachow | poddaszy, wykonywane granulatem z
/0 wetny mineralne] metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1
cm grubosci m?2 197,753 2
84 KNR 401/414 ST6 Uzupetnienie deskowania po wykonaniu docieplenia.
/1 m2 2,000
85 KNRW 202/5 ST7 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowe.
04/3 m2 38,357
86 KNR 202/507 ST8 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytanowo - cynkowe.
/2 m2 38,357
87 KNRW 202/5 ST8 Rynny dachowe potokragte o sr. 12 cm - montaz z gotowych elementow z blachy
2212 (1) tytanowo - cynkowej. m 41,690
88 KNRW 202/5 ST8 Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - montaz z gotowych elementow z
29/2 blachy tytanowo - cynkowej. m 51,990
89 KNRW 202/5 ST8 Analiza indywidualna Leje spustowe przy rynnach z blachy cynkowo tytanowej -
22/6 montaz z gotowych elementow - lej spustowy/sztucer 110 mm . szt 4,000
90 KNRW 215/2 ST8 Analiza indywidualna Osadniki deszczowe poziome z PVC wraz z podtgczeniem do
15/2 (1) Istn. kanalizacji deszczowe|. szt 4,000
91 analiza STS Badanie kamerg termowizyjng ocieplonych dachow
indywidualna KPL 1,000
5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ
PODOKIENNIKOW ZEWNETRZNYCH
92 KNR 401/354 | ST1 Wykucie z muru, okna i drzwi
/5
1,3¥1,2879+1,04*1,88*2+0,9*°2,0 = 20,686400
Ogotem: 20,680 m2 20,686
93 KNR 19/1023 ST12 Okna i1 drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane |
/8 (1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach, z
nawiewnikami higrosterowanymi.
1,3%1,2879+1,04*1,88*2 = 18,886400
Ogotem:; 18,886 m2 18,8860
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Termomodernizacja budynek Sanepidu w

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 29184

Raciborzu strona nr: 14
Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Mnoz.
pozyciji Krotn.
94 |KNR 401/120 ST12 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne
4/2 oscieza po montazu okien.
25070,5 = 125,000000
Ogotem: 125,000 m2 125,000
95 KNNRS 2/12 ST12 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne El 30.
02/4
0,9%2,0 = 1,800000
Ogotem: 1,800 m2 1,800
96 |KNRW 202/1 ST12 Podokienniki z pcv wewnetrzne.
218/4
1,479+1,1*2 = 14,800000
Ogotem: 14,800 m 14,800
97 Kalkulacja ST 12 Dostarczenie | montaz nawiewnikow higrosterowanych do pozostatych istniejgcych
iIndywidualna okien. Kpl 30,000
0 ST 1 WYWOZY
98 KNR 401/108 ST 1 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz.
/19
411,57370,03+25070,170,05 = 13,597190
Ogotem: 13,597 m3 13,597
99 |KNR 401/108 ST 1 Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km, gruz
/20 (kol.17-19) m3 13,597 9
100 Kalkulacja ST 1 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu.
wiasna m3 13,997
101 KNR 401/108 ST 1 Wywoz samochodami skrzyniowymi, pozostatych elementow z rozbiorki -okna,
/13 drzwi, parapety,blachy.
20,68670,1+38,35770,006+41,69"
0,170,1+51,99%0,170,05 = 2,975592
Ogotem: 2,976 m3 2,976
102 KNR 401/108 ST 1 Wywoz samochodami skrzyniowymi pozostatych elementdw z rozbiorki -okna,
/10 drzwi, parapety,blachy na kazdy nastepny 1 km m3 2,976 9
103 Kalkulacja ST 1 Optata za sktadowanie | utylizacje materiatow z rozbiorki.
wiasna m3 2,976
104 KNR 401/108 ST 1 Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, papa.
/13
239,33670,01 = 2,393360
Ogotem: 2,393 m3 2,393
105 KNR 401/108 ST 1 Wywoz papy samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
/10 m3 2,393 9
1006 Kalkulacja ST 1 Optata za sktadowanie | utylizacje papy z rozbiorki.
iIndywidualna m3 2,393
/ ST 13 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWE.J.
107 KNR 401/338 ST 1 Wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiet na zaprawie wapiennej,
/1 gtebokosc/szerokosc 1/4 x 1/2 cegty m 93,600
108 KNR 508/107|ST 13 Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu roznym od betonu w gotowych bruzdach,
/1 bez zaprawiania bruzd, rura F1'20' mm
15,6176 = 93,0660000
Ogotem: 93,660 m 93,660
109 KNR 508/301 /ST 13 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkow
/3 plastikowych rodzaj podtoza betonowy szt 6,000
110 KNR 508/302|ST 13 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych rewizyjnych dla
/8 pomiarow instalacji odgromowe]. szt 6,000
111 KNRW 403/7 |ST 13 Wymiana wspornikow instalacji odgromowych i przewodow wyrownawczych, na
01/5 scianie. szt 93,660
112 KNRW 403/7 |ST 13 Wymiana wspornikow instalacji odgromowe| naprezanej, wsporniki haciggowe.
03/2 szt 6,000
113 KNRW 403/7 |ST 13 Wymiana przewodow instalacji odgromowej | przewodow wyrownawczych na
04/6 scianach na uprzednio zamocowanych wspornikach, ciag pionowy, ptaskownik,
przekroj do 120 mm?2
672,25 = 13,500000
Ogotem: 13,500 m 13,500
114 '[KNRW 403/7 |ST 13 Wymiana przewodow instalacji odgromowej na naprezanej poziomej i pionowej z
08/3 preta o srednicy do 10'mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwaod
pionowy, sciana m 93,660
115 KNRW 403/7 |ST 13 Wymiana przewodow instalacji odgromowej na naprezanej poziomej | pionowej z
08/1 preta o srednicy do 10°'mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwod
poziomy, dach ptaski
11,92+8,25+8,37+11,92+6,31+
6,59+6,31+3,37+4,3+5,1+11,0 = 83,440000
Ogotem: 33,440 m 33,440
116  KNRW 403/1 |ST 13 Badania | pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
205/1 pomiar 1,000
117 KNRW 403/1 |ST 13 Badania | pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar za kazdy
205/2 nastepny pomiar 5,000
118 KNRW 403/1 ST 13 Badania | pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
205/3 pomiar 1,000
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Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Mnoz.
pozycji Krotn.
119 KNRW 403/1 ST 13 Badania | pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar za kazdy nastepny
205/4 pomiar 5,000
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