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1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót blacharskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych S T 
Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien  

i rur spustowych, zabezpieczających przed infiltracją wody deszczowej oraz odprowadzenie jej 

z połaci dachowych, przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm 

lub aprobat technicznych.  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  

Wymiany pokrycia blachą murków ogniowych,  

Wykonanie obróbek blacharskich okapowych, parapetów, pasa nadrynnowego 

Wymianę wpustów  i rur spustowych. 

Montaż obróbek blacharskich. 

Montaż parapetów  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-

mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

 Blacha tytanowo-cynkowa 

 Blacha stalowa  powlekana  

 

3. SPRZĘT. 

Lutownica, nożyce do blachy, trasownica, urządzenia do gięcia blachy, rusztowania,        

wyciąg, wiertarki, wkrętarki .  

4. TRANSPORT. 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rur spustowych można 

przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi.  

Blacha na obróbki powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy 

zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub 

prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu 

płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie 

wiatru.  

Unikać należy:  

 przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ 

powietrza,  

 przekroczenia punktu rosy,  
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 składowania na wilgotnym podłożu,  

 transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,  

 zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.  

 

Elementy systemu rynnowego powinny być składowane i transportowane na płaskiej 

powierzchni w położeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur 

powinna leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości. Dopuszczalna 

wysokość składowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wiązane są w wiązki                          

i pakowane do rękawów z folii opakowaniowej, kształtki pakowane są w tekturowe pudła. 

Ostre krawędzie stojaków i środków transportu stykające się z rynnami należy 

zabezpieczyć np.: deskami.  

Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek                    

i rozładunek był przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu 

mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania.  

. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  
 

Obróbki blacharskie  
Przed montażem obróbek blacharskich  wyrównuje się podłoże zaprawą, dając mu mały 

spadek (od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na 

zaprawie cementowej.  

Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Prace należy wykonać z rusztowania ustawionego na całej długości elewacji z uwagi na 

ruch pieszy wydzielić strefę bezpieczeństwa. 

 Należy dokonywać rozbiórki pokrycia i obróbek odcinkami, a następnie pokrywać 

nowymi arkuszami dopasowanymi i dociętymi wg wymiarów na budowie. 

Rury  spustowe   zdemontować w całości, a po wykonaniu remontu elewacji  zamocować 

nowe. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI. 

 
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

 Sprawdzeniu podlegają szczelności lutów, mocowanie, równość powierzchni, 

wyprofilowanie spadku , wykonanie łączeń , rąbków. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu 

z Inspektorem Nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:  

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną wyżej, oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  
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Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora budowy.  

 

6.3. Badania w czasie odbioru  
Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w 

sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości wykonania,  

- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu 

występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, 

odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.  

Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia                    

i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego 

producenta.  

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni blachy tytan cynk  i mb   rury spustowej,  

rynny, szt. haka, wpustu, czyszczaka.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Sprawdzeniu podlegają:  
- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami  

- poprawność mocowania obróbek do podłoży  

W wyniku odbioru należy:  

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

- dokonać wpisu do dziennika budowy  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST. 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni blachy, ilość mb rur spustowych, szt haków i 

zbiorniczków wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem,  rozebraniem rusztowań   oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora i sprawdzonych w naturze. Warunki płatności zgodnie z zawarta umowa                      

z wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. nr 209, poz. 1779) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

(Dz. U. nr 209, poz. 1780) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, 

poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawi dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 198, poz. 2042) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

 PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  

 

 

   

 
 


