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1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem tej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     
i odbioru robót remontowo-budowlanych związanych z dociepleniem granulatem z 
wełny mineralnej stropodachu. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym stanowiącym załącznik do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy na realizację robót. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
- wykonanie prac przygotowawczych, tj. dostarczenie materiału 
- ocieplenie stropodachu poprzez nadmuchanie granulatu z wełny mineralnej                        

o grubości  ocieplenia = 20cm, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                     
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
2.   MATERIAŁY   

 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  
 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć : 
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,                     
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją  techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwia identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 
  

2.2.Rodzaje materiałów   
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń  powinny odpowiada  wymaganiom 
zawartym  w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

1) Granulat wełny mineralnej o grubości 20 cm -do wewnątrz 
 

2.3.Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny 
być  stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg 
konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w 
odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do 
obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne 
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do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – 
Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych (ZUAT). 
 

2.4.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych. 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę , jeżeli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej , 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno by  potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni by tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoja 
jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.   SPRZĘT 

Wykonawca przystępując do tego zadania powinien wykazać się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 - dmuchawa do nadmuchu wełny mineralnej. 
 - środek transportu 
 - rusztowanie 
 - typowe elektronarzędzia. 

 
4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2.Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i 
transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 
drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być  przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy 
lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
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Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
        Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z  “Warunkami technicznymi 
         wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych”, zasadami sztuki budowlanej,  
          oraz obowiązującymi przepisami BHP. 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
 6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6  
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny 
podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez 
producenta, potwierdzających zgodności użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w 
pkt. 2.2. niniejszej ST. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia stropu i stropodachu budynku oblicza się w metrach 

kwadratowych   
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 8 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych stropodachu należy 
ułożenie warstw wełny mineralnej i granulatu styropianowego przed ułożeniem folii. 
Ich odbiór powinien zostać  wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.   
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową                     
i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac         
i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek                        
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) i pogwarancyjny - zgodnie z warunkami umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
  
Płaci się za ustaloną ilość wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem podłoża, 
przygotowaniem materiałów, oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.  
Zasady rozliczenia i płatności - zgodnie z zawartą umową 
 
10. Przepisy związane: 
 
 - instrukcja technologiczna producentów   wełny mineralnej i granulatu styropianowego 
 - PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków-wymagania i obliczenia.” 
 - Aprobata techniczna ITB AT-15-4-4143/00 
 - BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. 

Filce i płyty  
- PN-B-02025:2001Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 


