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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1 3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 okienne;.

W sktad tych robot wchodzi:

Montaz drzwi, -do piwnicy

Montaz okien,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymacania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Stolarka okienna zgodnie z zaleceniami projektu-wg zestawienia stolarki, okna rozwierane
i uchylno-rozwierane,osadzanie na kotwach, z nawiewnikami higrosterowanymi.

Stolarka drzwiowa zgodnie z zaleceniami projektu-wg zestawienia stolarki.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.1. Okucia budowlane.

2.1.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia obwiedniowe

zamykajace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-oslonowe, oraz otwieranie z dolu do
gornych skrzydet oraz klamke w skrzydtach dolnych 1 pozostatych.

2.1.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm -wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.1.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami anty-
korozyjnymi.

2.1.4. Stolarka drzwiowa wyposazona w okucia —szyldy, klamki i zamki patentowe.

2.2. Szklo
Wkiady dwuszybowe, zespolone o wsp. przenikania zgodnym z projektem.

2.3. Uszczelniacze
Do uszczelniania szyb masy silikonowe , do uszczelnienia stykow z o$ciezami — pianka
poliuretanowa.

2 .4. Sktadowanie elementoéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome 1 réwne.




Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz
1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu montazowego.

4. TRANSPORT.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci
przy duzych palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie o$ciezy
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego
ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic 1 oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie
Z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) | Liczba punkéw | Rozmieszczenie
zamocowan punktow zamocowan

wysokos$é szerokos¢ w nadprozu i progu | na stojakach
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2

150-200 6 P°2 po 2

powyzej 200 | 8 po 3 po 2
Powyzej 150 | do 150 6 nie mocuje si¢ po 3

150-200 8 po 1 po 3

P12~ 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice nie powinny mie¢ wad powierzchniowych.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienngj
W sprawdzone 1 przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w os$ciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ piang poliuretanowg, a Szczeling przykry¢
listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: - 2 mm przy dlugosci
przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypelnienie
szczeliny miedzy os$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu
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materiatdw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. *

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych
wg ST1.01

* O$cieznicg mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oéciezu. O$cieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy oscieznicag a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopusz-
czonym do tego celu §wiadectwem ITB.

* Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchylek
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami | +2 +2

Miedzy skrzydtami a | -1 -1

oscieznicg

5.3. Powtloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢é nieprzyjemnego zapachu i zawieraé
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-SSB-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag: - sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robdt jest:
- szt. lub m2 wbudowane;j stolarki w $wietle ocieznic.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegblnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
- dopasowanie i wyregulowanie




- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Karty technologiczne producenta stolarki.



