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3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ
WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1 Dokumenty i dane  źródłowe
- Inwentaryzacja budowlana.

Inwentaryzacja sporządzona przez Pracowmnię Projektową Archidom w 2016 roku, na potrzeby wykonania projektu
termomodernizacji budynku. 

- Dokumentacja zdjęciowa.

Dokumentacja zdjęciowa sporządzona na potrzeby opracowania audytu energetycznego w kwietniu 2016 roku przez autora. 

- Wizje lokalne, informacje i weryfikacje.

27.04.2016 r.   - informacje dotyczące termomodernizowanego budynku administracyjno-biurowego uzyskane w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej;
27.04.2016 r.   - informacje uzupełniające w Zakładzie Cieplnym w Raciborzu dotyczące wymiennikowni ciepła;
28.04.2016 r.   - konsultacje i uzupełnienie dotyczące termomodernizowanego budynku administracyjno-biurowego uzyskane w
Pracowni Projektowej Archidom.
13.05.2016 r.   - informacje dot. budynku uzyskane z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu.

 

- Osoby udzielające informacji.

Powiatowa p. Agnieszka Szuba - Pracownia Projektowa Archidom;
p. Karina Tabalska - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu;
p. Edward Mandera - Zakład Cieplny w Raciborzu.
 

3.2 Wytyczne i uwagi inwestora

3.3 Wkład własny inwestora oraz kwota kredytu możliwa do zaciągnięcia
Deklarowany wkład własny inwestora wynosi [zł] 0.00 

Kwota kredytu możliwa do zaciągnięcia wynosi [zł] 0.00 

Przewidywany okres kredytowania [miesięcy] 120 
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3.4 Ustawy, Rozporządzenia, Normy
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawą

termomodernizacyjną.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego
oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego  2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub części budynku oraz  świadectw charakterystyki energetycznej.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690). Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

- Polska Norma PN - EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania
i chłodzenia"

- Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.
Metoda obliczeń".

- Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania"

- Polska Norma PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i
wartości orientacyjne".

- Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego".

- PN - EN ISO 13789 : 2008 "Cieplne właściwości użytkowania budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i
wentylację. Metoda obliczania"
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4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU

4.1 Ogólne dane techniczne budynku. Konstrukcja i technologia
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne.
Budynek o 3/4 kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej, ze ścianami jednorodnymi
murowanymi z cegły ceramicznej kratówki grubości 38 cm obustronnie tynkowane. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne murowane z cegły,
grubości zróżnicowane od 38 do 6 cm.

Stropy.
Stropy żelbetowe, monolityczne, wylewane. Grubość stropów wraz z warstwami wykończeniowymi. ok. 40 cm.

Posadzka na gruncie.
Posadzka na poziomie parteru betonowa na gruncie, z informacji wynika, że posiada warstwę ok. 10 cm supremy (wiurobetonu).

Dach.
Konstrukcja stropodachu częściowo wentylowanego stanowi układ z prefabrykowanych płyt korytkowych opartych na ażurowych
ściankach z cegły dziurawki, ustawionych na stropie gęstożebrowym nad najwyższą kondygnacją, częściowo niewentylowanego stanowi
konstrukcja drewniana kryta papą. Ocieplenie stropu stanowi wata szklana luzem grubości ok. 3-5 cm, izolacja termiczna w złym stanie
technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Okna w dużej części wymienione PCV, z szyba zespoloną, w dobrym stanie. Wartość współczynnika przenikania ocenia się na U=1,6
W/(m2xK). Pozostała stolarka okienna drewniana skrzynkowa (na ostatniej kondygnacji w stanie dostatecznym. Wartość współczynnika
przenikania istniejącej stolarki ocenia się na U=3,2 W/(m2xK). Drzwi wejściowe drewniane U=3,2 W/(m2xK).

4.2 Opis techniczny podstawowych elementów budynku

Ściany zewnętrzne

Ściana zewnętrzna nadziemna o budowie
jednorodnej.

Ściany zewnętrzne nadziemne parteru i piętra o budowie jednorodnj zbudowane z
cegły pełnej ceramicznej gr. 38 cm otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-
wapiennym. Brak izolacji termicznej przegrody. Wizualnie nie stwierdzono
uszkodzeń ścian w związku z czym ich stan techniczny można określić jako
dobry.

Dach / stropodach

Stropodach wentylowany o konstrukcji żelbetowej.

Konstrukcję dachu płaskiego zaprojektowano jako stropodach wentylowany kryty
płytami korytkowymi na ściankach ażurowych z cegły pełnej o spadku ok. 5 %.
Stropodach żelbetowy ocieplony warstwą waty szklanej gr. ok. 3-5 cm (materiał z
lat 60-tych.). Wizualnie konstrukcja dachu nie wykazuje żadnych uszkodzeń ani
spękań w związku z czym stan techniczny można określić jako dobry.

Stropodach niewentylowany o konstrukcji drewniwnej.

Konstrukcję dachu zaprojektowano jako stropodach drewniwny niewentylowany
kryty papą o spadku ok. 17 %. Strop nad ostatnią kondygnacją żelbetowy
ocieplony warstwą waty szklanej gr. ok. 3-5 cm (materiał z lat 60-tych.). Wizualnie
konstrukcja dachu nie wykazuje żadnych uszkodzeń ani spękań w związku z
czym stan techniczny można określić jako dobry.

Podłoga

Podłoga na gruncie.
Posadzka betonowa, częściowo w kilku pomieszczeniach lastrico na gruncie, z
informacji wynika, że nie posiada izolacji cieplnej. Inwestor nie przewiduje
termomodernizacji posadzek.

Stolarka otworowa

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa - do
wymiany.

Stolarka okienna drewniana na ostatniej kondygnacji znajduje się w
dostatecznym stanie technicznym. Wartość współczynnika przenikania ocenia się
na U=3,2 W/(m2xK). Stolarka pqrteru została przewidziana do wymiany aby
zmniejszyć straty ciepła a jednocześnie dostosować wyglądem do istniejącej
stolarki PCV budynku.

Stolarka okienna z profili PCV z szybą zespoloną -
wymieniona.

Istniejąca stolarka okienna z PCV z szybą z podwójną zespoloną. Stolarka
wymieniona na przestrzeni oststnich lat. Stolarka jest w dobrym stanie
technicznym. Wartość współczynnika przenikania ocenia się na U=1,6 W/(mxK). 

Stolarka drzwiowa drewniwna zewnętrzna - do
wymiany.

Istniejące drzwi drewniane wejściowe do budynku. Stolarka o niskim
współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=3,2 W/(m2xK). Ponadto stolarka
nie jest odporna na działanie negatywnych warunków atmosferycznych.

Szczegółowe parametry przegród wielowarstwowych znajdują się w załączniku nr 2.
Szczegółowe parametry stolarki otworowej znajdują się w załączniku nr 3.

4.3 Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]  66.68

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW]  0.61
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Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]  343.40

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]  299.63

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]  9.98

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie
cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]  0.00

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) kWh/(m² rok)]  162.72

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)]  141.98

Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)
Cena za 1GJ na ogrzewanie**) [zł]  50.06

Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł]  17439.43

Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej [zł]  6.54

Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie wody użytkowej na miesiąc [zł]  0.00

Opłata za ogrzanie 1 m2 pow. użytkowej [zł]  2.13

Opłata abonamentowa [zł]  10.91

Inne
Cena za 1GJ na podgrzanie wody użytkowej  34.42

4.4 Charakterystyka systemu grzewczego

Opis istniejącego systemu ogrzewania.
Instalacja wewnętrzna z rur stalowych z rozdziałem górnym, w dostatecznym stanie technicznym. Grzejniki w większości stalowe
żeberkowe w pozostałych pomieszczeniach płytowe stalowe. Instalacja nie posiada zaworów termostatycznych, ani zaworów
grzejnikowych odcinających. Instalacja poddana modernizacji w 2001 roku: częściowa wymiana grzejników i montaż zaworów
grzejnikowych bez głowic termostatycznych. Rury instalacji stalowe bez zaworów podpionowych.

Wymiennikownia wyposażona w Grupowy Węzeł Ciepłowniczy o mocy zainstalowanej 1100 kW czynnie zabezpieczający ciepło
na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynków:
- Batorego 6 (Urząd Miasta i lokal gastronomiczny) - moc zamówiona 359 kW,
- Batorego 8 (Miejski Zarząd Budynków) - moc zamówiona 59,1 kW,
- Batorego 8 (Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna) - moc zamówiona 55 kW,
- Podwale 14 i Czkoladowa 1 (budynki mieszkalne) - moc zamówiona 123,7 kW
- Czkoladowa 3-9 (budynki mieszkalne) - moc zamówiona 274,8 kW,
Suma: Mocy zamówionej - 871,6 kW
Parametry wymienika:
Typ węzła: EC 1100, Prod. "ELEKTROTERMEX", Rok budowy 2007.
Moc zainstalowana: 1100 kW.
Ciśnienie: po stronie "WT" -  Temp-130/75 C, Ciśnienie - 16 bar (robocz 7/3,5 bar), po stronie "NT" -  Temp- 90/70 C, Ciśnienie - max 6
bar.
Automatyczna regulacja pogodowa: Reglator Xenta 301- TAC, Regulator różnicy ciśnień Kvs 30 m3/h, Dn50- SIEMENS.
Rurociagi instalacji węzła w izolacji termicznej "Steinonorm".

Opis modernizacji systemu ogrzewania przeprowadzonej po 1984 roku.
Modernizacja przedmiotowego węzła ciepłowniczego została dokonana w roku 2007 przez dobudowanie do istniejącej kotłowni
Kompaktowego Węzła Ciepłowniczego wraz z przyłączem wysoko-temperaturowym, staraniem i na koszt PEC S.A Jastrzębie Zdrój.

Składowe sprawności systemu ogrzewania

Nośnik energii końcowej Ciepło sieciowe z ciepłowni lokalnej:
węgiel kamienny

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 100.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.99

Sprawność przesyłu ciepła 0.90

Sprawność regulacji ciepła 0.82

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu grzewczego 0.73

4.5 Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Opis istniejącego systemu ciepłej wody użytkowej
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System jest wyposażony w wodomierze zimnej wody. Instalacja wodociągowa z rur stalowych. Ciepła woda użytkowa przygotowywana z
elektrycznych podgrzewaczy przepływowych zainstalowanych w pomieszczeniach poboru wody (przy źródle). Stan techniczny dobry.
Element nie poddany zabiegom termomodernizacyjnym.

Składowe sprawności systemu ciepłej wody użytkowej

Nośnik energii końcowej Sieć elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 100.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.99

Sprawność przesyłu ciepła 1.00

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu CWU 0.99

4.6 Charakterystyka systemu wentylacji budynku

Opis istniejącego systemu wentylacji
W całym budynku wentylacja grawitacyjna zapewniona przez istniejące przewody wentylacyjne. W lokalach usługowo-handlowych
zainstalowano klimatyzatory. Inwestor nie przewiduje modernizacji systemu wentylacji w budynku. 
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WSKAZANYCH RODZAJÓW ULEPSZEŃ

Element budynku
planowany do
modernizacji

Opis planowanego usprawnienia Uzasadnienie na podstawie istniejącego stanu
technicznego

System ogrzewania Nie przewiduje się termomodernizacji

System przygotowania
ciepłej wody użytkowej Nie przewiduje się termomodernizacji

Ściana zewnętrzna
nadziemna o budowie
jednorodnej.

Ocieplenie ściany zewnętrznej metodą lekką mokrą.
Faktura zewnętrzna z tynku mineralnego
cienkowarstwowego. Styropian EPS 70 o
współczynniku przenikania ciepła λ=0.040 [W/(m·K)].

Współczynnik przenikania ciepła przegrody nie
spełnia warunków określonych w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Podjęto decyzję o
termomodernizacji przegeody.

Stropodach wentylowany
o konstrukcji żelbetowej.

Ocieplenie istniejącego stropodachu poprzez ułożenie
warstwy styropianu laminowanego (styropapy na
istniejącym pokryciu dachowym. Styropian EPS 100
laminowany papą o współczynniku λ=0.036 [W/(m·K)].

Współczynnik przenikania ciepła przegrody nie
spełnia warunków określonych w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Podjęto decyzję o
termomodernizacji przegeody.

Podłoga na gruncie. Nie przewiduje się termomodernizacji

Współczynnik przenikania ciepła przegrody nie
spełnia warunków określonych w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Inwestor nie zdecydował
się na poprawę izolacyjności cieplnej przegrody.

Stropodach
niewentylowany o
konstrukcji drewniwnej.

Stropodach ocieplić warstwą granulatu z wełny
mineralnej o wsp.  =0.046 [W/(m·K) wdmuchiwaną w
przestrzeń wentylowaną stropodachu. Na wierzchu
izolacji termicznej ułożyć folę pzroizolacyjną.

Współczynnik przenikania ciepła przegrody nie
spełnia warunków określonych w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Podjęto decyzję o
termomodernizacji przegeody.

Stolarka okienna
drewniana skrzynkowa -
do wymiany.

Wymiana stolarki okiennej parteru na stolarkę PCV z
oknami zespolonymi dwuszybowymi o średnim wsp.
przenikania ciepła 1,1 (W/[m2*K]). Okna wyposażone
w nawiewniki okienne regulowane ręcznie.

Współczynnik przenikania ciepła przegrody nie
spełnia warunków określonych w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Inwestor zdecydował o
wymianie stolarki okiennej.

Stolarka okienna z profili
PCV z szybą zespoloną -
wymieniona.

Nie przewiduje się termomodernizacji

Współczynnik przenikania ciepła przegrody spełnia
warunki określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Ponadto stan techniczny
stolarki jest dobry. Inwestor nie przewiduje jej
wymiany.

Stolarka drzwiowa
drewniwna zewnętrzna -
do wymiany.

Wymiana stolarki drzwiowej płycinowej na stolarkę
drewnianą lub PCV o średnim wsp. przenikania ciepła
1,3 (W/[m2*K]).

Współczynnik przenikania ciepła przegrody nie
spełnia warunków określonych w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Inwestor zdecydował o
wymianie stolarki okiennej.

Ocena wentylacji Nie występuje
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6. WYBÓR OPTYMALNYCH ULEPSZEŃ

6.1 Optymalizacja przegród wielowarstwowych

Stropodach wentylowany o konstrukcji żelbetowej.
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 42.53  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 42.53  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3555  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody
Ocieplenie istniejącego stropodachu poprzez ułożenie warstwy
styropianu laminowanego (styropapy na istniejącym pokryciu
dachowym. Styropian EPS 100 laminowany papą o współczynniku
λ=0.036 [W/(m·K)].   

Materiał izolacyjny Styropian EPS 100 laminowany papą.  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.036  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.18  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 320.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -0.1 -0.8 5.4 8.8 13.6 16

Lm 31 28 31 30 5 0

Sdm 623.1 582.4 452.6 336 32 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 17.7 17.8 14.4 9.2 2.3 -0.5

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 28 334.8 531 635.5

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 227.60 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny Koszt ustalono na podstawie wyceny kosztorysowej docieplenia 1
m2 powierzchni stropodachu. 

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22

ΔR [(m² K)/W] - 3.889 4.444 5.000 5.556 6.111

R [(m² K)/W] 0.835 4.724 5.280 5.835 6.391 6.947

U [W/(m² K)] 1.197 0.21 0.19 0.17 0.16 0.14

Q [GJ] 15.64 2.77 2.47 2.24 2.04 1.88

q [MW] 0.0020 0.0004 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002

ΔQ [zł/rok] - 995.24 1017.74 1035.95 1051.00 1063.64

N [zł] - 9348.09 9535.23 9679.83 9866.96 10096.62

SPBT [lata] - 9.39 9.37 9.34 9.39 9.49

Wybrany wariant
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SPBT 9.34 [lata]

Numer wybranego wariantu 3 

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 1035.95 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 9679.83 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
---

Uwagi audytora
Istniejące pokrycie przed ułożeniem stryopapy należy naprawić i uszczelnić. Zastosować kominki wentylacyjne.
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Ściana zewnętrzna nadziemna o budowie jednorodnej.
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 449.34  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 449.34  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3555  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody
Ocieplenie ściany zewnętrznej metodą lekką mokrą. Faktura
zewnętrzna z tynku mineralnego cienkowarstwowego. Styropian
EPS 70 o współczynniku przenikania ciepła λ=0.040 [W/(m·K)].  

Materiał izolacyjny Styropian EPS 70.  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.038  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.14  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 260.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -0.1 -0.8 5.4 8.8 13.6 16

Lm 31 28 31 30 5 0

Sdm 623.1 582.4 452.6 336 32 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 17.7 17.8 14.4 9.2 2.3 -0.5

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 28 334.8 531 635.5

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 241.40 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny Koszt ustalono na podstawie wyceny kosztorysowej docieplenia 1
m2 powierzchni ściany. 

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18

ΔR [(m² K)/W] - 2.632 3.158 3.684 4.211 4.737

R [(m² K)/W] 0.814 3.446 3.972 4.499 5.025 5.551

U [W/(m² K)] 1.228 0.29 0.25 0.22 0.20 0.18

Q [GJ] 169.49 40.06 34.75 30.68 27.47 24.87

q [MW] 0.0221 0.0052 0.0045 0.0040 0.0036 0.0032

ΔQ [zł/rok] - 10006.85 10417.16 10731.46 10979.92 11181.27

N [zł] - 103798.14 106134.72 108471.30 111257.23 114043.15

SPBT [lata] - 10.37 10.19 10.11 10.13 10.20

Wybrany wariant
SPBT 10.11 [lata]

Numer wybranego wariantu 3 
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Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 10731.46 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 108471.30 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
---

Uwagi audytora
---
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Stropodach niewentylowany o konstrukcji drewniwnej.
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 236.11  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 236.11  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3555  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody
Stropodach ocieplić warstwą granulatu z wełny mineralnej o
wsp.  =0.046 [W/(m·K) wdmuchiwaną w przestrzeń wentylowaną
stropodachu. Na wierzchu izolacji termicznej ułożyć folę
pzroizolacyjną.  

Materiał izolacyjny Granulat wełny mineralnej.  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.046  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.20  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 320.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -0.1 -0.8 5.4 8.8 13.6 16

Lm 31 28 31 30 5 0

Sdm 623.1 582.4 452.6 336 32 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 17.7 17.8 14.4 9.2 2.3 -0.5

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 28 334.8 531 635.5

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny  [ ]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego  [ ]

Koszt dodatkowy  [ ]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 249.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu  [ ]

Podstawy przyjęcia wyceny Koszt ustalono na podstawie wyceny kosztorysowej docieplenia 1
m2 powierzchni stropodachu. 

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24

ΔR [(m² K)/W] - 3.478 3.913 4.348 4.783 5.217

R [(m² K)/W] 0.816 4.295 4.729 5.164 5.599 6.034

U [W/(m² K)] 1.225 0.23 0.21 0.19 0.18 0.17

Q [GJ] 88.85 16.89 15.34 14.04 12.95 12.02

q [MW] 0.0116 0.0022 0.0020 0.0018 0.0017 0.0016

ΔQ [zł/rok] - 5563.38 5683.41 5783.23 5867.55 5939.72

N [zł] - 57421.95 58224.73 58791.39 59688.61 60444.16

SPBT [lata] - 10.32 10.24 10.17 10.17 10.18

Wybrany wariant
SPBT 10.17 [lata]
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Numer wybranego wariantu 3 

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 5783.23 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 58791.39 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
---

Uwagi audytora
W celu ułożenia izolacji należy wykonać otwory w istniejącym pokryciu dachowym (częściowa rozbiórka płyt korytkowych).
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6.2 Optymalizacja stolarki otworowej

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa - do wymiany.
Dobór optymalnego wariantu dla grupy okien/drzwi.
Powierzchnia przegród typowych 16.93  m²

Łączny strumień powietrza wentylacyjnego 59.09  m³/h

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  ˚C

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20.00  ˚C

Liczba stopniodni 3555  

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -0.1 -0.8 5.4 8.8 13.6 16

Lm 31 28 31 30 5 0

Sdm 623.1 582.4 452.6 336 32 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 17.7 17.8 14.4 9.2 2.3 -0.5

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 28 334.8 531 635.5

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa - do wymiany.

Opis ulepszenia w wariancie: 1
Wymiana stolarki okiennej parteru na stolarkę PCV z oknami
zespolonymi dwuszybowymi o średnim wsp. przenikania ciepła 1,1
(W/[m2*K]). Okna wyposażone w nawiewniki okienne regulowane
ręcznie.

Szczegółowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi

Opis kosztu Cena
jedn. Jednostka ilość Koszt [zł]

Koszt termomodernizacji stolarki 653.20 zł/m² 16.93 11059.46

Koszt montażu stolarki 50.00 zł/m² 16.93 846.56

Koszty związane z modernizacją elementów wpływających na strumień
wentylacyjny 0.00 zł 1 0.00

Koszt dodatkowy: Wymiana parapetów zewnętrznych. 50.00 zł/mb 15.00 750.00

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

U [W/(m² K)] 3.200 1.100 - - 

a [m³/(m h da Pa²/³)] - - - - 

l [m] - - - - 

cr [-] 1.00 0.85 - - 

cw [-] 1.00 1.00 - - 

cm [-] 1.00 1.00 - - 

Q [GJ] 22.82 10.97 - - 

q [MW] 0.0030 0.0015 - - 

ΔQ [zł/rok] - 890.78 - - 

N [zł] - 12656.02 - - 

SPBT [lata] - 14.21 - - 

Wybrany wariant
SPBT 14.21 [lata]

Numer wybranego wariantu 1 
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Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 890.78 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 12656.02 [zł]

Uwagi audytora
Stolarka okienna drewniana w dostatecznym stanie technicznym. Współczynnik przenikania ciepła przegrody nie spełnia warunków
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zdecydowano o wymianie stolarki na PCV również z uwagi na dostosowania jej wyglądu do
stolarki pozostałej części budynku.
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Stolarka drzwiowa drewniwna zewnętrzna - do wymiany.
Dobór optymalnego wariantu dla grupy okien/drzwi.
Powierzchnia przegród typowych 1.99  m²

Łączny strumień powietrza wentylacyjnego 59.09  m³/h

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  ˚C

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20.00  ˚C

Liczba stopniodni 3555  

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -0.1 -0.8 5.4 8.8 13.6 16

Lm 31 28 31 30 5 0

Sdm 623.1 582.4 452.6 336 32 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 17.7 17.8 14.4 9.2 2.3 -0.5

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 28 334.8 531 635.5

Stolarka drzwiowa drewniwna zewnętrzna - do wymiany.

Opis ulepszenia w wariancie: 1 Wymiana stolarki drzwiowej płycinowej na stolarkę drewnianą lub
PCV o średnim wsp. przenikania ciepła 1,3 (W/[m2*K]).

Szczegółowe koszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi

Opis kosztu Cena
jedn. Jednostka ilość Koszt [zł]

Koszt termomodernizacji stolarki 1730.00 zł/m² 1.99 3451.35

Koszt montażu stolarki 100.00 zł/m² 1.99 199.50

Koszty związane z modernizacją elementów wpływających na strumień
wentylacyjny 0.00 zł 1 0.00

Koszt dodatkowy: - - -

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

U [W/(m² K)] 3.200 1.300 - - 

a [m³/(m h da Pa²/³)] - - - - 

l [m] - - - - 

cr [-] 1.00 0.85 - - 

cw [-] 1.00 1.00 - - 

cm [-] 1.00 1.00 - - 

Q [GJ] 8.14 6.05 - - 

q [MW] 0.0011 0.0009 - - 

ΔQ [zł/rok] - 136.40 - - 

N [zł] - 3650.85 - - 

SPBT [lata] - 26.77 - - 

Wybrany wariant
SPBT 26.77 [lata]

Numer wybranego wariantu 1 

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 136.40 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 3650.85 [zł]
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Uwagi audytora
Stolarka drzwiowa w dostatecznym stanie technicznym. Współczynnik przenikania ciepła przegrody nie spełnia warunków określonych w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
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6.3 WYBRANE I ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJĄCECE DO
ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPŁA
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIEWZIEĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI I SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDŁUG ROSNĄCEJ WARTOŚCI SPBT

Lp.
Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego
albo wariantu przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego

Planowane koszty
robót [zł] SPBT [lata]

1 
Ocieplenie istniejącego stropodachu poprzez ułożenie warstwy
styropianu laminowanego (styropapy na istniejącym pokryciu
dachowym. Styropian EPS 100 laminowany papą o współczynniku
λ=0.036 [W/(m·K)]. , Styropian EPS 100 laminowany papą.

9679.83 9.34

2 
Ocieplenie ściany zewnętrznej metodą lekką mokrą. Faktura
zewnętrzna z tynku mineralnego cienkowarstwowego. Styropian
EPS 70 o współczynniku przenikania ciepła λ=0.040 [W/(m·K)].,
Styropian EPS 70.

108471.30 10.11

3 
Stropodach ocieplić warstwą granulatu z wełny mineralnej o
wsp.  =0.046 [W/(m·K) wdmuchiwaną w przestrzeń wentylowaną
stropodachu. Na wierzchu izolacji termicznej ułożyć folę
pzroizolacyjną., Granulat wełny mineralnej.

58791.39 10.17

4 
Wymiana stolarki okiennej parteru na stolarkę PCV z oknami
zespolonymi dwuszybowymi o średnim wsp. przenikania ciepła 1,1
(W/[m2*K]). Okna wyposażone w nawiewniki okienne regulowane
ręcznie.

12656.02 14.21

5 Wymiana stolarki drzwiowej płycinowej na stolarkę drewnianą lub
PCV o średnim wsp. przenikania ciepła 1,3 (W/[m2*K]). 3650.85 26.77
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6.4 Wybór optymalnego wariantu poprawiającego sprawność systemu c.o.

TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPTYMALNY WARIANT
PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJĄCY SPRAWNOŚĆ CIEPLNĄ SYSTEMU
GRZEWCZEGO

Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych
oraz współczynników w *)

1. 2.

Wytwarzanie ciepła:
bez zmian ηg = 0.99

Przesyłanie ciepła:
bez zmian ηd = 0.90

Regulacja systemu grzewczego:
bez zmian ηe = 0.82

Akumulacja ciepła:
bez zmian ηs = 1.00

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia:
bez_zmian Wt = 0.75

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby:
bez zmian Wd = 0.85

Sprawność całkowita systemu grzewczego ηgηdηeηs = 0.73

Opis ulepszenia systemu grzewczego
Istniejący system grzewczy nie poddany termomodernizacji

Uwagi audytora

 | Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 23



ul
. S

te
fa

na
 B

at
or

eg
o 

8,
 4

7-
40

0 
R

ac
ib

ór
z

A
ud

yt
 e

ne
rg

et
yc

zn
y 

bu
dy

nk
u

7.
W

YB
Ó

R
 O

PT
YM

A
LN

EG
O

 W
A

R
IA

N
TU

 P
R

ZE
D

SI
ĘW

ZI
ĘC

IA
 T

ER
M

O
M

O
D

ER
N

IZ
A

C
YJ

N
EG

O

7.
1 

O
kr

eś
le

ni
e 

w
ar

ia
nt

ów
 p

rz
ed

si
ęw

zi
ęć

 te
rm

om
od

er
ni

za
cy

jn
yc

h
Pr

em
ia

 te
rm

om
od

er
ni

za
cy

jn
a

Lp
.

W
ar

ia
nt

 p
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ia

te
rm

om
od

er
ni

za
cy

jn
eg

o
Pl

an
ow

an
e

ko
sz

ty
ca

łk
ow

ite
[z

ł]

R
oc

zn
e

os
zc

zę
dn

oś
ci

ko
sz

tó
w

 e
ne

rg
ii

[z
ł/r

ok
]

Pr
oc

en
to

w
a

os
zc

zę
dn

oś
ć

za
po

tr
ze

bo
w

an
ia

na
 e

ne
rg

ię
 (z

uw
zg

lę
dn

ie
ni

em
sp

ra
w

no
śc

i
ca

łk
ow

ite
j)[

%
]

O
pt

ym
al

na
kw

ot
a 

kr
ed

yt
u

20
%

 k
re

dy
tu

16
%

 k
os

zt
ów

ca
łk

ow
ity

ch

D
w

uk
ro

tn
oś

ć
ro

cz
ne

j
os

zc
zę

dn
oś

ci
ko

sz
tó

w
 e

ne
rg

ii

[z
ł]

[z
ł/r

ok
]

[%
]

[z
ł %

]
[z

ł]
[z

ł]
[z

ł]
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

1
W

ar
ia

nt
 o

pt
ym

al
iz

ac
yj

ny
 1

 - 
w

yb
ra

ny
do

 re
al

iz
ac

ji
19

32
49

.3
9

16
07

1.
79

63
.3

2
15

45
99

.5
1

19
32

4.
94

30
91

9.
90

32
14

3.
58

2
W

ar
ia

nt
 o

pt
ym

al
iz

ac
yj

ny
 2

18
95

98
.5

4
15

99
7.

05
63

.0
4

15
16

78
.8

3
18

95
9.

85
30

33
5.

77
31

99
4.

10

3
W

ar
ia

nt
 o

pt
ym

al
iz

ac
yj

ny
 3

17
69

42
.5

2
15

28
6.

46
60

.3
8

14
15

54
.0

2
17

69
4.

25
28

31
0.

80
30

57
2.

92

4
W

ar
ia

nt
 o

pt
ym

al
iz

ac
yj

ny
 4

11
81

51
.1

3
10

16
0.

32
40

.4
6

94
52

0.
90

11
81

5.
11

18
90

4.
18

20
32

0.
64

5
W

ar
ia

nt
 o

pt
ym

al
iz

ac
yj

ny
 5

96
79

.8
3

97
0.

39
3.

90
77

43
.8

6
96

7.
98

15
48

.7
7

19
40

.7
8

W
yb

ra
ny

 d
o 

re
al

iz
ac

ji 
w

ar
ia

nt
 o

pt
ym

al
iz

ac
yj

ny
D

o 
re

al
iz

ac
ji 

w
yb

ra
no

 w
ar

ia
nt

 o
pt

ym
al

iz
ac

yj
ny

 n
r 1

P
la

no
w

an
y 

ko
sz

t w
yb

ra
ne

go
 p

rz
ed

si
ęw

zi
ęc

ia
 te

rm
om

od
er

ni
za

cy
jn

eg
o 

w
yn

os
i 1

93
24

9.
39

 z
ł

W
 k

os
zt

ac
h 

uw
zg

lę
dn

io
no

 c
ał

ko
w

ity
 k

os
zt

 w
yk

on
an

ia
 o

pr
ac

ow
an

ia
: 0

.0
0 

zł
P

rz
y 

za
de

kl
ar

ow
an

ym
 w

kł
ad

zi
e 

w
ła

sn
ym

 in
w

es
to

ra
 w

 w
ys

ok
oś

ci
 0

.0
0 

zł
,  

pl
an

ow
an

a 
kw

ot
a 

kr
ed

yt
u 

w
yn

os
i 1

93
24

9.
39

 z
ł

Za
kr

es
 u

sp
ra

w
ni

eń
 w

ch
od

zą
cy

ch
 w

 s
kł

ad
 w

yb
ra

ne
go

 w
ar

ia
nt

u 
pr

ze
ds

ta
w

io
no

 w
 p

un
kc

ie
 7

.2
: D

ok
um

en
ta

cj
a 

po
sz

cz
eg

ól
ny

ch
 w

ar
ia

nt
ów

 p
rz

ed
si

ęw
zi

ęć
 te

rm
om

od
er

ni
za

cy
jn

yc
h

O
pt

ym
al

na
 k

w
ot

a 
kr

ed
yt

u 
z 

pu
nk

tu
 w

id
ze

ni
a 

m
in

im
al

iz
ac

ji 
w

ys
ok

oś
ci

 k
re

dy
tu

 i 
m

ak
sy

m
al

iz
ac

ji 
w

ys
ok

oś
ci

 p
re

m
ii 

te
rm

om
od

er
ni

za
cy

jn
ej

. Z
w

ię
ks

ze
ni

e 
kw

ot
y 

kr
ed

yt
u 

po
w

yż
ej

 p
od

an
ej

 w
ar

to
śc

i n
ie

 w
pł

yn
ie

 n
a

zw
ię

ks
ze

ni
e 

w
ys

ok
oś

ci
 p

re
m

ii 
te

rm
om

od
er

ni
za

cy
jn

ej

 | 
A

ud
yt

 w
yg

en
er

ow
an

y 
za

 p
om

oc
ą 

pr
og

ra
m

u 
B

ui
ld

D
es

k 
E

ne
rg

y 
A

ud
it.

S
tro

na
 2

4



ul. Stefana Batorego 8, 47-400 RacibórzAudyt energetyczny budynku 

7.2 Dokumentacja wybranego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant optymalizacyjny 1 - wybrany do realizacji

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 Stropodach wentylowany o konstrukcji żelbetowej. Ocieplenie stropodachu o konstrukcji żelbetowej
styropapą. 9.34

2 Ściana zewnętrzna nadziemna o budowie
jednorodnej.

Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych
styropianem. 10.11

3 Stropodach niewentylowany o konstrukcji drewniwnej. Ocieplenie stropodachu żelbetowego granulatem
wełny mineralnej. 10.17

4 Stolarka okienna drewniana skrzynkowa - do
wymiany.

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili
PCV. 14.21

5 Stolarka drzwiowa drewniwna zewnętrzna - do
wymiany.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową
drewnianą. 26.77

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 36.78

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 0.61

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 118.71

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 103.58

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 9.98

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 56.25

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 49.08
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8 OPIS WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO
REALIZACJI

Lp. Rodzaj robót
Obliczenie
ilości
robót

Cena jednostkowa
Koszt
robót
[zł]

1

Ściana zewnętrzna nadziemna o budowie jednorodnej. - Styropian
EPS 70. (λ = 0.038[W/(m·K)])  o grubości: 0.140 [m]

Ściana zewnętrzna (południowo-zachodnia)., Ściana zewnętrzna (północno-
zachodnia)., Ściana zewnętrzna (południowo-wschodnia)., Ściana
zewnętrzna (północno-wschodnia).

449.34 [m²] 241.40 [zł/m²] 108471.30

2
Stropodach wentylowany o konstrukcji żelbetowej. - Styropian EPS
100 laminowany papą. (λ = 0.036[W/(m·K)])  o grubości: 0.180 [m]

Stropodach żelbetowy.
42.53 [m²] 227.60 [zł/m²] 9679.83

3
Stropodach niewentylowany o konstrukcji drewniwnej. - Granulat
wełny mineralnej. (λ = 0.046[W/(m·K)])  o grubości: 0.200 [m]

Stropodach drewniany.
236.11 [m²] 249.00 [zł/m²] 58791.39

4 Stolarka okienna drewniana skrzynkowa - do wymiany. - Wymiana
stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV. 16.93 [m²] 653.20 [zł/m²] 11059.46

5 Stolarka okienna drewniana skrzynkowa - do wymiany. - robocizna 16.93 [m²] 50.00 [zł/m²] 846.56

6 Stolarka okienna drewniana skrzynkowa - do wymiany. - Wymiana
parapetów zewnętrznych. 15 [mb] 50.00 [zł/mb] 750.00

7 Stolarka drzwiowa drewniwna zewnętrzna - do wymiany. - Wymiana
stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową drewnianą. 1.99 [m²] 1730.00 [zł/m²] 3451.35

8 Stolarka drzwiowa drewniwna zewnętrzna - do wymiany. -
robocizna 1.99 [m²] 100.00 [zł/m²] 199.50
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1: Jednostkowe opłaty za energię przed i po wykonaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Jednostkowe koszty energii dla systemu ogrzewania

Rodzaj nośnika Udział w instalacji c.o
[%]

Opłata zmienna
związana z

dystrybucją i
przesyłem

[zł/GJ]

Stała opłata
miesięczna związana

z dystrybucją i
przesyłem

[zł/MW * m-c]

Miesięczna opłata
abonamentowa

[zł/mc]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacją
Ciepło sieciowe z

ciepłowni lokalnej: węgiel
kamienny 

100.00 50.06 17439.43 0.00 

Jednostkowe koszty energii po termomodernizacji
Ciepło sieciowe z

ciepłowni lokalnej: węgiel
kamienny 

100.00 50.06 17439.43 0.00 

Jednostkowe koszty energii dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

Rodzaj nośnika Udział w instalacji c.o
[%]

Opłata zmienna
związana z

dystrybucją i
przesyłem

[zł/GJ]

Stała opłata
miesięczna związana

z dystrybucją i
przesyłem

[zł/MW * m-c]

Miesięczna opłata
abonamentowa

[zł/mc]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacją
Sieć elektroenergetyczna

systemowa: energia
elektryczna * 

100.00 34.42 0.00 10.91 

Jednostkowe koszty energii po termomodernizacji
Sieć elektroenergetyczna

systemowa: energia
elektryczna * 

100.00 34.42 0.00 10.91 
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 2: Szczegółowa budowa przegród wielowarstwowych

Symbol przegrody: SC_ZEW_CER

Nazwa przegrody Ściana o budowie jednorodnej nadziemna,
ceramiczna.

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.228 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

2 Mur z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej (bez
tynku) 0.38 0.62 880 1400

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Ściana zewnętrzna nadziemna o
budowie jednorodnej. TAK 1.228 0.222

Symbol przegrody: SD_WEN_ZEL
Nazwa przegrody Stropodach z płyt korytkowych, wentylowany.

Typ przegrody Stropodach tradycyjny

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.197 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.1 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

2 Żelbet 0.24 1.7 840 2500

3 Wełna szklana w złym stanie 0.1 0.27 840 300

4 Słabo wentylowana warstwa powietrzna 0.3

5 Żelbet 0.03 1.7 840 2500

6 Beton z żużla paleniskowego (1400) 0.03 0.6 840 1400

7 Papa bitumiczna 0.01 0.23 0 0

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stropodach wentylowany o konstrukcji
żelbetowej. TAK 1.197 0.171

Symbol przegrody: PD_GRU_BET
Nazwa przegrody Podłoga na gruncie.

Typ przegrody Podłoga na gruncie

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.679 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.5 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Beton 0.02 1.5 0 0

2 Wiórobeton i wiórotrocinobeton (700) 0.1 0.19 1460 700
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ZAŁĄCZNIKI

3 Papa bitumiczna 0.01 0.23 0 0

4 Beton 0.08 1.5 0 0

5 Żwir 0.15 0.9 840 1800

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Podłoga na gruncie. NIE 0.679 0.679

Symbol przegrody: SD_NWE_DRE
Nazwa przegrody Stropodach o konstrukcji drewnianej, niewentylowany.

Typ przegrody Stropodach tradycyjny

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.225 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.1 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

2 Strop z płyty żerańskiej o grubości 24 cm 0.24 1.333 1000 1000

3 Wata szklana w złym stanie 0.05 0.27 840 300

4 Niewentylowana warstwa powietrzna 0.3

5 Sosna i świerk wzdłuż włókien 0.025 0.3 2510 550

6 Papa (asfaltowa) 0.01 0.18 1460 1000

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stropodach niewentylowany o
konstrukcji drewniwnej. TAK 1.225 0.194
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 3: Szczegółowe parametry stolarki otworowej
Symbol przegrody: OK_PCV_01
Nazwa przegrody Okna PCV z szybą zespoloną 230/110.

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.6 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.7 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 0.5 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. NIE 1.600 1.600

Symbol przegrody: OK_PCV_02
Nazwa przegrody Okna PCV z szybą zespoloną 188/104.

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.6 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.7 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 0.5 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. NIE 1.600 1.600

Symbol przegrody: OK_PCV_03
Nazwa przegrody Okna PCV z szybą zespoloną 170/120.

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.6 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.7 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 0.5 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. NIE 1.600 1.600

Symbol przegrody: OK_PCV_04
Nazwa przegrody Okna PCV z szybą zespoloną 61/104.

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.6 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.7 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 0.5 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. NIE 1.600 1.600
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ZAŁĄCZNIKI

Symbol przegrody: OK_DREW_01
Nazwa przegrody Okna drewniane z szybą podwójną 188/104.

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 3.2 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.75 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 1.2 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa
- do wymiany. TAK 3.200 1.100

Symbol przegrody: OK_DREW_02
Nazwa przegrody Okna drewniane z szybą podwójną 130/128.

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 3.2 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.75 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 1.2 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa
- do wymiany. TAK 3.200 1.100

Symbol przegrody: DZ_DREW_01
Nazwa przegrody Drzwi zewnętrzne drewniane 95/210.

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 3.2 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.2 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 1 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stolarka drzwiowa drewniwna
zewnętrzna - do wymiany. TAK 3.200 1.300
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Załącznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepło oraz moc dla wariantu istniejącego i wybranego
wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Strefa: Pomieszczenia administracyjno-biurowe

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 586.25

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 1641.50

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 20.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 96731.25

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściana zewnętrzna
nadziemna o budowie
jednorodnej. 

Ściana zewnętrzna (południowo-
zachodnia). 191.32 238.40 1.228 248.136 24494.29 

Ściana zewnętrzna
nadziemna o budowie
jednorodnej. 

Ściana zewnętrzna (północno-
zachodnia). 72.45 80.61 1.228 91.284 9275.77 

Ściana zewnętrzna
nadziemna o budowie
jednorodnej. 

Ściana zewnętrzna (południowo-
wschodnia). 112.96 143.42 1.228 148.054 14462.55 

Stropodach wentylowany
o konstrukcji żelbetowej. Stropodach żelbetowy. 42.53 42.53 1.197 50.910 8582.98 

Podłoga na gruncie. Podłoga na gruncie. 278.64 278.64 0.335 61.770 22781.61 

Stropodach
niewentylowany o
konstrukcji drewniwnej. 

Stropodach drewniany. 236.11 236.11 1.225 289.239 24919.05 

Ściana zewnętrzna
nadziemna o budowie
jednorodnej. 

Ściana zewnętrzna (północno-
wschodnia). 72.61 93.30 1.228 95.116 9296.72 

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 30.36 0.50 1.600 48.576 

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 11.73 0.50 1.600 18.770 

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa
- do wymiany. Okno drewniane skrzynkowe. 4.99 1.20 3.200 15.974 

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 8.16 0.50 1.600 13.056 

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 13.69 0.50 1.600 21.898 

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 1.90 0.50 1.600 3.045 

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 7.59 0.50 1.600 12.144 

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa
- do wymiany. Okna drewniane skrzynkowe. 3.33 1.20 3.200 10.650 

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa
- do wymiany. Okna drewniane skrzynkowe. 1.96 1.20 3.200 6.257 

Stolarka drzwiowa drewniwna
zewnętrzna - do wymiany. Drzwi zewnętrzne drewniwne. 1.99 1.00 3.200 6.384 
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Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 10.12 0.50 1.600 16.192 

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 3.91 0.50 1.600 6.257 

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa
- do wymiany. Okna drewniane skrzynkowe. 6.66 1.20 3.200 21.299 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SC_ZEW_CER W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 132.12

SC_ZEW_CER W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 23.2

SC_ZEW_CER W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 93.44

PD_GRU_BET GF4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.5 88.16

SC_ZEW_CER W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 59.52

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 1181.88 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10.00 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55.00 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 0.35 

Czas użytkowania tUZ [doba] 255.00 

Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kR [-] 0.70 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000

wentylacja świetlówki o mocy 18W - 28 szt. 504.00 [W] 1600 [h]

wentylacja świetlówki o mocy 36W - 23 szt. 828.00 [W] 1600 [h]

wentylacja świetlówki o mocy 58W - 28 szt. 4292.00 [W] 1600 [h]

wentylacja żarówki o mocy 60W - 65 szt. 3900.00 [W] 1600 [h]

wentylacja żarówki zewnętrzne o mocy 150W - 2 szt. 300.00 [W] 1600 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -0.1 -0.8 5.4 8.8 13.6 16

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 1578.97 1578.97 1578.97 1578.97 1578.97 1578.97

Cm [kJ/K] 96731.25 96731.25 96731.25 96731.25 96731.25 96731.25

τ [h] 17.02 17.02 17.02 17.02 17.02 17.02

aH 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13

QH,ht [kWh] 23735.77 22185.39 17240.9 12799.26 5951.43 3412.83

qint [W/m²] -0 -0 -0 -0 -0 -0

Qint [kWh] 3444.72 3111.36 3444.72 3333.6 3444.72 3333.6
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Qsol [kWh] 2166.39 2426.1 3761.3 5188.87 6946.47 6410.95

QH,gn [kWh] 5611.11 5537.46 7206.02 8522.47 10391.19 9744.55

γH 0.24 0.25 0.42 0.67 1.75 2.86

ηH,gn 0.96 0.96 0.9 0.81 0.48 0.33

QH,nd,n [kWh] 18349.1 16869.43 10755.48 5896.06 963.66 197.13

LH [h] 744 672 744 720 80 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 17.7 17.8 14.4 9.2 2.3 -0.5

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 1578.97 1578.97 1578.97 1578.97 1578.97 1578.97

Cm [kJ/K] 96731.25 96731.25 96731.25 96731.25 96731.25 96731.25

τ [h] 17.02 17.02 17.02 17.02 17.02 17.02

aH 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13

QH,ht [kWh] 2027.79 1939.62 5048.24 12753.54 20227.4 24208.12

qint [W/m²] -0 -0 -0 -0 -0 -0

Qint [kWh] 3444.72 3444.72 3333.6 3444.72 3333.6 3444.72

Qsol [kWh] 6714.11 6503.94 4552.95 2835.19 2214.86 1899.45

QH,gn [kWh] 10158.83 9948.66 7886.55 6279.91 5548.46 5344.17

γH 5.01 5.13 1.56 0.49 0.27 0.22

ηH,gn 0.19 0.19 0.52 0.87 0.95 0.97

QH,nd,n [kWh] 97.61 49.37 947.23 7290.02 14956.36 19024.28

LH [h] 0 0 228 744 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 1185.01 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 393.96 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 95395.73 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 83237.22 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściana zewnętrzna
nadziemna o budowie
jednorodnej. 

Ściana zewnętrzna (południowo-
zachodnia). 191.32 238.40 0.222 68.952 24494.29 

Ściana zewnętrzna
nadziemna o budowie
jednorodnej. 

Ściana zewnętrzna (północno-
zachodnia). 72.45 80.61 0.222 20.745 9275.77 

Ściana zewnętrzna
nadziemna o budowie
jednorodnej. 

Ściana zewnętrzna (południowo-
wschodnia). 112.96 143.42 0.222 43.799 14462.55 

Stropodach wentylowany
o konstrukcji żelbetowej. Stropodach żelbetowy. 42.53 42.53 0.171 7.288 8582.98 

Podłoga na gruncie. Podłoga na gruncie. 278.64 278.64 0.335 61.770 22781.61 

Stropodach
niewentylowany o
konstrukcji drewniwnej. 

Stropodach drewniany. 236.11 236.11 0.194 45.721 24919.05 

Ściana zewnętrzna
nadziemna o budowie
jednorodnej. 

Ściana zewnętrzna (północno-
wschodnia). 72.61 93.30 0.222 28.045 9296.72 
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Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 30.36 0.50 1.600 48.576 

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 11.73 0.50 1.600 18.770 

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa
- do wymiany. Okno drewniane skrzynkowe. 4.99 0.20 1.100 5.491 

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 8.16 0.50 1.600 13.056 

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 13.69 0.50 1.600 21.898 

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 1.90 0.50 1.600 3.045 

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 7.59 0.50 1.600 12.144 

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa
- do wymiany. Okna drewniane skrzynkowe. 3.33 0.20 1.100 3.661 

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa
- do wymiany. Okna drewniane skrzynkowe. 1.96 0.20 1.100 2.151 

Stolarka drzwiowa drewniwna
zewnętrzna - do wymiany. Drzwi zewnętrzne drewniwne. 1.99 1.20 1.300 2.594 

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 10.12 0.50 1.600 16.192 

Stolarka okienna z profili PCV z szybą
zespoloną - wymieniona. Okno z profili PCV z szybą zespoloną. 3.91 0.50 1.600 6.257 

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa
- do wymiany. Okna drewniane skrzynkowe. 6.66 0.20 1.100 7.322 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SC_ZEW_CER W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 132.12

SC_ZEW_CER W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 23.2

SC_ZEW_CER W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 93.44

PD_GRU_BET GF4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.5 88.16

SC_ZEW_CER W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 59.52

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 1181.88 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10.00 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55.00 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 0.35 

Czas użytkowania tUZ [doba] 255.00 

Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kR [-] 0.70 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania
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CO Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni ponad 250 [m²] z grzejnikami
członowymi lub płytowymi, granica ogrzewania 10 [°C] 0.10 [W/m²] 4000

wentylacja świetlówki o mocy 18W - 28 szt. 504.00 [W] 1600 [h]

wentylacja świetlówki o mocy 36W - 23 szt. 828.00 [W] 1600 [h]

wentylacja świetlówki o mocy 58W - 28 szt. 4292.00 [W] 1600 [h]

wentylacja żarówki o mocy 60W - 65 szt. 3900.00 [W] 1600 [h]

wentylacja żarówki zewnętrzne o mocy 150W - 2 szt. 300.00 [W] 1600 [h]

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -0.1 -0.8 5.4 8.8 13.6 16

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 831.44 831.44 831.44 831.44 831.44 831.44

Cm [kJ/K] 96731.25 96731.25 96731.25 96731.25 96731.25 96731.25

τ [h] 32.32 32.32 32.32 32.32 32.32 32.32

aH 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15

QH,ht [kWh] 12556.85 11736.66 9120.9 6771.15 2391.98 1259.93

qint [W/m²] -0 -0 -0 -0 -0 -0

Qint [kWh] 3444.72 3111.36 3444.72 3333.6 3444.72 3333.6

Qsol [kWh] 2152.51 2404.88 3718.96 5122.22 6851.01 6322.02

QH,gn [kWh] 5597.23 5516.24 7163.68 8455.82 10295.73 9655.62

γH 0.45 0.47 0.79 1.25 4.3 7.66

ηH,gn 0.96 0.95 0.84 0.67 0.23 0.13

QH,nd,n [kWh] 7183.51 6496.23 3103.41 1105.75 23.96 4.7

LH [h] 744 672 138 0 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 17.7 17.8 14.4 9.2 2.3 -0.5

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 831.44 831.44 831.44 831.44 831.44 831.44

Cm [kJ/K] 96731.25 96731.25 96731.25 96731.25 96731.25 96731.25

τ [h] 32.32 32.32 32.32 32.32 32.32 32.32

aH 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15

QH,ht [kWh] 748.61 716.06 2034.19 6746.96 10700.83 12806.75

qint [W/m²] -0 -0 -0 -0 -0 -0

Qint [kWh] 3444.72 3444.72 3333.6 3444.72 3333.6 3444.72

Qsol [kWh] 6621.45 6415.16 4499.22 2808.54 2200.71 1890.38

QH,gn [kWh] 10066.17 9859.88 7832.82 6253.26 5534.31 5335.1

γH 13.45 13.77 3.85 0.93 0.52 0.42

ηH,gn 0.07 0.07 0.26 0.79 0.94 0.96

QH,nd,n [kWh] 43.98 25.87 0 1806.88 5498.58 7685.05

LH [h] 0 0 0 0 657 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 437.48 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 393.96 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 32977.92 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 28774.77 
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Charakterystyka energetyczna budynku
Przed

termomodernizacją Po termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 66.68 36.78

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 0.61 0.61

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 343.40 118.71

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 299.63 103.58

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 9.98 9.98

Rozkład zapotrzebowania na energię
Udziały strat energii końcowej przez poszczególne elementy budynku wynikające z bilansu zapotrzebowania na ciepło dla całego
budynku.

Przed
termomodernizacją Po termomodernizacji

Element budynku wartość
[GJ] [%] wartość

[GJ] [%]

[1] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: ściany
zewnętrzne 110.71 35.76 19.98 17.59

[2] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 38.1 12.31 19.93 17.55

[3] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: stropy 0 0 0 0

[4] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: dach 64.64 20.88 6.56 5.77

[5] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna
dachowe 0 0 0 0

[6] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: podłoga
na gruncie 11.74 3.79 7.64 6.73

[7] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez wentylację 74.45 24.05 49.48 43.57

[8] Przygotowanie ciepłej wody użytowej 9.98 3.22 9.98 8.79

Suma: 309.61 100.00 113.56 100.00
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Rozkład strat energii
Straty ciepła przez poszczególne elementy budynku.

Przed
termomodernizacją Po termomodernizacji

Element budynku wartość
[GJ] [%] wartość

[GJ] [%]

[1] Straty przez przenikanie: ściany zewnętrzne 207.43 37.34 57.52 19.88

[2] Straty przez przenikanie: okna 71.39 12.85 57.38 19.83

[3] Straty przez przenikanie: stropy 0 0 0 0

[4] Straty przez przenikanie: dach 121.11 21.8 18.87 6.52

[5] Straty przez przenikanie: okna dachowe 0 0 0 0

[6] Straty przez przenikanie: podłoga na gruncie 21.99 3.96 21.99 7.6

[7] Straty przez wentylację 123.54 22.24 123.54 42.7

[8] Przygotowanie ciepłej wody użytowej 9.98 1.8 9.98 3.45

Suma: 555.45 100.00 289.29 100.00
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Załącznik 5: Dokumentacja dodatkowych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Wariant optymalizacyjny 2

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 Stropodach wentylowany o konstrukcji żelbetowej. Ocieplenie stropodachu o konstrukcji żelbetowej
styropapą. 9.34

2 Ściana zewnętrzna nadziemna o budowie
jednorodnej.

Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych
styropianem. 10.11

3 Stropodach niewentylowany o konstrukcji drewniwnej. Ocieplenie stropodachu żelbetowego granulatem
wełny mineralnej. 10.17

4 Stolarka okienna drewniana skrzynkowa - do
wymiany.

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili
PCV. 14.21

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 36.93

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 0.61

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 119.70

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 104.44

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 9.98

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 56.72

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 49.49

Wariant optymalizacyjny 3

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 Stropodach wentylowany o konstrukcji żelbetowej. Ocieplenie stropodachu o konstrukcji żelbetowej
styropapą. 9.34

2 Ściana zewnętrzna nadziemna o budowie
jednorodnej.

Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych
styropianem. 10.11

3 Stropodach niewentylowany o konstrukcji drewniwnej. Ocieplenie stropodachu żelbetowego granulatem
wełny mineralnej. 10.17

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 38.35

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 0.61

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 129.15

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 112.69

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 9.98

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 61.20

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 53.40

Wariant optymalizacyjny 4

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 Stropodach wentylowany o konstrukcji żelbetowej. Ocieplenie stropodachu o konstrukcji żelbetowej
styropapą. 9.34

2 Ściana zewnętrzna nadziemna o budowie
jednorodnej.

Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych
styropianem. 10.11

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 48.09
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Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 0.61

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 199.84

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 174.37

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 9.98

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 94.69

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 82.62

Wariant optymalizacyjny 5

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 Stropodach wentylowany o konstrukcji żelbetowej. Ocieplenie stropodachu o konstrukcji żelbetowej
styropapą. 9.34

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 64.93

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 0.61

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 329.54

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 287.54

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 9.98

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 156.16

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 136.25
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