SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45321000 — 3
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1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem tej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt remontowo-budowlanych zwigzanych z dociepleniem styropapa
stropodachu.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym stanowigcym zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia oraz umowy na realizacj¢ robot.

1.3.  Zakres robét objetvch specyfikacja techniczng
- wykonanie prac przygotowawczych, tj. dostarczenie materiatu
- ocieplenie stropodachu poprzez utozenie styropapy

1.4. QOgoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢
z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. _MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢ :

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskag aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje¢ Europejska za zgodnag z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracja zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2.Rodzaje materiatow
Wszystkie materialty do wykonania ocieplen powinny odpowiada wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1) styropapa laminowana o gr 18 cm

2) papa termozgrzewalna o gr 5,2 mm i gramaturze 300g/m2

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny
by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog
koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie

Technicznej, pkt 3.1. Materiaty 1 elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do
obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne
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do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym —
Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

2.4.Warunki przyjecia na budowe wyroboéw ociepleniowych.
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe , jezeli spetniaja
nastepujace warunki:
— Sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej ,
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniaja  wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe¢ powinno by  potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5.Przechowywanie i1 sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni by tymczasowo sktadowane materialy do czasu wbudowania
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. _SPRZET
Wykonawca przystepujac do tego zadania powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- $rodek transportu
- rusztowanie
- typowe elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Transport materialow
Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami ruchu
drogowego.
Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone  jednostkami  transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy
lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty
styropianowe, scinki pianki poliuretanowey.




5. WYKONANIE ROBOT
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej,
oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych
Przed przystagpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé¢ oceny
podtoza.

6.2.1. Badania materiatow
Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia
materialdw na budowe¢ oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez
producenta, potwierdzajacych zgodnosci uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powoltanymi w
pkt. 2.2. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnie ocieplenia stropu i stropodachu budynku oblicza si¢ w metrach
kwadratowych

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 8

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa
i szczegotowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania
nastgpnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i
rodzaj materialdow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzyc.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.



8.4.0dbior ostateczny (koncowy) i pogwarancyjny - zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCIL.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem podioza,
przygotowaniem materiatow, oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Zasady rozliczenia i ptatnosci - zgodnie z zawartg Umowa z wykonawca.

10. Przepisy zwiazane:

- instrukcja technologiczna producentow welny mineralnej i granulatu styropianowego

- PN-91/B-02020 ,,0Ochrona cieplna budynkéw-wymagania i obliczenia.”

- Aprobata techniczna ITB AT-15-4-4143/00

- BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralne;.
Filce i ptyty

- PN-B-02025:20010bliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.



