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1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z izolacją przeciwwilgociową pionową ścian 

fundamentowych.   

 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

 i realizacji robót jak w pkt1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych 

z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian fundamentowych budynku:. 

- otynkować tynkiem cementowym II kategorii  

 - pokrycie podwójną warstwą hydroizolacji w postaci masy kauczukowo asfaltowej nie 

wchodzącej w reakcję ze styropianem. 

- warstwa ocieplenia w systemie BSO polistyrenem ekstrudowanym   wykończonym siatką z 

włókna szklanego zatopioną w kleju.  

 - od gruntu rodzimego należy oddzielić folią kubełkową. 

  

1.4 Określenia podstawowe: 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.  

Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich 

pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

      Wszelkie materiały muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczające     

      do stosowania w budownictwie. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  

       zastosowanych materiałów. 

 

2. MATERIAŁY 

 

      Do wykonania robót izolacyjnych należy zastosować: 

 

        1. masa uszczelniającą  kauczukowo-asfaltowa nie powodującą rozpuszczania styropianu 

 2. preparat gruntujący hydrofobizujący 

 3. styropian ekstrudowany XPS gr 10 cm.wykończonym siatką z włókna szklanego 

zatopioną w kleju.  

 4. folia kubełkowa 

 5. listwa systemowa zamykająca do folii kubełkowej 

  

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.         

 Wykonawca robót powinien wykazać się posiadaniem narzędzi do nakładania mas 

bitumicznych, środka transportowego oraz ubijarki.    
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4.TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

ogólnej specyfikacji technicznej.  

4.2. Transport materiałów  
 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji 

przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim.  

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać               

w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 

miesięcy.  

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

 nazwę i adres producenta,  

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

 datę produkcji i nr partii,  

 wymiary,  

 numer aprobaty technicznej,  

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

 znak budowlany.  

 

 

5. PROWADZENIE ROBÓT, ZAKRES ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 

5 ogólnej specyfikacji technicznej.  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia                

i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. Wykonawca zgłasza do odbioru 

inspektorowi nadzoru kolejne warstwy izolacji pionowej Kolejne warstwy zagęszczanego 

zasypu.  Roboty należy prowadzić zgodnie z przygotowanym projektem oraz normami          

dotyczącymi prowadzenia robót izolacyjnych. 

 

5.3. Izolacje z emulsji i mas  

Gruntowanie podłoża  
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, 

odtłuszczona i odpylona. 

Wykonanie izolacji powłokowej  
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Płynną izolację należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach 

pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura 

podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 

5.  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna                      

z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych na podstawie badań doraźnych.  

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostkami obmiaru są:1m 3 wykopu, 1m2 powierzchni lub przekroju, mb listwy 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

8.2. Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  

8.3. Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.  

8.4. Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

 rodzaj zastosowanych materiałów,  

 przygotowanie podłoża,  

 prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

 szczelność.  

       

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

    Zgodnie z zawartą umowa z wykonawcą. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:  
 przygotowanie stanowiska roboczego  

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 wykonanie izolacji wraz z ochroną,  
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 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

 likwidację stanowiska roboczego,  

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 

10. PRZEPISY PODSTAWOWE 

- Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie obowiązku stosowania 

       niektórych norm dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( DZ.U. Nr     

       148p.974). 

- Ustawa dot .certyfikacji materiałów budowlanych. 

- Karty technologiczne materiałów do izolacji pionowych  

-  
- PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych 

przy statycznym rozciąganiu  

- PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 
skaningu mechanicznego  

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 
próbki  

- ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.  

- PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 
materiałów budowlanych  

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki.  

  

 

  


