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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem 
trasy  drogowej  oraz  sporządzeniem  inwentaryzacji  powykonawczej  dla  Zadania:  „Budowa  zjazdu  z  ulicy 
Raciborskiej oraz remont drogi pomiędzy nowym wjazdem i placem wewnętrznym na terenie Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach ". 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB  stosowanej  jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót na drogach  i 
ulicach. 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wszystkim 
czynnościami mającymi  na  celu  odtworzenie w  terenie  przebiegu  trasy  drogowej  oraz  położenia  obiektów 
inżynierskich, a także wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu. 
W zakres robót wchodzą: 
a) rozebranie istniejącego chodnika i drogi (wraz z podbudową), 
b) wykonanie warstwy odcinającej oraz podbudowy (zgodnie z załącznikiem graficznym), 
c) nawiązanie do istniejącej wymienionej nawierzchni przy wejściu głównym, 
d) wykonanie krawężników na ławie betonowej, 
e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
f) pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi, 
g) uporządkowanie terenu prac, humusowanie i obsianie trawą. 

1.4.  Określenia podstawowe  
1.4.1. Odtworzenie  trasy  i  punktów  wysokościowych  –  założenie  poziomej  i  wysokościowej  geodezyjnej 
osnowy realizacyjnej niezbędnej przy budowie drogi, uwzględniającej ustalenia dokumentacji projektowej. 
1.4.2. Punkty  główne  trasy  –  punkty  załamania  osi  trasy,  punkty  kierunkowe  oraz  początkowy  i  końcowy 
punkt trasy. 
1.4.3. Reper  –    zasadniczy  element  znaku wysokościowego  lub  samodzielny  znak wysokościowy,  którego 
wysokość jest wyznaczona. 
1.4.4.  Znak geodezyjny –  znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej. 
1.4.5.  Osnowa realizacyjna ‐ osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego 
wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy. 
1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporządzenie związanej 
z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
1.4.7.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i z 
definicjami podanymi w STWiORB część 1 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne". 

2.2.  Materiały do wykonania robót 
Do utrwalenia punktów głównych  trasy należy  stosować pale drewniane  z gwoździem  lub prętem  stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe długości około 0,5 m. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą  robót  ziemnych, w  sąsiedztwie punktów  załamania  trasy powinny 
mieć średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 ÷ 0,08 m  i długości około 
0,30 m, a dla punktów utrwalonych w  istniejącej nawierzchni bolce stalowe  średnicy 5 mm  i długości 0,04 ÷ 
0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót, należy stosować pale drewniane średnicy 
0,15 ÷ 0,20 m i długości 1,5 ÷ 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z instrukcjami technicznymi G‐1 
[5] i G‐2 [6]. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2.  Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, 

 ew. odbiorniki GPS, zapewniające uzyskanie wymaganych dokładności pomiarów. 
Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien  gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
Sprzęt i materiały do prac geodezyjnych można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Zasady wykonywania robót 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  

 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

5.3.  Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót geodezyjnych powinien: 

 zapoznać się z zakresem opracowania, 

 przeprowadzić z Zamawiającym (Inspektorem Nadzoru) uzgodnienia dotyczące sposobu wykonania prac, 

 zapoznać się z dokumentacją projektową, 

 zebrać informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych na obszarze objętym budową drogi, 

 zapoznać się z przewidywanym sposobem realizacji budowy,  

 przeprowadzić wywiad szczegółowy w terenie. 

5.4.  Odtworzenie trasy drogi i punktów wysokościowych 

5.4.1.  Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami i wytycznymi GUGiK [3÷10]. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W  oparciu  o materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego, Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inspektora  Nadzoru  o  wszelkich  błędach  wykrytych  w 
wytyczeniu  punktów  głównych  trasy  i  (lub)  reperów  roboczych.  Błędy  te  powinny  być  usunięte  na  koszt 
Zamawiającego. 
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne  z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym  Inspektora  Nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Inspektora  Nadzoru.  Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w 
dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru,  zostaną 
wykonane  na  koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inspektora  Nadzoru  oznacza,  że  roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w  sposób wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  i położenie  tych punktów.  Forma  i wzór  tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktów pomiarowych  i  ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie  lub wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest  konieczne  do  dalszego  prowadzenia  robót,  to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do  obowiązków 
Wykonawcy. 

5.4.2.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe  trasy  i  inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób  trwały, przy użyciu 
pali drewnianych  lub  słupków betonowych, a  także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych. 
Wykonawca  powinien  założyć  robocze  punkty wysokościowe  (repery  robocze) wzdłuż  osi  trasy  drogowej,  a 
także  przy  każdym  obiekcie  inżynierskim. Maksymalna  odległość między  reperami  roboczymi  wzdłuż  trasy 
drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z wykonaniem  trasy  drogowej  i  obiektów 
towarzyszących.  Jako  repery  robocze można wykorzystać punkty  stałe na  stabilnych,  istniejących budowlach 
wzdłuż  trasy  drogowej. O  ile  brak  jest    takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć w  postaci  słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  i  jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4.3.  Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  inne  dane  geodezyjne 
przekazane  przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  albo  innej  osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś  trasy powinna być wyznaczona w punktach  głównych  i w punktach pośrednich w odległości  zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi  trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
być większe  niż  3  cm  dla  autostrad  i  dróg  ekspresowych  lub  5  cm  dla  pozostałych  dróg.  Rzędne  niwelety 
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkcie 2.2. 
Usunięcie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko wówczas,  gdy Wykonawca  robót  zastąpi  je  odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.4.4.  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów  i wykopów na powierzchni 
terenu  (określenie  granicy  robót),  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  w  miejscach  wymagających 
uzupełnienia  dla  poprawnego  przeprowadzenia  robót  i  w  miejscach  zaakceptowanych  przez  Inspektora 
Nadzoru. 
Do wyznaczania  krawędzi  nasypów  i wykopów  należy  stosować  dobrze widoczne  paliki  lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. 
Odległość między  palikami  lub wiechami  należy  dostosować  do  ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  trasy 
drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z 
dokumentacją projektową. 

5.4.5.  Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej 
Dokumentację geodezyjną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0‐3 [4] z podziałem na: 

 akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 

 dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 

 dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
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Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w  ppkcie 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić z 
ośrodkiem dokumentacji. Zamawiający poda w STWiORB, czy dokumentację tę należy okazać Zamawiającemu 
do wglądu. 

5.5.  Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi 

5.5.1.  Zebranie materiałów i informacji 
Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od Zamawiającego instrukcje dotyczące 
ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 
Pomiary  powykonawcze  powinny  być  poprzedzone  uzyskaniem  z  ośrodków  dokumentacji  geodezyjnej  i 
kartograficznej  informacji  o  rodzaju,  położeniu  i  stanie  punktów  osnowy  geodezyjnej  (poziomej  i 
wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. 
W przypadku  stwierdzenia,  że w  trakcie  realizacji obiektu nie  została wykonana bieżąca  inwentaryzacja  sieci 
uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego. 
Przy analizie zebranych materiałów i informacji należy ustalić: 

 klasy  i  dokładności  istniejących  osnów  geodezyjnych  oraz możliwości  wykorzystania  ich  do  pomiarów 
powykonawczych, 

 rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 

 zakres  i sposób aktualizacji dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniku 
pomiaru powykonawczego. 

5.5.2.  Prace pomiarowe i kameralne 
W pierwszej fazie prac należy wykonać: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów  istniejącej osnowy 
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacją opisów topograficznych, zbadanie 
wizur  pomiędzy  punktami  i  ewentualne  ich  oczyszczenie,  wstępne  rozeznanie  odnośnie  konieczności 
uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej. 
Następnie należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary inwentaryzacyjne, 
zgodnie z instrukcją G‐4 [8] GUGiK, mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową 
obejmującą: granice ustalone według stanu prawnego, kilometraż dróg, znaki drogowe, punkty  referencyjne, 
obiekty mostowe z rzędnymi wlotu i wylotu, światłem i skrajnią, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i 
pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia  z  furtkami  i bramami oraz  z podziałem na  trwałe  i nietrwałe,  rowy, 
studnie  z  ich  średnicami,  przekroje  poprzeczne  dróg  co  20÷50  m  oraz  inne  elementy  według  wymagań 
Zamawiającego. 
Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej  treści na 
mapę zasadniczą oraz mapę katastralną należy wykonać metodą klasyczną (kartowaniem i kreśleniem ręcznym) 
lub przy pomocy plotera. 
Wtórnik mapy  zasadniczej  dla  Zamawiającego  należy  uzupełnić  o  elementy wymienione w  drugim  akapicie 
niniejszego punktu, tą samą techniką z jaką została wykonana mapa (numeryczną względnie analogową). 
Dokumentację  geodezyjną  i  kartograficzną  należy  skompletować  zgodnie  z  przepisami  instrukcji  0‐3  [4],  z 
podziałem na: akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację  techniczną przeznaczoną dla 
Zamawiającego  i  dokumentację  techniczną  przeznaczoną  dla  ośrodka  dokumentacji  geodezyjnej  i 
kartograficznej.  Sposób  skompletowania  i  formę  dokumentacji  dla  ośrodka  dokumentacji  należy  uzgodnić  z 
ośrodkiem oraz ustalić czy tę dokumentację należy okazać Zamawiającemu do wglądu. 

5.5.3.  Dokumentacja dla Zamawiającego 
Jeśli Zamawiający nie ustalił inaczej, to należy skompletować dla Zamawiającego następujące materiały: 

 sprawozdanie techniczne, 

 wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, którą wymieniono w punkcie 5.5.2, 

 kopie  wykazów  współrzędnych  punktów  osnowy  oraz  wykazy  współrzędnych  punktów  granicznych  w 
postaci dysku i wydruku na papierze, 

 kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 

 kopie opisów topograficznych, 

 kopie szkiców polowych, 

 nośnik elektroniczny (dysk) z mapą numeryczną oraz wydruk ploterem tych map, jeżeli mapa realizowana 
jest numerycznie, 

 inne materiały zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB część 0.1  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2.  Kontrola jakości prac 
Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować: 

 wewnętrzną  kontrolę  prowadzoną  przez  Wykonawcę  robót  geodezyjnych,  która  powinna  zapewniać 
możliwość  śledzenia  przebiegu  prac,  oceniania  ich  jakości  oraz  usuwania  nieprawidłowości mogących mieć 
wpływ na kolejne etapy robót, 

 kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inspektora Nadzoru), 

 przestrzeganie  ogólnych  zasad  prac  określonych w  instrukcjach  i wytycznych  GUGiK  [3÷10],  zgodnie  z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5, 

 sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej kontroli robót. 
Kontrolę  należy  prowadzić według  ogólnych  zasad  określonych w  instrukcjach  i wytycznych  GUGiK  [3÷10], 
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje się jednostkę jako komplet. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2.  Sposób odbioru robót 
Odbiór  robót  następuje  na  podstawie  protokołu  odbioru  oraz  dokumentacji  technicznej  przeznaczonej  dla 
Zamawiającego. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.  Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi zmianami) 
[Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]: 

2. Instrukcja techniczna 0‐1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

3. Instrukcja techniczna 0‐3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

4. Instrukcja techniczna G‐1. Pozioma osnowa geodezyjna 

5. Instrukcja techniczna G‐2. Wysokościowa osnowa geodezyjna 

6. Instrukcja techniczna G‐3. Geodezyjna obsługa inwestycji 

7. Instrukcja techniczna G‐4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 

8. Wytyczne techniczne G‐3.1. Osnowy realizacyjne 

9. Wytyczne techniczne G‐3.2. Pomiary realizacyjne 
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D.01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych ze zdjęciem 
warstwy  humusu  dla  Zadania:  „Budowa  zjazdu  z  ulicy  Raciborskiej  oraz  remont  drogi  pomiędzy  nowym 
wjazdem  i  placem  wewnętrznym  na  terenie  Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno  Epidemiologicznej  w 
Katowicach". 
 
Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWiORB  stanowią  wymagania  dotyczące  Robót  związanych  ze  zdjęciem 
warstwy humusu w ramach robót przygotowawczych. 
Przewiduje  się  zdjęcie  humusu  na  pełna  głębokość  zalegania  z  powierzchni  terenu  przeznaczonego  pod 
inwestycję  wraz  z wywiezieniem  na  składowisko  do  ponownego  wykorzystania  lub  wysypisko  z  utylizacją. 
Pozyskanie składowiska, wysypiska i utylizacja po stronie Wykonawcy. 
W  przypadku  zalegania  humusu  na  grubość  większą  niż  założono  to  w  dokumentacji  projektowej  należy 
wykonać  nasyp  uzupełniający  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  STWiORB  D.02.03.01.  Wykonanie 
nasypów do rzędnych umożliwiających wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia  podane w  niniejszej  STWiORB  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami, wytycznymi  i określeniami 
podanymi w STWiORB część 0.1. „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót,  ich  zgodność  z Dokumentacją  Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB część 0.1 
"Wymagania Ogólne". 

2.  MATERIAŁY 
Materiały nie występują. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne”.  

3.2. Rodzaje sprzętu 
Do wykonania Robót  związanych  ze  zdjęciem humusu należy wykorzystać:  równiarkę,  ładowarkę,  spycharkę, 
koparkę i drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle inne. 
Zastosowanie innego sprzętu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne”.  

4.2. Rodzaje transportu 
Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  lub  przewozić  transportem 
samochodowym. 
Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2. Wymagania ogólne 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram  Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane usunięcie humusu. 
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5.3. Zakres wykonywanych Robót: 
Humus należy zdjąć na pełna głębokość jego zalegania, to jest średnio ok. 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa 
humusu jest grubsza niż 20 cm należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania. 
Zdjęty  humus  przewiduje  się  odwiezienie  na  składowisko  lub wysypisko. Nie  należy  zdejmować  humusu w 
czasie  intensywnych opadów  i bezpośrednio po nich,  aby uniknąć  zanieczyszczenia  gliną  lub  innym  gruntem 
nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 6.  

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. Kontrola 
powinna  obejmować  ocenę  powierzchni  zdjęcia  humusu,  grubości  zdjętej warstwy  humusu,  prawidłowości 
spryzmowania humusu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) zdjętej warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania wraz 
z odwozem na składowisko lub wysypisko z utylizacją określonych w metrach sześciennych (m3). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 8.  

8.2. Rodzaje odbiorów Robót 
Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu według zasad podanych 
w STWiORB część 0.1  „Wymagania Ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN‐98/S‐02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem  niniejszej  STWiORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  Robót  związanych  z 
wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych dla zadania: „Budowa zjazdu z ulicy Raciborskiej oraz remont 
drogi  pomiędzy  nowym  wjazdem  i  placem  wewnętrznym  na  terenie  Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno 
Epidemiologicznej w Katowicach ". 
 
Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.2.  Zakres Robót ujętych w STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia wykopów w gruntach kategorii I‐V 

1.3. Określenia podstawowe 
Budowla ziemna  ‐ budowla wykonana w gruncie  lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Dokop ‐ miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych 
Korpus drogowy ‐ nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Odkład  ‐ miejsce wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych w  czasie wykonywania 
wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
Ukop  ‐ miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem  robót  ziemnych,  jednak w 
obrębie pasa robót drogowych. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu ‐ wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

Is=ρd /ρds 
gdzie: 
ρd ‐ gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3] 
ρds  ‐  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  określona  w 
normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN‐88/B‐04481,  służąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu  w  robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN‐77/8931‐12 [g/cm3 ] 
Wskaźnik  różnoziarnistości  ‐ wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,  określona wg 
wzoru: 

U= d60/d10 
gdzie: 
d60 ‐ średnica zastępcza oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 ‐ średnica zastępcza oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
Wysokość nasypu  lub głębokość wykopu ‐ różnica rzędnej terenu  i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu lub wykopu. 
Pozostałe określenia ‐ są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i z definicjami podanymi 
w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót  jest odpowiedzialny za  jakość wykonywanych Robót oraz za  ich zgodność z dokumentacją 
projektową, STWiORB oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie Roboty przygotowawcze. Zakres 
Robót  przygotowawczych  i wymagania  dotyczące  ich wykonania  określono w  STWiORB w  dziale  część  0.1. 
„Roboty przygotowawcze”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWiORB  część  0.1 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w STWiORB D.02.02.01 pkt 2. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 10 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały  za  zgodą  Inspektora  Nadzoru wywiezione  przez Wykonawcę  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem 
innym  niż  budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,  zaakceptowanych  przez 
Inspektora Nadzoru. 
Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  określone  w  STWiORB  D‐02.02.01,  powinny  być 
wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie 
na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika  jedynie  z  powodu  zamarznięcia  lub 
nadmiernej wilgotności. 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN‐S‐02205:1998 

Lp.  Wyszczególnie
nie 

Jed  Grupy gruntów 

  właściwości  nostki  niewysadzino
we 

wątpliwe  wysadzinowe 

1  Rodzaj gruntu    rumosz 
niegliniasty 
żwir 
pospółka 
piasek gruby 
piasek średni 
piasek drobny 
żużel 
nierozpadowy 

piasek pylasty 
zwietrzelina 
gliniasta 
rumosz gliniasty 
żwir gliniasty 
pospółka gliniasta

mało 
wysadzinowe 
glina piasz‐    
czysta zwięzła, 
glina zwięzła, 
glina pylasta 
zwięzła 
ił, ił piaszczys‐ty, ił 
pylasty 
bardzo 
wysadzinowe 
piasek gliniasty 
pył, pył piasz‐
czysty 
glina piasz‐  
czysta, glina, glina 
pylasta 
ił warwowy 

2  Zawartość 
cząstek 

 0,075 mm 

 0,02   mm 

 
% 

 
 

 15 
 3 

 
 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

 30 
 10 

3  Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 

 1,0 
 

 1,0 
 

 1,0 
4  Wskaźnik 

piaskowy WP 
   

 35 
 
od 25 do 35 

 

 25 
Podstawowym  kryterium  jest  zawartość  drobnych  cząstek  gruntów,  a  dodatkowymi,  stosowanymi  w 
przypadkach  wątpliwych,  wskaźnik  piaskowy  wg  PN‐EN  933‐8:2001  i  kapilarność  bierna  wg  PN‐88/B‐
04493:1960. Wskaźnik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntów  niespoistych, zwłaszcza zbliżonych do mało 
spoistych. W przypadku rozbieżnej oceny według różnych kryteriów  decydują wyniki najmniej korzystne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 
Do wykonania wykopów należy stosować: 

 koparki, 

 łopaty, szpadle i drobny sprzęt ręczny, 

 samochody samowyładowcze do transportu gruntu na odkład, 
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 drobny sprzęt do zagęszczania tj. ubijaki i małe walce wibracyjne, 

 inny sprzęt do wykonania umocnień i przewiertów wymagany w robotach pod kanalizację. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Sposoby transportu 
Do transportu gruntu należy stosować samochody samowyładowcze, transport na miejscu może odbywać się 
taczkami. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 
w obrębie pasa robót drogowych, jaki poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem 
drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności  w  odniesieniu  do  gabarytów  i obciążenia  na  oś.  Jakiekolwiek  skutki  prawne,  wynikające  z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB część 0.1 “Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Odwodnienie pasa Robót ziemnych 
Niezależnie  od  budowy  urządzeń  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających  ujętych  w  projekcie 
podstawowym, Wykonawca powinien wykonać urządzenia,  które  zapewnią odprowadzenie wód opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawilgoceniem  i nawodnieniem. Wykonawca 
ma  obowiązek  takiego wykonania  Robót,  aby  powierzchniom wykopów  i  nasypów  nadać w  całym  okresie 
trwania Robót spadki poprzeczne i podłużne zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeśli  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów  i zastąpienie  ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez  jakichkolwiek dodatkowych opłat  ze  strony Zamawiającego  za  te  czynności,  jak  również  za 
dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi władzami. 

5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom  poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania  gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody,  odsłonięte  przy wykonywaniu wykopów,  należy  ująć w  rowy  i  /lub  dreny. Wody  opadowe  i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych lub do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

5.4. Wykopy w gruntach nieskalistych 

5.4.1. Zasady prowadzenia Robót 
Wykopy należy wykonać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w p. 5.3.4. 
Sposób  wykonania  skarp  wykopów  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie  prowadzenia 
Robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub 
innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio wbudowane w  nasyp  lub 
przewiezione na odkład. Odspajanie  i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypów są 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie 
i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej  i STWiORB. O  ile  Inspektor Nadzoru 
dopuści czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt  jest  zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 
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5.4.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności 
Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności podłoża podano w STWIORB D.04.01.01. 
Zagęszczenie  oraz  nośność  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is oraz nośności E2 , podane w tablicy 2 
 
Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia oraz nośności w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych 

Strefa korpusu  Is  E2 

Minimalna  wartość  dla  KR1‐
KR2 

1,00  100 MPa 

Minimalna  wartość  dla  KR5‐
KR6 

Spąg górnej warstwy o grubości 20 cm 

1,03  100 MPa   

Minimalna  wartość  dla  KR1‐
KR2 

0,97 
30 MPa grunty spoiste 
60  MPa  grunty 
niespoiste 

Minimalna  wartość  dla  KR5‐
KR6 

Spąg  dolnej  warstwy  od  20  do  50  cm  od 
powierzchni robót ziemnych 

1,00
 

45 MPa grunty spoiste 
60  MPa  grunty 
niespoiste  

Badanie wskaźnika  zagęszczenia  (Is) należy wykonać  zgodnie  z normą BN‐77/8931‐12  jedną  z  trzech metod: 
cylindra wciskanego, objętościomierza piaskowego lub wodnego.  
Alternatywną metodą  sprawdzenia  zagęszczenia gruntu  jest wyznaczenie wskaźnika odkształcenia  (IO = E2/E1) 
wg zał. B normy PN‐S‐02205:1998, która pozwala zbadać parametry zagęszczenia do głębokości 0.6 m.  
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

 dla żwirów, pospółek i piasków – 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0, 
 dla żwirów, pospółek i piasków – 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 

 dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych,  iłów – 
2,0,  

 dla  gruntów  różnoziarnistych  (żwirów  gliniastych,  pospółek  gliniastych,  pyłów  piaszczystych,  piasków 
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0.    
Oceny cech nośności warstw gruntu należy dokonać na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 
za pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm zgodnie z PN‐02205:1998. Wymagane minimalne 
wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 należy przyjąć zgodnie z rys. 4 z normy PN‐02205:1998. 
Jeżeli  grunty  rodzime w wykopach  i miejscach  zerowych nie  spełniają wymaganego wskaźnika  zagęszczenia 
oraz nośności, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy  je dogęścić do wartości  Is    i E2, podanych w 
tablicy 1. 
Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w  tablicy  1  nie mogą  być  osiągnięte  przez  bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych,  to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika  zagęszczenia.  Możliwe  do  zastosowania  środki,  o  ile  nie  są 
określone w STWIORB, proponuje Wykonawca  i przedstawia do akceptacji  Inspektorowi Nadzoru. Ulepszenie 
gruntu w wykopach  i miejscach  zerowych  dla  uzyskania  specyfikowanych  parametrów  odbywa  się  na  koszt 
Wykonawcy. 
Wilgotność gruntu podczas jego zagęszczania nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej, wg normy PN‐
EN 1097‐5.2001 o:  

 ±2% dla gruntów niespoistych, 

 +0% do ‐2% dla gruntów mało i średnio spoistych.  
W przypadku przekroczenia wymaganych wartości Wykonawca powinien przesuszyć grunt w sposób naturalny 
lub ulepszyć przez zastosowanie odpowiednich środków (spoiw) zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

5.4.3. Ruch budowlany 
Nie  należy  dopuszczać  do  ruchu  budowlanego  po  dnie  wykopu,  o  ile  grubość  warstwy  gruntu  (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
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Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim  jedynie  ruch maszyn 
wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny  ruch  pojazdów,  które  nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.4.4. Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenie osi korpusu  ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może przekraczać ± 2 cm. Różnica w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i ‐3 cm. 
Szerokość  korpusu  nie może  się  różnić  od  szerokości  projektowanej  o więcej  niż  10  cm,  a  krawędzie  dna 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. 
Pochylenie skarp nie może się różnić od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta.  Maksymalna  głębokość  wklęśnięć  na  powierzchni  skarp  wykopu  nie  może  przekraczać  10  cm  przy 
pomiarze  łatą  3 metrową,  albo  powinny  być  spełnione  inne wymagania  dotyczące  równości, wynikające  ze 
sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez Inspektora Nadzoru. 

5.5. Odkłady 

5.5.1. Warunki ogólne 
Odkład stanowi nadmiar objętości gruntów w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania. 

5.5.2. Lokalizacja odkładu 
Jeżeli  pozwalają  na  to  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  przewiezienia  na  odkład,  materiały  te 
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów  i sztucznych wyrobisk 
oraz  do  ewentualnego  poszerzenia  nasypów  lub  na  odkład.  Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  ze 
wskazówkami Inspektora Nadzoru. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez  Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane 
przez Wykonawcę, musi ono być zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Niezależnie od  tego Wykonawca 
musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
Odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 
5%. 
Odkłady  powinny  być  ukształtowane,  aby  harmonizowały  z  otaczającym  terenem.  Powierzchnie  odkładów 
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne. 
Odspajanie  materiału  przewidzianego  do  przewiezienia  na  odkład  powinno  być  przerwane  o  ile  warunki 
atmosferyczne  lub  inne przyczyny uniemożliwiają  jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi 
w STWiORB lub podanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien uzyskać akceptację  Inspektora Nadzoru.  Jeżeli 
wskutek  pochopnego  przewiezienia  gruntu  na  odkład  przez  Wykonawcę  zajdzie  konieczność  dowiezienia 
gruntu do wykonania nasypów, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości Robót 
Kontrola jakości Robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWiORB część 
0.1. 

6.2. Kontrola jakości Robót 
Kontrola Przed przystąpieniem do  robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania 
robót pomiarowych i przygotowawczych. 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie 
ich  wyników  do  Inspektora  Nadzoru.  Badania  kontrolne  Wykonawca  powinien  wykonać  w  zakresie  i  z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości Robót. 
Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  gruntów  oraz  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  niezależnych  badań  wykażą,  że  wyniki  badań  Wykonawcy  są 
niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  może  polecić  Wykonawcy  lub  niezależnemu  laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach 
przy  ocenie  zgodności  Robót  z  niniejszymi  STWiORB.  Całkowite  koszty  takich  powtórnych  lub  dodatkowych 
badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.3.1. Dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
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a) dziennika laboratorium Wykonawcy, 
b) dziennika budowy, 
c) protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

6.3.2. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  STWiORB 
określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.3.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania  jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich wykonaniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie i nośność górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5. 

6.3.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w p.2. oraz 5.5. 
niniejszej STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

6.4. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i STWIORB. W czasie kontroli odbioru robót należy wykonać badania: 
a) zagęszczenia i nośności górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5. 

6.4.1. Cel i zakres badań 
Badania mają  na  celu  sprawdzenie  czy wszystkie  elementy  korpusu  ziemnego  zostały wykonane  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania  robót  ziemnych oraz 
wyrywkowych badań wykonanych w wybranych losowo punktach po zakończeniu budowy korpusu ziemnego. 
W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 
a) dokumentów kontrolnych, 
b)  przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu ziemnego, 
c)  spadków podłużnych korpusu i rowów, 
d)  zagęszczenia gruntów, 
e)  wykonania i umocnienia skarp, 
f) Odwodnienia 
g) zagęszczenie i nośność górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5. 
Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru. 

6.4.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych, wynikających stąd, zmian technologicznych w stosunku do 
dokumentacji projektowej, 
b) dzienników budowy, 
c) dziennik laboratorium Wykonawcy, 
d)  protokołów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości Robót. Ponadto 
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelaryczne zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia lub 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego 
modułu  odkształcenia, wraz  z wartościami  średnimi  tych  cech  dla  całego  odbieranego  odcinka.  Zestawienia 
powinny zawierać daty badań i miejsca pobierania próbek. 
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego 
Sprawdzenie  przeprowadza  się  z  zastosowaniem  taśmy,  szablonu,  łaty  o  długości  3 metrów  i  poziomicy, w 
odstępach co 200 metrów na prostych, co 100 metrów na łukach o promieniu większym lub równym 100 m, co 
50 metrów na łukach o promieniu mniejszym niż 100 m, a także w miejscach, które budzą wątpliwości. 
Stwierdzone w  czasie  kontroli  odchylenia  od  dokumentacji  projektowej  nie mogą  przekraczać  określonych 
poniżej wartości dopuszczalnych: 

 pomiar szerokości korpusu ziemnego 10 cm, 

 pomiar szerokości dna rowów 5 cm, 

 pomiar głębokości rowów 5 cm, 

 pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego +1 cm i ‐3 cm, 

 pomiar pochylenia skarp 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta, 
Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą przekraczać określonych poniżej 
wartości dopuszczalnych: 

 pomiar równości korony korpusu 3 cm, 

 pomiar równości skarp 10 cm. 

6.4.4. Sprawdzenie spadków podłużnych trasy drogowej 
Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony korpusu oraz rowów. 
Odchylenie rzędnych od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +1 cm i ‐3 cm. 

6.4.5. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny 
wizualnej  oraz  pomiarów według  p.  6.3.3.  i  porównania  zgodności wykonanych  elementów  odwodnienia  z 
dokumentacją. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną 
odrzucone.  Jeśli materiały  nie  spełniające wymagań  zostaną wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie  Roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i  6  specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową Robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3] i uwzględnia 
wszystkie roboty towarzyszące w tym odwodnienie wykopów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Poszczególne elementy robót ziemnych jako ulegające zakryciu podlegają odbiorom Robót zanikających, a cały 
korpus  drogowy  odbiorom:  częściowemu  i  końcowemu  według  zasad  podanych  w  STWiORB  D.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Odbiór Robót 
Roboty  ziemne  uznaje  się  za wykonane  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową,  jeżeli wszystkie wyniki  badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, 
roboty  ziemne  uznaje  się  za  niezgodne  z  Dokumentacją  Projektową. W  tym  przypadku Wykonawca  Robót 
zobowiązany  jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami  i przedstawić  je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe Roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

1. PN‐B‐02481:1998 gruntów geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

2. PN‐B‐04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN‐S‐02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

4. PN‐EN ISO 10318:2007 Geosyntetyki ‐‐ Terminy i definicje 
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5. PN‐EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki ‐‐ Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowywanie próbek 
do badań 

6. PN‐EN 933‐8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw 

7. BN‐77/8931‐12Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

9.2. Inne dokumenty 

8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 

9. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

11. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002 
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D.02.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB  są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru  robót  związanych  z budową 
kanalizacji deszczowej dla Zadania: „Budowa zjazdu z ulicy Raciborskiej oraz remont drogi pomiędzy nowym 
wjazdem  i  placem  wewnętrznym  na  terenie  Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno  Epidemiologicznej 
w Katowicach”. 
 
 Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument  Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.2.  Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem 
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach dróg. 

1.3.  Określenia podstawowe 
1.4.1.  Kanalizacja  deszczowa  ‐  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków 

opadowych. 
1.4.2.  Kanał ‐ liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.3.  Kanał deszczowy ‐ kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.4.  Przykanalik ‐ kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
1.4.5.  Kanał zbiorczy ‐ kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.6.   Kolektor  główny  ‐  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  kanałów  oraz  kanałów  zbiorczych  i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.7.  Kanał nieprzełazowy ‐ kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż            1,0 m. 
1.4.8.  Kanał przełazowy ‐ kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 
1.4.9.  Studzienka kanalizacyjna ‐ studzienka rewizyjna ‐ na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.10. . Studzienka przelotowa ‐ studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.11.  Studzienka  połączeniowa  ‐  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co  najmniej  dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.12.  Studzienka  kaskadowa  (spadowa)  ‐  studzienka  kanalizacyjna mająca  dodatkowy  przewód  pionowy 

umożliwiający  wytrącenie  nadmiaru  energii  ścieków,  spływających  z  wyżej  położonego  kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.13.  Studzienka bezwłazowa ‐ ślepa ‐ studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.14.  Komora  kanalizacyjna  ‐  komora  rewizyjna  na  kanale  przełazowym  przeznaczona  do  kontroli  i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.15.  Komora połączeniowa  ‐ komora kanalizacyjna przeznaczona do  łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.16.  Wylot ścieków ‐ element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.17.  Przejście  syfonowe  ‐  jeden  lub  więcej  zamkniętych  przewodów  kanalizacyjnych  z  rur  żeliwnych, 

stalowych  lub  żelbetowych  pracujących  pod  ciśnieniem,  przeznaczonych  do  przepływu  ścieków  pod 
przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.18.  Zbiornik  retencyjny  ‐  obiekt  budowlany  na  sieci  kanalizacyjnej  przeznaczony  do  okresowego 
zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu. 

1.4.19.  Przepompownia  ścieków  ‐  obiekt  budowlany  wyposażony  w  zespoły  pompowe,  instalacje  i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na 
wyższy. 

1.4.20.  Wpust  deszczowy  ‐  urządzenie  do  odbioru  ścieków  opadowych,  spływających  do  kanału  z 
utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.21.  Płyta przykrycia studzienki lub komory ‐ płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.22.  Właz  kanałowy  ‐ element  żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych  studzienek  rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.23.  Kineta ‐ wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
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1.4.24.  Spocznik  ‐  element  dna  studzienki  lub  komory  kanalizacyjnej  pomiędzy  kinetą  a  ścianą  komory 
roboczej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWiORB  część  0.1 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2.  Studzienki kanalizacyjne 

2.2.1.  Komin włazowy 
Komin  włazowy  powinien  być  wykonany  z  kręgów  betonowych  lub  żelbetowych  o  średnicy  0,80  m 
odpowiadających wymaganiom BN‐86/8971‐08, 

2.2.2.  Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego. 

2.2.3.  Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

 włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN‐EN 124 umieszczane w korpusie drogi, 

 włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN‐EN 124 umieszczane poza korpusem drogi. 

2.2.4.  Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN‐EN 13101. 

2.3.  Studzienki ściekowe 

2.3.1.  Wpusty uliczne żeliwne 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN‐EN 124. 

2.3.2.  Kręgi betonowe prefabrykowane 
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 
60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1‐22.2.6 (6). 

2.3.3.  Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 
16/20 zbrojonego stalą StOS. 

2.3.4.  Płyty żelbetowe prefabrykowane 
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 
16/20 zbrojonego stalą StOS. 

2.3.5.  Płyty fundamentowe zbrojone 
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy C 12/15. 

2.3.6.  Kruszywo na podsypkę 
Podsypka  może  być  wykonana  z  tłucznia  lub  żwiru.  Użyty  materiał  na  podsypkę  powinien  odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN‐B‐06712, PN‐EN 13043, PN‐EN 12620. 

2.4.  Beton 

2.4.1.  Cement 
Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN‐EN 197‐1. 

2.4.2.  Kruszywo 
Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN‐B‐06712. Marka kruszywa nie może być niższa niż 
klasa betonu (np. B‐30 – marka min. 30, B‐20 – marka min. 20). 

2.4.3.  Beton hydrotechniczny 
Beton hydrotechniczny C12/15  i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN‐EN 206‐1 w zastosowaniach 
przyszłościowych, a tymczasowo PN‐B‐06250. 
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2.5.  Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B‐14501. 

2.6.  Składowanie materiałów 

2.6.1.  Rury kanałowe 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno‐ lub wielowarstwowo, albo 
w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W  przypadku  składowania  poziomego  pierwszą  warstwę  rur  należy  ułożyć  na  podkładach  drewnianych. 
Podobnie  na  podkładach  drewnianych  należy  układać  wyroby  w  pozycji  stojącej  i  jeżeli  powierzchnia 
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków  w  sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.6.2.  Kręgi 
Kręgi można  składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,  że nacisk  kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy  składowaniu wyrobów w  pozycji wbudowania wysokość  składowania  nie  powinna  przekraczać  1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.6.3.  Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi 
spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły  w  miejscu  składowania  powinny  być  ułożone  w  sposób  uporządkowany,  zapewniający  łatwość 
przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie 
przekraczającej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 

2.6.4.  Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy  kanałowe  i  stopnie  powinny  być  składowane  z  dala  od  substancji  działających  korodująco.  Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.6.5.  Wpusty żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości 
maksimum 1,5 m. 

2.6.6.  Kruszywo 
Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek przedsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 beczkowozów. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2.  Transport rur kanałowych 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem.  
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Wykonawca  zabezpieczy wyroby  przewożone w  pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem  pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian  środka transportu o więcej 
niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

4.3.  Transport kręgów 
Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do  pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4.  Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła  kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi  środkami  transportu w  jednostkach  ładunkowych  lub 
luzem. 
Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Cegły  transportowane  luzem  należy  układać  na  środkach  przewozowych  ściśle  jedne  obok  drugich,  w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość  ładunku  nie  powinna  przekraczać  wysokości  burt.  Cegły  luzem mogą  być  przewożone  środkami 
transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek  i wyładunek  cegły w  jednostkach  ładunkowych  powinien  się  odbywać mechanicznie  za  pomocą 
urządzeń wyposażonych w  osprzęt  kleszczowy, widłowy  lub  chwytakowy.  Załadunek  i wyładunek wyrobów 
przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

4.5.  Transport wpustów żeliwnych 
Skrzynki  lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi  środkami  transportu w sposób zabezpieczony 
przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.6.  Transport mieszanki betonowej 
Do  przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które  nie  spowodują 
segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniżenia  temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.7.  Transport kruszyw 
Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.8.  Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN‐88/6731‐08. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB część 0.1 “Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do  robót Wykonawca dokona  ich wytyczenia  i  trwale oznaczy  je w  terenie  za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych, Wykonawca wbuduje  repery  tymczasowe  (z  rzędnymi 
sprawdzonymi  przez  służby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne  przekaże  Inspektorowi 
Nadzoru. 

5.3.  Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania  robót  ‐ wykopu  (ręcznie  lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do  głębokości wykopu, danych  geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 
m  jako  zapas potrzebny na deskowanie  ścian  i uszczelnienie  styków. Deskowanie  ścian należy prowadzić w 
miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe  i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
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Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,20  m  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  ułożeniem 
przewodów  rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy  Wykonawca  wykona  ręcznie  lub  w  sposób  uzgodniony  z 
Inspektorem Nadzoru. 
W  gruntach  skalistych dno wykopu powinno być wykonane od    0,10 do  0,15 m  głębiej od projektowanego 
poziomu dna.  
Odwodnienie i koszty utrzymania wykopów leżą po stronie Wykonawcy. 

5.4.  Przygotowanie podłoża 
W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo‐piaszczystych  i  piaszczysto‐gliniastych  podłożem  jest  grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W  gruntach nawodnionych  (odwadnianych w  trakcie  robót) podłoże należy wykonać  z warstwy  tłucznia  lub 
żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm  łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o 
średnicy  powyżej  0,50  m,  na  warstwie  odwadniającej  należy  wykonać  fundament  betonowy,  zgodnie  z 
dokumentacją projektową lub SST. 
W  gruntach  skalistych  gliniastych  lub  stanowiących  zbite  iły  należy wykonać  podłoże  z  pospółki,  żwiru  lub 
tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 

5.5.  Roboty montażowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie  stanowi  inaczej,  to  spadki  i głębokość posadowienia  rurociągu powinny 
spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 
0,8 m/s, 

 największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu dla przyjętego 
rodzaju rur, 

 głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m. 
  Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

5.6.  Przykanaliki 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie  stanowi  inaczej  to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do 
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego), 

 minimalny  przekrój  przewodu  przykanalika  powinien  wynosić  0,20  m  (dla  pojedynczych  wpustów  i 
przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 

 długość  przykanalika  od  studzienki  ściekowej  (wpustu  ulicznego)  do  kanału  lub  studzienki  rewizyjnej 
połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

 włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki 
krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

 spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach większych 
od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 

 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o), 

 włączenie przykanalika do kanału poprzez  studzienkę połączeniową należy dokonywać  tak, aby wysokość 
spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia 
przykanalika  na wysokości większej  należy  stosować  przepady  (kaskady)  umieszczone  na  zewnątrz  poza 
ścianką studzienki, 

 włączenia  przykanalików  z  dwóch  stron  do  kanału  zbiorczego  poprzez  wpusty  boczne  powinny  być 
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

5.7.  Studzienki ściekowe 
Studzienki  ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z  jezdni dróg  i placów, powinny być z 
wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

 głębokość  studzienki od wierzchu  skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m  (wyjątkowo  ‐ min. 
1,50 m i  max. 2,05 m), 

 głębokość osadnika 0,95 m, 

 średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
Krata  ściekowa  wpustu  powinna  być  usytuowana  w  ścieku  jezdni,  przy  czym  wierzch  kraty  powinien  być 
usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
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Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej 
powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę powinno przypadać od 
800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości minimum 
2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. 
Przy umieszczeniu kratek  ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 
cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Każdy  wpust  powinien  być  podłączony  do  kanału  za  pośrednictwem  studzienki  rewizyjnej  połączeniowej, 
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
Wpustów  deszczowych  nie  należy  sprzęgać.  Gdy  zachodzi  konieczność  zwiększenia  powierzchni  spływu, 
dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
W  przypadkach  kolizyjnych,  gdy  zachodzi  konieczność  usytuowania  wpustu  nad  istniejącymi  urządzeniami 
podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast 
powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z 
kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 

5.8.  Izolacje 
Studzienki  zabezpiecza  się  przez  posmarowanie  z  zewnątrz  izolacją  bitumiczną.  Dopuszcza  się  stosowanie 
innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. 
W  środowisku  słabo  agresywnym,  niezależnie  od  czynnika  agresji,  studzienki  należy  zabezpieczyć  przez 
zagruntowanie  izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie  lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco 
wg PN‐C‐96177. 
W  środowisku  silnie agresywnym  (z uwagi na dużą  różnorodność  i bardzo duży przedział natężenia  czynnika 
agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

5.9.  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie  rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20  cm. Materiał  zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny 
z określonym w SST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2.  Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 

 uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  (aprobaty  techniczne, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z 
częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych  punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 
lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
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6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie  odległości  krawędzi wykopu w  dnie  od  ustalonej w  planie  osi wykopu  nie  powinno wynosić 

więcej niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie kolektora  rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 

 odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać  ‐5% 
projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%  projektowanego  spadku  (przy  zwiększonym 
spadku), 

 wskaźnik  zagęszczenia  zasypki wykopów  określony w  trzech miejscach  na  długości  100 m  powinien  być 
zgodny z pkt 5.5.9, 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

 metr sześcienny (m3) wykonanego podłoża i obsypki przykanalików 

 m (m) wykonanego i odebranego przykanalika 

 sztuka (szt.) wykonanej i odebranej studzienki ściekowej z wpustem ulicznym. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

 wykonane komory, 

 wykonana izolacja, 

 zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.  Normy 

1. PN‐EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

2. PN‐EN 197‐1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

3. PN‐EN 206‐1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

4. PN‐EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej 

5. PN‐EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej 
deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) 
wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 

6. PN‐EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy 
stosować normę PN‐B‐06712 [10]) 

7. PN‐EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowań 
przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować normy: PN‐B‐11111 [11] i PN‐B‐11112 [12]) 
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8. PN‐EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności 

9. PN‐B‐06250:1988 Beton zwykły 

10. PN‐B‐06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 

11. PN‐B‐11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

12. PN‐B‐11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

13. PN‐B‐12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 

14. PN‐C‐96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

15. PN‐H‐74101:1984 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 

16. PN‐B‐14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 

17. BN‐86/8971‐06.00 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro” 

18. BN‐83/8971‐06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 

19. BN‐86/8971‐08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 

20. BN‐88/6731‐08 Cement. Transport i przechowywanie 
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D.04.00.00. PODBUDOWY 

D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem  niniejszej  STWiORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  Robót  związanych  z 
profilowaniem  i zagęszczeniem podłoża dla Zadania: „Budowa  zjazdu  z ulicy Raciborskiej oraz  remont drogi 
pomiędzy  nowym  wjazdem  i  placem  wewnętrznym  na  terenie  Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno 
Epidemiologicznej w Katowicach ". 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument  Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWiORB  dotyczą  zasad  prowadzenia  Robót  związanych  z  profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża pod wszystkie rodzaje konstrukcji wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi w STWiORB 
część 0.1”Wymagania ogólne”. Pkt 1.4 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB część 0.1 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne zasady dotyczące sprzętu 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2.  Rodzaje sprzętu 
Do wykonywania Robót należy stosować: 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 glebogryzarki do warstwy doziarniającej 

 walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 

 sprzęt ręczny. 
W miejscach  trudno  dostępnych  roboty  należy wykonać  ręcznie.  Stosowany  sprzęt  nie może  spowodować 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne zasady dotyczące transportu 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2.  Zasady transportu 
Do transportu gruntu należy stosować samochody samowyładowcze, transport na miejscu może odbywać się 
taczkami. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 
w obrębie pasa robót drogowych, jaki poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem 
drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności  w  odniesieniu  do  gabarytów  i  obciążenia  na  oś.  Jakiekolwiek  skutki  prawne,  wynikające  z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2.  Warunki przystąpienia do Robót 
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  profilowania  i  zagęszczania  podłoża  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem 
Robót  związanych  z wykonaniem warstw  nawierzchni  lub warstwy wzmacniającej. Wcześniejsze wykonanie 
tych Robót z wyprzedzeniem  jest możliwe wyłącznie za zgodą  Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 

5.3. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. Należy 
usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu  przewidzianym  do 
profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w  ilości koniecznej 
do  uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wartości  wskaźnika 
zagęszczenia określonego w normie. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia  i wbudowania dodatkowego gruntu, to 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy wstępnie dogęścić 3 ‐ 4 
przejściami średniego walca stalowego gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Do profilowania podłoża można stosować równiarki. Ścięty grunt może być wykorzystany w robotach ziemnych 
przy formowaniu nasypów pod zjazdy lub w inny sposób pod warunkiem akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

5.4.  Zagęszczenie podłoża wraz z badaniem nośności (E2) 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do  jego dogęszczania przez wałowanie.  Jakiekolwiek 
nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Grunt należy zagęszczać warstwami grub. 20 cm.  
Zagęszczenie  oraz  nośność  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is oraz nośności E2 , podane w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia oraz nośności w wykopach  i miejscach zerowych robót 
ziemnych 

Strefa korpusu  Is  E2 

Minimalna wartość dla KR1‐KR2 

1,00  100 MPa 

Minimalna wartość dla KR5‐KR6 
Spąg górnej warstwy o grubości 20 cm 

1,03  100 MPa   

Minimalna wartość dla KR1‐KR2 

0,97 
30 MPa grunty spoiste 
60 MPa grunty niespoiste 

Minimalna wartość dla KR5‐KR6 

Spąg  dolnej  warstwy  od  20  do  50  cm  od 
powierzchni robót ziemnych 

1,00 
 

45 MPa grunty spoiste 
60 MPa grunty niespoiste  

Należy  mieć  na  uwadze,  że  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Dz.  U.  nr  43  poz  430  podłoże  pod  konstrukcję 
nawierzchni powinno być G1 i spełniać warunki: 
Dla KR1‐2: IS >1,00 E2 > 100 MPa 
Dla KR3‐6: IS >1,03 E2 > 120 MPa 
Badanie wskaźnika  zagęszczenia  (Is) należy wykonać  zgodnie  z normą BN‐77/8931‐12  jedną  z  trzech metod: 
cylindra wciskanego, objętościomierza piaskowego lub wodnego.  
Alternatywną metodą  sprawdzenia  zagęszczenia gruntu  jest wyznaczenie wskaźnika odkształcenia  (IO = E2/E1) 
wg zał. B normy PN‐S‐02205:1998, która pozwala zbadać parametry zagęszczenia do głębokości 0.6 m.  
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

 dla żwirów, pospółek i piasków – 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0,       
 dla żwirów, pospółek i piasków – 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0,       
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 dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych,  iłów – 
2,0,  

 dla  gruntów  różnoziarnistych  (żwirów  gliniastych,  pospółek  gliniastych,  pyłów  piaszczystych,  piasków 
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0.    
Oceny cech nośności warstw gruntu należy dokonać na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 
za pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm zgodnie z PN‐02205:1998. Wymagane minimalne 
wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 należy przyjąć zgodnie z rys. 4 z normy PN‐02205:1998. 
Jeżeli  grunty  rodzime w wykopach  i miejscach  zerowych nie  spełniają wymaganego wskaźnika  zagęszczenia 
oraz nośności, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy  je dogęścić do wartości  Is    i E2, podanych w 
tablicy 1. 
Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w  tablicy  1  nie mogą  być  osiągnięte  przez  bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych,  to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika  zagęszczenia.  Możliwe  do  zastosowania  środki,  o  ile  nie  są 
określone w STWIORB, proponuje Wykonawca  i przedstawia do akceptacji  Inspektorowi Nadzoru. Ulepszenie 
gruntu w wykopach  i miejscach  zerowych  dla  uzyskania  specyfikowanych  parametrów  odbywa  się  na  koszt 
Wykonawcy. 
Wilgotność gruntu podczas jego zagęszczania nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej, wg normy PN‐
EN 1097‐5.2001 o:  

 ±2% dla gruntów niespoistych, 

 +0% do ‐2% dla gruntów mało i średnio spoistych.  
W przypadku przekroczenia wymaganych wartości Wykonawca powinien przesuszyć grunt w sposób naturalny 
lub ulepszyć przez zastosowanie odpowiednich środków (spoiw) zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie wyniki badań wykonane przez Laboratorium Zamawiającego powinny być pozytywne. 
Metody badań są uzależnione od sposobu oznaczania gęstości objętościowej badanego gruntu. Badanie należy 
wykonywać jedną z wymienionych metod: 
a) zgodnie z BN‐77/8931‐12, 
b) przy użyciu objetościomierza piaskowego, 
c) przy użyciu objetościomierza wodnego, 
d) przy użyciu wciskanego cylindra lub pierścienia. 
Istnieje możliwość  prowadzenia  kontroli  zagęszczenia  gruntów,  po  uzyskaniu  akceptacji  Inspektora Nadzoru 
przy zastosowaniu  lekkiej sondy wbijanej SD‐10. Badanie należy wykonać zgodnie z  Instrukcją Badań Podłoża 
Gruntowego Obiektów Mostowych i Drogowych Część 2, Załącznik z 1998r. 
W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej, oznaczonej na 
podstawie  próby  normalnej metodą  I  i  II  wg  PN‐B‐04481:1988.  Odchylenia  od  wilgotności  optymalnej  nie 
powinny przekraczać następujących wartości: 

 w gruntach niespoistych ±2 %, 

 w gruntach mało i średnio spoistych +0 % ‐ 2 %, 

 w mieszaninach popiołowo‐żużlowych +2 % ‐ 4 %.  
Badanie  wskaźnika  odkształcenia  (I0=E2/E1)  należy  wykonać  płytą  statyczną  VSS  według  PN‐S‐02205:1998 
systematycznie zamiennie z pomiarami wskaźnika zagęszczenia Is. 
W  przypadku  zagęszczania  podłoża  pod  warstwę  wzmacniająca  z  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego 
cementem dopuszcza się mniejszą wartość wskaźnika zagęszczenia wynoszącą 0.97. 

5.5.  Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w Robotach i 
Wykonawca  nie  przystępuje  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  przed  przystąpieniem  do 
układania  kolejnej  warstwy  należy  odczekać  do  czasu  jego  naturalnego  osuszenia.  Po  osuszeniu  podłoża 
Inspektor Nadzoru oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci wykonanie niezbędnych napraw.  Jeżeli  zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości Robót 
Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w STWiORB część 0.1 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2.  Kontrola przed przystąpieniem do Robót 
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  Robót  Wykonawca  powinien  sprawdzić  sprawność  sprzętu,  środków 
transportu oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 
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6.3.  Kontrola w czasie wykonywania Robót 
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić wg BN‐77/8931‐12, przynajmniej w dwóch punktach na każdej działce 
roboczej,  lecz nie  rzadziej niż w  jednym punkcie na 600 m2. Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie 
normalnej próby Proctora, wg PN‐88/B‐04481 (metoda I).  
Wilgotność gruntów w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. 

6.4.  Badania i pomiary podłoża 

6.4.1. Zagęszczenie podłoża 
Sprawdzenie  przeprowadza  się  na  podstawie  wyników  podanych  w  dokumentach  kontrolnych  oraz  przez 
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz na 300 m2 i raz na dziennej działce roboczej. 
Kontrolę  zagęszczenia gruntów przeprowadza  się  zgodnie  z wymaganiami podanymi w p. 5.4,  zgodnie  z pkt. 
3.2.11 normy PN‐S‐02205:1998 
  
Metody statystyczne opisane w normie PN‐S‐02205:1998 nie dotyczą badań sprawdzających wykonanych przez 
Laboratorium  Zamawiającego,  w tym  przypadku  100%  wyników  musi  spełniać  wymagania  określone  w 
STWiORB oraz właściwych normach. 
Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy 
nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru  w Dzienniku Budowy. 
Wilgotność w  czasie  zagęszczania  należy  badać według  PN‐EN  1097‐5 Wilgotność  gruntu  podłoża  powinna 
spełniać wymagania opisane w pkt.5.4. 
Wszystkie wyniki badań wykonanych przez Laboratorium Zamawiającego powinny być pozytywne. 
Należy ponadto wykonać pomiar nośności (E2) opisany w pkt. 5.4 niniejszej specyfikacji. 

6.4.2. Cechy geometryczne 
Nierówności  profilowanego  podłoża  należy  mierzyć  4  metrową  łatą  co  20  m  w  kierunku  podłużnym. 
Nierówności  poprzeczne  należy mierzyć  2 metrową  łatą  co  najmniej  raz  na  50 m.  Nierówności  nie mogą 
przekraczać 2 cm. 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co najmniej raz na 50m i dodatkowo 
we  wszystkich  punktach  głównych  łuków  poziomych.  Spadki  poprzeczne  podłoża  powinny  być  zgodne  z 

projektem z tolerancją 0.5%. 
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 50m na krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i 
projektowanymi nie powinny przekraczać ‐2cm. 
usytuowanie krawędzi nie rzadziej niż co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i ‐2 cm. 
Szerokość  należy  sprawdzić  przynajmniej  raz  na  50  m.  Szerokość  nie  może  się  różnić  od  szerokości 
projektowanej o więcej niż ±2cm. 

6.4.3. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.4.2. 
powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównanie  i  powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża jest metr kwadratowy [m2]. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót 
Odbiór  wykonywanego  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża  jest  dokonywany  na  zasadach  odbioru  Robót 
zanikających i ulegających zakryciu określonych w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Podłoże  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań 
przeprowadzone przy odbiorach dały wyniki zgodne z wymaganiami. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

1. PN‐B‐04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN‐S‐02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

3. PN‐EN 1097‐5  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

4. BN‐68/8931‐04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN‐77/8931‐12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

6. PN‐B‐11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 

7. PN‐B‐11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

9.2. Inne 

8. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Część 2 Załącznik; Warszawa 
1998. 
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D.04.02.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem  niniejszej  STWiORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  Robót  związanych  z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa  łamanego stabilizowanego mechanicznie dla Zadania: „Budowa zjazdu z 
ulicy  Raciborskiej  oraz  remont  drogi  pomiędzy  nowym  wjazdem  i  placem  wewnętrznym  na  terenie 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót  wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWiORB  stanowią  wymagania  dotyczące  Robót  związanych  z  wykonaniem 
podbudowy  z kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  wraz  z  wszystkimi  niezbędnymi  robotami 
towarzyszącymi zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stabilizacja  mechaniczna  –  proces  technologiczny  polegający  na odpowiednim  zagęszczeniu  kruszywa  o 
właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót,  ich  zgodność  z Dokumentacją  Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB część 0.1 
„Wymagania ogólne” p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Kruszywo 
Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  powinno  być 
kruszywo  łamane uzyskane w wyniku przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni narzutowych  i otoczaków 
albo  ziaren  żwiru większych od 8 mm. Dopuszcza  się  również stosowanie  żużla  jako materiału do wykonania 
podbudowy. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej 
1‐2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1‐3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  być  ciągła  i  nie  przebiegać  od  dolnej  do górnej  krzywej  granicznej 
uziarnienia  na  sąsiednich  sitach. Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie może  przekraczać  2/3  grubości 
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warstwy układanej  jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez  sito 0,075 mm nie powinny  stanowić 
więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm. 

2.2.2.  Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 2. 

2.3. Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 
Źródła materiałów  powinny  być  wybrane  przez Wykonawcę  z  wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem  robót. 
Wykonawca powinien dostarczyć  Inspektorowi Nadzoru wyniki badań  laboratoryjnych  łącznie z projektowaną 
krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 
Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora 
Nadzoru,  jeżeli  dostarczone  przez  Wykonawcę  wyniki  badań  laboratoryjnych  i  ewentualne  wyniki  badań 
laboratoryjnych  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru  wykażą  zgodność  cech  materiałowych 
z wymaganiami. 
Zatwierdzanie  źródła materiałów  nie  oznacza,  że  wszystkie materiały  z  tego  źródła  będą  przez  Inspektora 
Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" p.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 
równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
walce ogumione  i stalowe wibracyjne  lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny 
być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" p.4. 

Kruszywo 
łamane 

Żużel 
Kruszywo 
łamane 

Żużel 
L.p.  Wyszczególnienie 

Podbud. pomocnicza Podbud.  zasadnicza

1  Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż  10  10  5  5 

2  Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż  40  ‐  35  ‐ 

3 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie 
ciemniejsza niż 

wzorcowa wzorcowa wzorcowa  wzorcowa

4 
Wskaźnik piaskowy po 5‐krotnym zagęszczeniu metodą I 
lub II 

30‐70  ‐  30‐70  ‐ 

5 

Ścieralność w bębnie Los Angeles,  
‐ ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie większy 
niż 
‐ po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do ścieralności 
całkowitej, %, nie więcej niż 

50 
35 

50 
35 

35 
30 

40 
30 

6  Nasiąkliwość, %, nie więcej niż  5  8  3  6 

7 
Mrozoodporność ziaren większych od 2mm, po 25 cyklach 
zamrażania i odmrażania, ubytek masy, %, nie więcej niż 

10  10  5  5 

8  Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż [%] ‐  3  ‐  1 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie 
więcej niż 

1  4  1  2 

10 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki, %, nie mniejszy niż 

przy zagęszczeniu Is1,00 
przy zagęszczeniu  Is1,03 

 
60 
‐ 

 
60 
‐ 

 
80 
120 

 
80 
120 

11  Zawartość ziaren poniżej 0,075mm, %  2 ‐ 12  2 ‐ 12  2 ‐ 10  2 – 10 
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4.2. Transport  kruszywa 
Transport  kruszywa  powinien  odbywać  się  w  sposób  przeciwdziałający  jego  zanieczyszczeniu 
i rozsegregowaniu. 
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być  tak  zorganizowany by nie dopuścić do  jego 
uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" p.5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże  pod  podbudowę  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  stanowi  warstwa  gruntu 
naturalnego. 
Jeżeli podłoże wykazuje  jakiekolwiek wady  to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach  stacjonarnych  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej mieszanki.  Ze względu  na 
konieczność  zapewnienia  jednorodności materiału nie dopuszcza  się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych  frakcji  na  drodze. Mieszanka  po wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu  transportowana  na 
miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Podbudowa  powinna  być  wytyczona  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową lub według zaleceń Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB. 
Paliki  lub  szpilki  do  kontroli  ukształtowania  warstw  powinny  być  wcześniej,  odpowiednio  zamocowane 
i utrzymywane  w czasie  robót  przez Wykonawcę.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 
Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana w warstwie  o  jednakowej  grubości,  takiej  aby  jej  ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać  20 cm  po  zagęszczeniu.  Warstwy  kruszywa  powinny  być  rozkładane  w sposób  zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana  i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków  i rzędnych wysokościowych.  Rozpoczęcie  układania  następnej warstwy może  nastąpić  po  odbiorze 
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja 
powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

5.5. Zagęszczanie 
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczenia  przez 
wałowanie.  Wałowanie  powinno  postępować  stopniowo  od  dolnej  do  górnej  krawędzi  podbudowy  przy 
przekroju o spadku  jednostronnym.  Jakiekolwiek nierówności  lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 
powinny  być  wyrównane  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do 
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie należy  kontynuować do osiągnięcia wskaźnika  zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora. 
Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej,  określonej  według 
normalnej  próby  Proctora.  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie 
rozłożonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał 
w rozłożonej warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +1%, ‐2%. 
Fundament kruszynowy pod przepusty powinien być zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg normalnie 
próby Proctora. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  bieżących  napraw  podbudowy  uszkodzonej  przez  ruch 
budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i 
mróz. 
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Wykonawca  zobowiązany  jest wstrzymać  ruch  budowlany  po  okresie  intensywnych  opadów  deszczu,  jeżeli 
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” p.6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
Robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w p.2. 

6.3. Badania w czasie Robót 
Częstotliwość  badań  kontrolnych  w  czasie  Robót  przy  budowie  podbudowy  z kruszyw  łamanych 
stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3. 
 

Częstotliwość badań 
Lp.  Wyszczególnienie badań  Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 
Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadająca na jedno badanie [m2] 

1 
2 
3 
4 

Uziarnienie kruszywa 
Wilgotność kruszywa 
Zagęszczenie kruszywa 
Zawartość zanieczyszczeń 
obcych 

2  400 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Stopień przekruszenia 
ziaren 
Zawartość ziaren 
nieforemnych 
Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych 
Granica płynności 
Wskaźnik plastyczności 
Mrozoodporność 
Ścieralność 
Wskaźnik piaskowy 

‐ 
4000 
i przy każdej zmianie źródła kruszywa 
 

Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy   

6.3.1. Badania właściwości kruszywa 
W czasie Robót Wykonawca będzie prowadził badania właściwości kruszywa, określone w tablicy w p.2. 
Uziarnienie kruszywa  i zawartość  zanieczyszczeń obcych powinno być przez Wykonawcę badane co najmniej 
dwukrotnie dla każdej działki roboczej,  lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 warstwy. Próbki należy pobierać w 
sposób  losowy  z rozłożonej  warstwy,  przed  jej  zagęszczeniem.  Wyniki  badań  powinny  być  bieżąco 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
Badania  pełne  kruszywa,  obejmujące  ocenę  wszystkich  właściwości  określonych  w  p.  2.  powinny  być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie  jakości robót,  lecz nie rzadziej niż 
raz na 4000 m2 wykonanej podbudowy, a także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów  i w innych 
przypadkach określonych przez  Inspektora Nadzoru. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 
Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru. 

6.3.2. Badania wilgotności kruszywa 
Wilgotność  kruszywa powinna być  równa wilgotności optymalnej określonej wg normalnej próby Proctora  z 
tolerancją +1%,  ‐2%. Wilgotność kruszywa należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce  roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz w jednym punkcie na 400 m2, przy ocenie zagęszczenia warstwy. 

6.3.3. Badania zagęszczenia 
Sprawdzenie  przeprowadza  się  na  podstawie  wyników  podanych  w  dokumentach  kontrolnych  oraz  przez 
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz na 300 m2 i raz na dziennej działce roboczej. 
Kontrolę zagęszczenia gruntów przeprowadza się zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.4. 
Zagęszczenie  korpusu  na  ocenianym  odcinku  uznaje  się  za  zgodne  z  wymaganiami,  jeżeli  spełnione  będą 
warunki: 
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Is ‐ średnie nie mniej niż Is ‐ wymagane 

lub E2/E1  2.2, 
a  także  2/3 wyników  badań  użytych  do  obliczenia  średniej  spełnia wymagania  sformułowane w  p.  5.  oraz 
pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (E2/E1) od wartości wymaganej. 
Metody  statystyczne  nie  dotyczą  badań  sprawdzających  wykonanych  przez  Laboratorium  Zamawiającego 
(Wydział Technologii T1), w tym przypadku 100% wyników musi spełniać wymagania określone i STWiORB oraz 
właściwych normach 
Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy 
nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru  w Dzienniku Budowy. 
Zagęszczenie należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej, 
lecz  nie  rzadziej  niż w  jednym  punkcie  na  400 m2, wg  BN‐77/8931‐12. W  przypadku  gdy  przeprowadzenie 
badania zagęszczenia wg Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych VSS w tym przypadku (wg wytycznych GDDKiA – 
pisma DODP‐22/4100/215/98)) jeden raz na 3000m2 lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania wykonanej warstwy 
Częstotliwość  i  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanej  warstwy  podbudowy  z kruszywa  stabilizowanego 
mechanicznie przedstawiono w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 

*)  dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i  ukształtowania  osi  w  planie  należy  wykonać  w punktach 
głównych łuków poziomych: na początku i na końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na 
końcu każdego łuku poziomego. 

6.4.1. Grubość warstwy 
Częstotliwość i zakres badań wg tab.4. 

Wartość odchyłki grubości warstwy powinna być nie większa niż 10% dla podbudowy zasadniczej oraz +10% i ‐
15% dla pomocniczej.  

6.4.2. Nośność i zagęszczenie warstw wg obciążeń płytowych 
Częstotliwość i zakres badań wg tab.4. 
Podbudowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tabeli poniżej. 

Tablica 5. Wymagania dotyczące nośności warstw podbudowy 

Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod 
kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm, 
MPa 

Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku Wnoś 
nie mniejszym 
niż, % 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is 
nie mniejszy niż 

40kN  50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

601) 
802) 
1203) 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

1)dotyczy chodników oraz podbudowy pomocniczej na drogach drugorzędnych, zjazdach i wyspach 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 

Grubość warstw  
( Wartość odchyłki grubości warstwy 

powinna być nie większa niż 10% dla 
podbudowy zasadniczej oraz +10% i ‐
15% dla pomocniczej) 

Podczas budowy: 
‐w 3 punktach na każdej dziennej działce roboczej lecz nie rzadziej 
niż 1 na 400 m2 
Przed odbiorem: 
‐ w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

2 
Nośność i zagęszczenie wg obciążeń 
płytowych ( zgodnie z PN‐S‐02205) 

w 2 przekrojach na każde 1000m2 

3  Szerokość  20 razy na 1 km 

4  Równość podłużna  W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 4metrową 

5  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km łata 2‐metrową 

6  Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km 2‐metrowa łata i poziomicy 

7 
8 

Rzędne 
Ukształtowanie osi w planie 

co 50 m 
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2)dotyczy warstwy podbudowy pomocniczej na drodze głównej – na poszerzeniach oraz zasadniczej na drogach 
drugorzędnych, zjazdach i wyspach 
3)dotyczy warstwy podbudowy zasadniczej na drodze głównej – na poszerzeniach 
Zagęszczenie  warstwy  z  kruszywa  należy  uznać  za  prawidłowe  wtedy,  gdy  stosunek  wtórnego  modułu 
odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1  , mierzony przy użyciu płyty o  średnicy 30 cm wg 
Instrukcji badań podłoża gruntowego, Część 2. Załącznik , jest nie większy od 2,2: 

E2/E1  2,2 

6.4.3.  Pomiary cech geometrycznych podbudowy 

1.1.1.1. Równość warstwy 
Częstotliwość i zakres badań wg tab.4. 
Nierówności nie powinny przekraczać: 

 20 mm dla podbudowy z kruszywa łamanego, 

1.1.1.2. Spadki poprzeczne podbudowy 
Częstotliwość i zakres badań wg tab.4. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 
1.1.1.3. Rzędne podbudowy 
Częstotliwość i zakres badań wg tab.4. 
Różnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać: 

 od +1 do ‐2 cm dla podbudowy z kruszywa łamanego 

1.1.1.4. Ukształtowanie osi podbudowy 
Częstotliwość i zakres badań wg tab.4. 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm w każdym 
punkcie na całej długości. 

1.1.1.5. 6.4.3.5. Szerokość podbudowy 
 Częstotliwość i zakres badań wg tab.4. 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w odpowiednich 
punktach  niniejszej  STWiORB,  zostaną  odrzucone.  Jeżeli  kruszywa,  nie  spełniające  tych  wymagań  zostały 
wbudowane to będą, na polecenie  Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt 
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.4.3. 
powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  zerwanie  do  głębokości  co  najmniej  10  cm, wyrównanie  i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

6.5.3. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Przed  odbiorem  Wykonawca  sprawdzi  grubość  warstw  w  obecności  Inspektora  Nadzoru,  z częstotliwością 
podaną w  tablicy w  p.  6.4.  Przynajmniej w  50%  otworów  grubość warstw  powinna  być  co  najmniej  równa 
projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie może być większy od 10%. 
Jeżeli warunek ten nie  jest spełniony Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecności  Inspektora Nadzoru, 
dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod względem grubości. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Roboty  te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu  tych Robót nastąpi ponowny pomiar  i ocena 
grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.5.4. Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy 
Do odbioru zagęszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje  i przedstawi  tabelaryczne zestawienie wyników 
badań wskaźnika  zagęszczenia, wraz  z wartościami  średnimi  dla  całego  odbieranego  odcinka, wykonane  na 
podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 
Na odcinkach nie  spełniających wymagań  co do  zagęszczenia podbudowy należy materiał  spulchnić  i Roboty 
powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.5.5. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na własny koszt. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt.7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy jako warstwy konstrukcji z kruszywa 
łamanego o uziarnieniu i grubościach określonych w Dokumentacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Odbiór podbudowy dokonywany  jest na  zasadach odbioru Robót  zanikających  i ulegających  zakryciu oraz na 
zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

1. PN‐S‐06102/97 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

2. PN‐EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

3. PN‐87/S‐02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 

4. PN‐88/B‐04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

5. PN‐S‐02205 Zał. B Instrukcja badań podłoża gruntowego. budowli drogowych i mostowych. z dnia 
01.05.1998 r.  
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 
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D.04.05.01. PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI 
HYDRAULICZNYMI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem  niniejszej  STWiORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  Robót  związanych  z 
wykonaniem  stabilizacji  gruntu  i  kruszywa  spoiwami  hydraulicznymi  dla  Zadania:  „Budowa  zjazdu  z  ulicy 
Raciborskiej oraz remont drogi pomiędzy nowym wjazdem i placem wewnętrznym na terenie Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  i  Kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą Robót wymienionych w pkt. 1.1. i obejmują wykonanie warstw 
z gruntu  i kruszywa  stabilizowanego  cementem  lub  innym  spoiwem hydraulicznym o parametrach  zgodnych 
z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Grunt/kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym – mieszanka gruntu/kruszywa, spoiwa i wody, 

dobranych w optymalnych  ilościach,  zagęszczona  i  stwardniała w wyniku  ukończenia  procesu wiązania 
spoiwa. 

1.4.2. Stabilizacja  spoiwem  hydraulicznym  –  proces  technologiczny  polegający  na  zmieszaniu  gruntu  z 
optymalną  ilością    spoiwa  hydraulicznego  i  wody  oraz  ułożeniu,  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu 
wytworzonej mieszanki. 

Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  STWiORB  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi 
normami i określeniami podanymi w p.1.4 STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2. Spoiwa hydrauliczne 
Do stabilizacji należy stosować cement powszechnego użytku klasy 32,5 N  i 32,5 R według PN‐EN 197‐1:2002 
Część 1. 
Cement  powinien  być  sypki,  bez  grudek.  Czas  przechowywania  cementu  nie  powinien  przekraczać  trzech 
miesięcy. Cement zawierający grudki lub przechowywany na budowie dłużej niż 3 miesiące może być użyty za 
zgodą  Inspektora Nadzoru,  jeżeli  zaroby  próbne wykażą wymaganą wytrzymałość  na  ściskanie  i wymaganą 
mrozoodporność. 
Do  stabilizacji  należy  używać  cementu  luzem  i  przechowywać  go  w  zbiornikach  stalowych  (silosach) 
izolowanych od dostępu wilgoci. 
Dopuszcza  się zastosowanie  innego  spoiwa hydraulicznego niż cement pod warunkiem  spełnienia wszystkich 
wymagań określonych w niniejszej STWiORB dla wykonanej warstwy z użyciem tego spoiwa. 

2.3. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji cementem ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być czysta, 
bez  zawartości  szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN‐EN 1008. Bez badań  laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. W przypadku innych źródeł poboru wody należy wykonać badania 
chemiczne  próbek  wody  lub  wykonać  zaroby  próbne  mieszanki  gruntu  stabilizowanego    spoiwem 
hydraulicznym przy użyciu  tej wody oraz analogiczne zaroby z zastosowaniem wody wodociągowej. Brak różnic 
w wytrzymałości na  ściskanie próbek przechowywanych w  takich samych warunkach potwierdza przydatność 
badanej wody do stabilizacji  spoiwem hydraulicznym. 

2.4. Grunty 
Przydatność  gruntów  przeznaczonych  do  stabilizacji  cementem  należy  ocenić  na  podstawie wyników  badań 
laboratoryjnych wykonanych według metod podanych w PN‐S‐96012. 
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Do wykonania  podbudów  i  ulepszonego  podłoża  z  gruntów  stabilizowanych  spoiwem  hydraulicznym  należy 
stosować grunt spełniający wymagania podane w Tablicy 1. 
Grunt  można  uznać  za  przydatny  do  stabilizacji  spoiwem  hydraulicznym  wtedy,  gdy  wyniki  badań 
laboratoryjnych wykażą,  że wytrzymałość  na  ściskanie  i mrozoodporność  próbek  gruntu  stabilizowanego  są 
zgodne z wymaganiami określonymi w p 2.5 Tablica 2. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 1. 

Właściwość  Deklarowana kategoria lub wartości 

W odniesieniu do zastosowania Kruszywa 
do warstwy: 

Odniesienie do 
tablicy w PN‐EN 
13242:2004 

Rozdział/punkt w normie PN‐EN 
13242 

Związanej warstwy 
podbudowy 
pomocniczej i 

podłoża 
ulepszonego 

wszystkie kategorie 
ruchu (KR1‐KR6) 

Związanej warstwy 
podbudowy 
zasadniczej 

wszystkie kategorie 
ruchu (KR1‐KR6) 

 

1; 2; 4; 5,6; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

4.1 
Frakcje/zestaw sit 

#  Wszystkie frakcje 
dozwolone 

Wszystkie frakcje 
dozwolone 

Tabl. 1 

4.3.1 
Uziarnienie wg 
PN‐EN 933‐1 

GC 80/20 
GF 80 

GA 75 

GC 80/20 
GF 80 

GA 75 
Tabl. 2 

4.3.2 

Ogólne granice i 
tolerancje 
uziarnienia 
kruszywa 

grubego na sitach 
pośrednich wg 
PN‐EN 933‐1 

GTCNR  GTCNR  Tabl. 3 

4.3. 

Tolerancje 
typowego 
uziarnienia 
kruszywa 
drobnego i 
kruszywa o 
ciągłym 

uziarnieniu wg 
PN‐EN 933‐1 

GTFNR 
GTANR 

GTFNR 
GTANR 

Tabl. 4 

Kształt kruszywa 
grubego –  

maksymalnie 
wartości 
wskaźnika 

płaskości wg PN‐
EN 933‐1 

FIDeklarowane  FI50  Tabl. 5 

4.4 
Kształt kruszywa 

grubego –  
maksymalnie 
wartości 
wskaźnika 

kształtu wg PN‐
EN 933‐1 

SIDekalrowane  SI50  Tabl. 6 

4.5 

Kategorie 
procentowych 

zawartości ziaren 
o powierzchni 

przekruszonej lub 
łamanych oraz 

CNR  CNR  Tabl. 7 
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ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w 

kruszywie 
grubym wg PN‐

EN 933‐5 

4.6 

Zawartość 
pyłów** w 
kruszywie 

grubym wg PN‐
EN 933‐1 

fDeklarowana  fDeklarowana  Tabl. 8 

4.6 

Zawartość 
pyłów* w 
kruszywie 

drobnym wg PN‐
EN 933‐1 

fDeklarowana  fDeklarowana  Tabl. 8 

4.7  Jakość pyłów  Brak wymagań  Brak wymagań   

5.2 

Odporność na 
rozdrabnianie 
Kruszywa 

grubego wg PN‐
EN 1097‐2 

LA60  LA50  Tabl. 9 

5.3 
Odporność na 

ścieranie wg PN‐
EN 1097‐1 

MDENR  MDENR  Tabl. 11 

5.4 

Gęstość wg PN‐
EN 1097‐6:2001, 
rozdział 7,8 albo 

9 

Deklarowana  Deklarowana   

5.5 

Nasiąkliwość wg 
PN‐EN 1097‐

6:2001, rozdział 
7,8 albo 9 

Deklarowana  Deklarowana   

6.2 

Siarczany 
rozpuszczalne w 
kwasie wg PN‐EN 

1744‐1 

‐  kruszywo  kam.: 
AS0,2 
‐  żużel  kawałkowy 
wielkopiecowy: S2 

‐  kruszywo  kam.: 
AS0,2 
‐  żużel  kawałkowy 
wielkopiecowy: S2 

Tabl. 12 

6.3 
Całkowita 

zawartość siarki 
wg PN‐EN 1744‐1 

‐  kruszywo  kam.: 
SNR 
‐  żużel  kawałkowy 
wielkopiecowy: S2 

‐  kruszywo  kam.: 
SNR 
‐  żużel  kawałkowy 
wielkopiecowy: S2 

Tabl. 13 

6.4.1 

Składniki 
wpływające na 

szybkość wiązania 
i twardnienia 
mieszanek 
związanych 
hydraulicznie 

deklarowana  deklarowana   

6.4.2.1 

Stałość objętości 
żużla 

stalowniczego wg 
PN‐EN 1744‐

1:1998, rozdział 
19.3 

V5  V5  Tabl. 14 

6.4.2.2 

Rozpad 
krzemianowy w 

żużla 
wielkopiecowym 
kawałkowym wg 
PN‐EN 1744‐

Brak rozpadu  Brak rozpadu   
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1:1998, p.19.1 

6.4.2.3 

Rozpad żelazawy 
w żużlu 

wielkopiecowym 
kawałkowym wg 
PN‐EN 1744‐
1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu  Brak rozpadu   

6.4.3 

Składniki 
rozpuszczalne w 
wodzie wg PN‐EN 

1744‐3 

Brak substancji 
szkodliwych w 
stosunku do 

środowiska wg 
odrębnych 
przepisów 

Brak substancji 
szkodliwych w 
stosunku do 

środowiska wg 
odrębnych 
przepisów 

 

6.4.4  Zanieczyszczenia 

Brak żadnych ciał 
obcych takich jak 
drewno, szkło i 

plastik, mogących 
pogorszyć wyrób 

końcowy 

Brak żadnych ciał 
obcych takich jak 
drewno, szkło i 

plastik, mogących 
pogorszyć wyrób 

końcowy 

 

7.2 

Zgorzel słoneczna 
bazaltu wg PN‐EN 
1367‐3, WG PN‐

EN 1097‐2 

SBLA  SBLA   

7.3.2 

Nasiąkliwość wg 
PN‐EN 1097‐6, 
rozdział 7 (jeśli 
kruszywo nie 
spełni warunku 
WA242, to należy 
zbadać jego 

mrozoodporność 
wg p. 7.3.3, 
tablicy 1) 

WA242  WA242  Tabl. 16 

7.3.3 

Mrozoodporność 
na Kruszywa 
frakcji 8/16 wg 
PN‐EN 1367‐1 

(Badanie 
wykonywane 

tylko w 
przypadku, gdy 
nasiąkliwość 
kruszywa 
przekracza 
WA242) 

‐ skały magmowe i 
przeobrażone: F4 

‐ skały 
osadowe:F10 

‐  Kruszywa  z 
recyklingu:F10 
(F25**) 

F4  Tabl. 18 

Załącznik C 
podrozdział 

C.3.4 

Skład 
mineralogiczny 

deklarowany  deklarowany   

Załącznik C 
podrozdział 

C.3.4 

Istotne cechy 
środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych należy 

badań czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości 
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

 

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu Kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 
**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 1.2.3.1. 
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***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

2.5. Wymagania dla warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
W  zależności od  rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu  stabilizowanego  
spoiwem hydraulicznym powinna spełniać poniższe wymagania. 
 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów stabilizowanych  spoiwem hydraulicznym dla ulepszonego podłoża 

Wytrzymałość na ściskanie próbek 
nasyconych wodą (MPa) Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

po 7 dniach  po 28 dniach 

Wskaźnik 
mrozoodporności 

1 
Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 

podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 
od 1,6    do 2,2  od 2,5     do 5,0  0,7 

2 

Górna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego o grubości co 

najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna 
część warstwy ulepszenia słabego 
podłoża z gruntów wątpliwych oraz 

wysadzinowych 

od 1,0    do 1,6  od 1,5     do 2,5  0,6 

3 

Dolna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego w przypadku 

posadowienia konstrukcji nawierzchni 
na podłożu z gruntów wątpliwych i 

wysadzinowych 

‐  od 0,5 do 1,5  0,6 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 
Do wykonania Robót należy stosować : 
– wytwórnie  stacjonarne  o  pracy  cyklicznej  lub  ciągłej  do wytwarzania mieszanki. Mieszarka  stacjonarna 

powinna  być  wyposażona  w  urządzenia  do  wagowego  dozowania  gruntu  i  spoiwa.  Woda  może  być 
dozowana objętościowo. 

– samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki, 
– układarki lub równiarki do rozłożenia mieszanki, 
– walce ogumione  i walce  stalowe wibracyjne do  zagęszczania mieszanki. W miejscach  trudnodostępnych 

należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne 
Ponadto  należy  stosować  prowadnice,  o  ile  ich  użycie  jest  konieczne  do  zapewnienia  wymaganych  cech 
geometrycznych warstwy. 
Wydajność  sprzętu  powinna  być  taka,  aby  zapewnić  ciągłość  wykonywania  warstwy  przy  zachowaniu 
warunków technologicznych dotyczących produkcji i wbudowywania mieszanki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dla transportu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 
Transport  materiałów  i  gotowej  mieszanki  powinien  się  odbywać  w  sposób  przeciwdziałający  ich 
zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wpływowi warunków atmosferycznych.  
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany aby nie dopuścić do  jego 
uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Transport spoiwa hydraulicznego powinien odbywać się z zastosowaniem cementowozów. 
Wydajność środków transportowych musi być dostosowana do wydajności wytwórni i sprzętu do wbudowania 
mieszanki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 44 

5.2. Skład gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
Zawartość spoiwa hydraulicznego w mieszance nie powinna wynosić więcej niż 8% w stosunku do masy gruntu 
dla ulepszonego podłoża oraz 6% dla podbudowy pomocniczej. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby warstwa 
podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym osiągnęła wymagane właściwości (Rm=2,5MPa, 
Rm=1,5MPa) przy jak najmniejszej zawartości spoiwa hydraulicznego. 
Zawartość  wody  w  mieszance  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według  normalnej 

próby Proctora, zgodnie z PN‐B‐04481:1988, z tolerancją  1 % (m/m). 

5.3. Projektowanie składu mieszanki gruntu stabilizowanego  spoiwem hydraulicznym 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki. 
Projekt składu mieszanki powinien uwzględniać: 
– wyniki badań gruntu przeznaczonego do stabilizacji wg zakresu podanego w niniejszej STWiORB, 
– wyniki badań  spoiwa hydraulicznego, 
– wyniki badań wytrzymałości i mrozoodporności zarobów próbnych, 
– wymaganą zawartość w mieszance  spoiwa hydraulicznego, 
– wymaganą zawartość wody w mieszance odpowiadającą wilgotności optymalnej, 
– wyniki badania  jakości wody  (tylko w przypadkach wątpliwych)  lub wyniki badań wg pkt.c) na próbkach 

sporządzonych z użyciem wody pitnej wodociągowej. 
Zaprojektowany skład powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy mieszanki o właściwościach zgodnych 
z wymaganiami określonymi w tablicy 2. 

5.4. Grubość warstwy 
Grubość warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego   spoiwem hydraulicznym w przypadkach 
objętych niniejszą STWiORB została podana w p 1.3. 

5.5. Warunki przystąpienia do Robót 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego  spoiwem hydraulicznym nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże 
jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu spoiwem, jeżeli prognozy 
meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni.. 

5.6. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być wyprofilowane, zagęszczone oraz   równe  i czyste.  Jeżeli podłoże wykazuje  jakiekolwiek 
wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

5.7. Wytwarzanie i transport mieszanki 
Czas  mieszania  składników  wytwórniach  stacjonarnych  powinien  gwarantować  uzyskanie  jednorodnej 
mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją 1 %. 
Transport  mieszanki  na  miejsce  wbudowania  powinien  odbywać  się  w  sposób  nie  dopuszczający  do  jej 
segregacji, przy użyciu środków transportowych wskazanych w pkt. 4. 

5.8. Profilowanie i układanie 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków poprzecznych i 
podłużnych 
Mieszanka wyprodukowana w  wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 
układania  powinna  zapewnić  uzyskanie  wymaganej  grubości  warstwy  po  zagęszczeniu.  Przed  ułożeniem 
mieszanki należy ustawić prowadnice (jeśli są stosowane) i podłoże zwilżyć wodą. 
Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.9. Zagęszczenie i nośność warstwy 
Zagęszczanie  podbudowy  oraz  ulepszonego  podłoża  o  przekroju  daszkowym  powinno  rozpocząć  się  od 
krawędzi  i przesuwać  pasami  podłużnymi,  częściowo  nakładającymi  się  w  stronę  osi  jezdni.  Zagęszczenie 
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie 
zagęszczania  zaniżenia,  ubytki,  rozwarstwienia  i  podobne  wady, muszą  być  natychmiast  naprawiane  przez 
wymianę mieszanki    na  pełną  głębokość,  wyrównanie  i  ponowne  zagęszczenie.  Powierzchnia  zagęszczonej 
warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
W  przypadku  technologii  mieszania  w  mieszarkach  stacjonarnych  operacje  zagęszczania  i  obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
W przypadku  technologii mieszania na miejscu, operacje  zagęszczania  i obróbki powierzchniowej muszą być 
zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 
Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  mieszanki  określonego  wg  BN‐
77/8931‐12 nie mniejszego od 1.0 (według PN‐S‐96012). 
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Specjalną  uwagę  należy  poświęcić  zagęszczeniu  mieszanki  w  sąsiedztwie  spoin  roboczych  podłużnych  i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być 
naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i 
ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.10. Spoiny robocze 
W  miarę  możliwości  należy  unikać  podłużnych  spoin  roboczych,  układając  warstwę  całą  szerokością.  W 
przeciwnym  razie,  przy warstwie wykonywanej w  prowadnicach,  przed wykonaniem  kolejnego  pasa  należy 
pionową  krawędź  wykonanego  pasa  zwilżyć  wodą.  Przy  warstwie  wykonanej  bez  prowadnic  w  ułożonej  i 
zagęszczonej mieszance należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować 
kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczna spoinę roboczą na połączeniu działek Roboczych. 
Od  obcięcia  pionowej  krawędzi  w  wykonanej  mieszance  można  odstąpić  wtedy,  gdy  czas  pomiędzy 
zakończeniem  zagęszczania  jednego  pasa  a  rozpoczęciem wbudowania  sąsiedniego  pasa  nie  przekracza  60 
minut. 

5.11. Pielęgnacja i utrzymanie wykonanej warstwy  
Zagęszczona warstwa  powinna  być  natychmiast  poddana  pielęgnacji.  Pielęgnację  należy  przeprowadzić  wg 
jednego z następujących sposobów : 
– skropienie  specjalnymi  preparatami  powłokotwórczymi  posiadającymi  świadectwo  dopuszczenia  do 

stosowania w budownictwie drogowym, w  ilości do 0.5 kg/m2, po uprzednim zaakceptowaniu  ich użycia 
przez Inspektora Nadzoru. 

– utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skropienie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 3 
dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody. 

– przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią plastykową, ułożoną na zakład o szerokości co najmniej 
30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr. 

– przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie 
co najmniej 7 dni 

Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą 
być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Nie należy dopuszczać  żadnego  ruchu pojazdów  i maszyn po warstwie  stabilizowanej w okresie 7 dni od  jej 
wykonania. Po  tym czasie ewentualny  ruch  technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą  Inspektora 
Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości Robót 
Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do opracowania projektu 
składu mieszanki przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie określonym w pkt. 5.3. 

6.3. Badania w czasie Robót 
Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie wykonywania Robót podano w tablicy 2. 
Tablica 2 Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie Robót 

Częstotliwość badań 

Lp.  Wyszczególnienie badań 
Minimalna ilość 

badań na dziennej 
działce roboczej. 

Maksymalna 
powierzchnia warstwy 
przypadająca  na jedno 

badanie, [m2] 

1  Uziarnienie mieszanki 

2  Wilgotność mieszanki gruntu ze spoiwem 

3  Zagęszczenie warstwy 

2  600 m2 

4  Grubość warstwy  3  400 m2 

5  Wytrzymałość 7 i 28 dniowa na ściskanie  6 próbek  400 m2 

6  Mrozoodporność 
przy projektowaniu 

 i w przypadkach wątpliwych 

7  Badanie  spoiwa hydraulicznego 
przy projektowaniu składu mieszanki  

i przy każdej zmianie 

8  Badanie wody  dla każdego wątpliwego źródła 
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9  Nośność  2  600 m2 

6.3.1. Badania spoiwa hydraulicznego 
Dla każdej dostawy   spoiwa hydraulicznego Wykonawca powinien określić czas wiązania stałość objętości wg 
PN‐EN196‐3:1996 oraz wytrzymałość 28‐dniową   spoiwa hydraulicznego wg PN‐EN196‐1:1996. Dopuszcza się 
ocenę wytrzymałości    spoiwa  hydraulicznego  na  podstawie  badania wytrzymałości wczesnej  (7‐dniowej  dla 
cementu 32,5 i 2‐dniowej dla cementu 32,5 R).  

6.3.2. Badania gruntu 
Przy każdej zmianie gruntu należy badać wszystkie jego właściwości określone w tablicy 1 oraz opracować nowy 
skład mieszanki według pkt. 5.3. 
Uziarnienie gruntu należy badać z częstotliwością podaną w tablicy 2. 

6.3.3. Badania wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody lub określić jej przydatność zgodnie z zasadami 
podanymi w pkt. 2.5. 

6.3.4. Wilgotność mieszanki gruntu stabilizowanego  spoiwem hydraulicznym 
Wilgotność mieszanki  kontroluje  się  po  jej  rozłożeniu,  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  zagęszczania. 
Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru pobieranie próbek ze środków transportowych na terenie wytwórni 
mieszanki. 
Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  w  projekcie  składu  tej 

mieszanki z tolerancją  1%. 

6.3.5. Zagęszczanie mieszanki 
Zagęszczenie mieszanki i grubość warstwy należy sprawdzać z częstotliwością określoną w tablicy 3. 
Wskaźnik  zagęszczenia  nie  powinien  być  mniejszego  niż  1,00  przy  oznaczeniu  zgodnie  z  normalną  próbą 
Proctora, według PN‐B‐04481:1988.  

6.3.6. Grubość warstwy 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. 

Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm. 

6.3.7. Wytrzymałość gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
Wytrzymałość  gruntu  stabilizowanego  spoiwem  hydraulicznym  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.2. 
Próbki do badań  należy pobrać  z  częstotliwością podaną w  tablicy  2  z miejsc wybranych  losowo na  świeżo 
rozłożonej    warstwie.  Dopuszcza  się  za  zgodą  Inspektora  Nadzoru  pobieranie  próbek  ze  środków 
transportowych na terenie wytwórni mieszanki. Próbki należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN‐ 
S‐96012:1997. Połowę liczby próbek należy badać po 7 dniach i połowę po 28 dniach dojrzewania. 

6.3.8. Mrozoodporność gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
Przy projektowaniu składu mieszanki oraz w przypadkach wątpliwych należy na polecenie Inspektora Nadzoru 
pobrać dodatkowe próbki w celu zbadania mrozoodporności zgodnie z PN‐ S‐96012:1997 

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy przedstawia tablica 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy 

Lp.  Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1  Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km. 

2  Równość podłużna  W  sposób  ciągły  planografem  albo  co  20 m  łatą  na  każdym  pasie 
ruchu. 

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km. 

4  Spadki poprzeczne *  10 razy na 1 km. 

5  Rzędne wysokościowe 

6  Ukształtowanie osi w planie * 
co 20 m a na odcinkach krzywoliniowych co 10m 

7  Grubość warstwy  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

*  Dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  należy wykonać w  punktach  głównych  łuków  poziomych:  na 
początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, środku i na końcu łuku poziomego. 
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6.4.1. Pomiary cech geometrycznych warstwy 

Szerokość warstwy  
Szerokość warstwy nie może  różnić  się od  szerokości projektowanej o więcej niż +10  cm  i  ‐5  cm,  z  tym,  że 
szerokość  ta powinna być większa od  szerokości warstwy  leżącej wyżej o  co najmniej  25  cm  lub o wartość 
podaną w dokumentacji projektowej. 

Równość warstwy 
Nierówności  podłużne warstwy  należy mierzyć  4‐metrową  łatą  lub  planografem w  osi  każdego  pasa  ruchu 
zgodnie z BN‐68/8931‐04 z częstotliwością podaną w tablicy 3. 
Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć łatą 4‐metrową. 
Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm. 

Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 

Rzędne warstwy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm i ‐
1 cm. 

Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstw 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy 
Jeżeli  po wykonaniu  badań  na  stwardniałej  podbudowie  stwierdzi  się,  że  odchylenia  cech  geometrycznych 
przekraczają  wielkości  określone  w  pkt.  6.4,  to  warstwa  zostanie  zerwana  na  całą  grubość  i  ponownie 
wykonana  na  koszt Wykonawcy.  Dopuszcza  się  inny  rodzaj  naprawy wykonany  na  koszt Wykonawcy,  o  ile 
zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli  szerokość  podbudowy  jest mniejsza  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  5  cm  i  nie  zapewnia 
podparcia warstwom wyżej  leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę przez zerwanie warstwy 
na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy 
przez  zerwanie  wykonanej  warstwy,  usunięcie  zerwanego  materiału  i  ponowne  wykonanie  warstwy  o 
odpowiednich właściwościach  i  o wymaganej  grubości.  Roboty  te Wykonawca wykona  na własny  koszt.  Po 
wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość warstwy 
Jeżeli wytrzymałość  średnia próbek będzie mniejsza od wymaganej  to warstwa wadliwie wykonana  zostanie 
zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest metr  kwadratowy  [m2]  wykonanej  warstwy  z  gruntu  stabilizowanego  spoiwem 
hydraulicznym z rozbiciem na rodzaje i grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Roboty  związane  z  wykonaniem  podbudowy  z  gruntu  stabilizowanego    spoiwem  hydraulicznym  podlegają 
odbiorowi Robót ulegających zakryciu na zasadach określonych w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 
8. 

8.2. Odbiór Robót 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i  wymaganiami  Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 
Normy powołane w STWiORB D.04.02.02 oraz D.04.06.02. 

1. PN‐EN 206‐1:2003/Ap1:2004 Beton: Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2. PN‐EN 934‐2:2002/A1:2005  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

3. PN‐EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

4. PN‐EN‐197‐1/A3:2007  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

5. PN‐B‐19707:2003/Az1:2006  Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

6. PN‐EN 13139:2003/AC:2004  Kruszywa do zapraw. 

7. PN‐EN 13043:2004  Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzeń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

8. PN‐EN 12620/AC:2004  Kruszywa do betonu. 

9. PN‐S‐96011  Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 

10. PN‐S‐96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem 

11. PN‐S‐96035  Drogi samochodowe. Popioły lotne 

9.2. Inne dokumenty 

12. Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego” 

13. Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 
1979 

14. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM ‐ 1997. 
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D.05.01.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej powierzonej przez Inwestora dla Zadania: 
„Budowa zjazdu z ulicy Raciborskiej oraz remont drogi pomiędzy nowym wjazdem i placem wewnętrznym na 
terenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach ". 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB  jest  stosowana,  jako  Dokument  Przetargowy  i  Kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa  ‐ prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego  niebarwionego  lub 
barwionego,  jedno‐  lub  dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  który  umożliwia  wzajemne 
przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik ‐ prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek ‐ umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże ‐ element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.5.  Spoina  ‐  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina  dylatacyjna  ‐  odstęp  dzielący  duży  fragment  nawierzchni  na  sekcje  w  celu  umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe  są  zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i  z 
definicjami podanymi w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWiORB  część  0.1 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2.  Betonowa kostka brukowa   

2.2.1.  Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 

 odmianę: 

 kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

 kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 
barwionej grubości min. 4 mm, 

 barwę: 

 kostka szara, z betonu niebarwionego, 

 kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

 wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 

 wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

 długość: od 140 mm do 280 mm, 

 szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

 grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 
Pożądane  jest,  aby wymiary  kostek  były dostosowane  do  sposobu  układania  i  siatki  spoin  oraz umożliwiały 
wykonanie  warstwy  o  szerokości  1,0 m  lub  1,5 m  bez  konieczności  przecinania  elementów  w  trakcie  ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
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Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 
krawędziami górnymi. 

2.2.2.  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania  techniczne  stawiane betonowym kostkom brukowym  stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników  itp.  określa  PN‐EN  1338 w  sposób  przedstawiony w  tablicy  1.  Za  parametry  powierzonej  kostki 
odpowiada Inwestor. Wykonawca uwzględni transport kostki z miejsca składowania do miejsca wbudowania. 
 
Tablica 1.  Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN‐EN 1338 [2] do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu   

Lp.  Cecha 
Załączn

ik 
normy 

Wymaganie 

1  Kształt i wymiary     

1.1  Dopuszczalne odchyłki w mm 
od  zadeklarowanych 
wymiarów kostki, 
grubości                            < 100 
mm 
                                          ≥  100 
mm 

C  Długość   szerokość   
grubość 

 
± 2            ± 2            ± 3 
± 3            ± 3            ± 4 

Różnica 
pomię‐dzy 
dwoma po‐
miarami gru‐
bości, tej 
samej kostki, 
powinna być 
≤ 3 mm 

1.2  Odchyłki  płaskości  i 
pofalowania  (jeśli 
maksymalne  wymiary  kostki   
>  300  mm),  przy  długości 
pomiarowej 
                                             300 
mm 
                                             400 
mm 

C  Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 

 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2  Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1  Odporność  na 
zamrażanie/rozmraża‐nie  z 
udziałem  soli  odladzających 
(wg klasy 3, zał. D) 

D  Ubytek  masy  po  badaniu:  wartość 
średnia  ≤  1,0  kg/m2,  przy  czym  każdy 
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  

2.2  Wytrzymałość  na  rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F  Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 
MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa 
i  nie  powinien  wykazywać  obciążenia 
niszczącego  mniejszego  niż  250  N/mm 
długości rozłupania 

2.3  Trwałość   (ze względu na 
wytrzyma‐łość) 

F  Kostki  mają  zadawalającą  trwałość 
(wytrzymałość)  jeśli  spełnione  są 
wymagania  pktu  2.2  oraz  istnieje 
normalna konserwacja 

2.4  Odporność  na  ścieranie  (wg 
klasy 3  

G i H  Pomiar wykonany na tarczy 

  oznaczenia H normy)    szerokiej ściernej,   
wg zał. G normy – 

badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – 

badanie 
alternatywne 

      ≤ 23 mm  ≤20 000mm3/5000 
mm2  

2.5  Odporność  na 
poślizg/poślizgnięcie 

I  a) jeśli górna powierzchnia kostki nie 
była szlifo‐wana lub polerowana – 
zadawalająca odporność, 

b) jeśli  wyjątkowo  wymaga  się  podania 
wartości  odporności  na 
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poślizg/poślizgnięcie  –  należy 
zadeklarować  minimalną  jej  wartość 
pomierzoną  wg  zał.  I  normy 
(wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia) 

3  Aspekty wizualne 

3.1  Wygląd  J  a) górna  powierzchnia  kostki  nie 
powinna mieć rys i odprysków, 

b) nie  dopuszcza  się  rozwarstwień  w 
kostkach dwuwarstwowych, 

c) ewentualne  wykwity  nie  są  uważane 
za istotne 

3.2 
 
 
 
 

3.3 

Tekstura 
 
 
 
 
Zabarwienie  (barwiona  może 
być warstwa ścieralna lub cały 
element) 
 

J  a) kostki  z  powierzchnią  o  specjalnej 
teksturze  –  producent  powinien 
opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura  lub  zabarwienie  kostki 
powinny  być  porównane  z  próbką 
producenta,  zatwierdzoną  przez 
odbiorcę, 

c) ewentualne  różnice  w  jednolitości 
tekstury  lub  zabarwienia, 
spowodowane  nieuniknionymi 
zmianami  we  właściwościach 
surowców  i  zmianach  warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

 
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach 
wewnętrznych nie narażonych na kontakt  z  solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio 
dostosować do ustaleń PN‐EN‐1338. 
Kostki  kolorowe  powinny  być  barwione  substancjami  odpornymi  na  działanie  czynników  atmosferycznych, 
światła  (w  tym promieniowania UV)  i silnych alkaliów  (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą 
cementowo‐piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn 
cementowy w  kostce, np.  tlenki  żelaza,  tlenek  chromu,  tlenek  tytanu,  tlenek  kobaltowo‐glinowy  (nie należy 
stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga:  Naloty  wapienne  (wykwity  w  postaci  białych  plam)  mogą  pojawić  się  na  powierzchni  kostek  w 
początkowym  okresie  eksploatacji.  Powstają  one  w  wyniku  naturalnych  procesów  fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2‐3 lat. 

2.2.3.  Składowanie kostek 
Kostkę  zaleca  się pakować na paletach. Palety  z  kostką mogą być  składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3.  Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

 na podsypkę cementowo‐piaskową pod nawierzchnię 

 mieszankę  cementu  i  piasku w  stosunku  1:4  z  piasku  naturalnego  spełniającego wymagania  PN‐EN 
13242:2004, 

 cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN‐EN 197‐1:2002, 

 wody odpowiadającej wymaganiom  PN‐EN 1008:2004, 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo‐piaskowej 

 zaprawę cementowo‐piaskową 1:3 spełniającą wymagania wg 2.3,  
Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na  budowę, 
powinno  odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym,  przy  zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: 

 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, 

 terminu  trwałości,  podanego  przez  producenta, w  pomieszczeniach  o  szczelnym  dachu  i  ścianach  oraz 
podłogach suchych i czystych.  
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Cement dostarczony na paletach magazynuje  się  razem  z paletami,  z dopuszczalną wysokością  3  szt. palet. 
Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement 
dostarczany  luzem  przechowuje  się  w  magazynach  specjalnych  (zbiornikach  stalowych,  betonowych), 
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

2.4.  Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
Materiały  do  podbudowy,  ustalonej  w  dokumentacji  projektowej,  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
właściwej STWiORB lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni   
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

 ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

 mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających  (układarek), składających się z wózka  i chwytaka 
sterowanego  hydraulicznie,  służącego  do  przenoszenia  z  palety  warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułożenia; 
urządzenie  to,  po  skończonym  układaniu  kostek,  można  wykorzystać  do  wmiatania  piasku  w  szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki  wibracyjne  (płytowe)  z  wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych STWiORB. 
Do wytwarzania podsypki cementowo‐piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe  kostki  brukowe  mogą  być  przewożone  na  paletach  ‐  dowolnymi  środkami  transportowymi  po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako  środki  transportu wewnątrzzakładowego  kostek na  środki  transportu  zewnętrznego mogą  służyć wózki 
widłowe,  którymi  można  dokonać  załadunku  palet.  Do  załadunku  palet  na  środki  transportu  można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 
uszkodzeniem w  czasie  transportu. Na  jednej  palecie  zaleca  się  układać  do  10 warstw  kostek  (zależnie  od 
grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z 
kostkami  były wysyłane  do  odbiorcy  środkiem  transportu  samochodowego wyposażonym w  dźwig  do  za‐  i 
rozładunku. 
Cement w workach może być przewożony  samochodami krytymi, wagonami  towarowymi  i  innymi  środkami 
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 
warstw worków, po 4  szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa  się na płask, przylegające do  siebie, w 
równej  wysokości  do  10  warstw.  Ładowanie  i  wyładowywanie  zaleca  się  wykonywać  za  pomocą 
zmechanizowanych urządzeń do poziomego  i pionowego przemieszczania  ładunków. Cement  luzem może być 
przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z 
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać  zniszczeniom podczas  transportu.  Środki  transportu powinny 
być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.   

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” [5] pkt 5. 

5.2.  Podłoże i koryto 
Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz  zabezpieczone  przed  nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 

5.3.  Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub STWiORB. 
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Konstrukcja  nawierzchni  może  obejmować  ułożenie  warstwy  ścieralnej  z  betonowej  kostki  brukowej  na 
podsypce cementowo‐piaskowej oraz podbudowie, 
Podstawowe  czynności  przy wykonywaniu  nawierzchni,  z występowaniem  podsypki  cementowo‐piaskowej  i 
wypełnieniem spoin zaprawą cementowo‐piaskową, obejmują: 

 wykonanie podbudowy według odrębnej STWiORB, 

 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków) według odrębnej STWiORB, 

 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo‐piaskowej, 

 ułożenie kostek z ubiciem, 

 przygotowanie zaprawy cementowo‐piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4.  Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny 
z dokumentacją projektową. Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej STWiORB. 

5.5.  Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub STWiORB. 
Ustawianie  krawężników,  obrzeży  i  ew.  wykonanie  ścieków  przykrawężnikowych  powinno  być  zgodne  z 
wymaganiami zawartymi w odpowiedniej STWiORB. 
Krawężniki  i  obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.  Przed  ich 
ustawieniem,  pożądane  jest  ułożenie  pojedynczego  rzędu  kostek w  celu  ustalenia  szerokości  nawierzchni  i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6.  Podsypka 
Rodzaj  podsypki  i  jej  grubość  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  STWiORB.  Jeśli 
dokumentacja  projektowa  lub  STWiORB  nie  ustala  inaczej  to  grubość  podsypki  powinna  wynosić  po 

zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2. Dopuszczalne 

odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
Podsypkę cementowo‐piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę  cementowo‐piaskową  przygotowuje  się  w  betoniarkach,  a  następnie  rozściela  się  na  uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała  się  i  nie  było  na  dłoni  śladów  wody,  a  po  naciśnięciu  palcami  podsypka  rozsypywała  się. 
Rozścielenie podsypki cementowo‐piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona  podsypka  powinna  być wyprofilowana  i  zagęszczona w  stanie wilgotnym,  lekkimi walcami  (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo‐piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 
polać wodą w  takiej  ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy 
może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni  i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 

5.7.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2 oraz deseń ich układania powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową  lub STWiORB, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 
przedkłada  odpowiednie  propozycje  do  zaakceptowania  Inspektorowi  Nadzoru.  Przed  ostatecznym 
zaakceptowaniem  kształtu,  koloru,  sposobu układania  i wytwórni  kostek,  Inżynier może polecić Wykonawcy 
ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo‐piaskowej  zaleca  się wykonywać  przy  temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni  z kostki powinna być wykonana  z elementów o  jednakowej grubości. Układanie kostki 
można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
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Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza  skomplikowanych  pod 
względem kształtu  lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz  różnych wymiarów  i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła  przenosić  z  palety warstwę  kształtek  na miejsce  ich  ułożenia  z wymaganą  dokładnością.  Kostka  do 
układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 
tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek  i dziewiątek, przy czym każda warstwa na 
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne  zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają  łuki, dokładają 
kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę  układa  się  około  1,5  cm wyżej  od  projektowanej  niwelety,  ponieważ  po  procesie  ubijania  podsypka 
zagęszcza  się.  Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.  studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 
10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach  i  studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek, mających wszystkie  krawędzie  równe  i  odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo‐piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w  celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułożonej  na  stałe.  Przed  dalszym  wznowieniem  robót,  prowizorycznie  ułożoną  nawierzchnię  na  podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej  (płytowej) z osłoną z  tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i  jednocześnie  w 
kierunku  poprzecznym  kształtek.  Ewentualne  nierówności  powierzchniowe  mogą  być  zlikwidowane  przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Spoiny 
Szerokość  spoin  pomiędzy  betonowymi  kostkami  brukowymi  powinna  wynosić  od  3  mm  do  5  mm.  W 
przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami 
miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek,  spoiny należy wypełnić  zaprawą cementowo‐piaskową,  spełniającą wymagania niniejszej 
STWiORB. 
Zaprawę cementowo‐piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność.  Spoiny  można  wypełnić  przez  rozlanie  zaprawy  na  nawierzchnię  i  nagarnianie  jej  w  szczeliny 
szczotkami  lub  rozgarniaczkami  z  piórami  gumowymi.  Przed  rozpoczęciem  zalewania  kostka  powinna  być 
oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo‐piaskową  należy  zabezpieczyć  przed  zalaniem  nią  szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo‐piaskową  nawierzchnię  należy  starannie  oczyścić;  szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo‐piaskowej  i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo‐
piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych nie większych niż co 
8 m.  Szerokość  szczelin  dylatacyjnych  powinna  umożliwiać  przejęcie  przez  nie  przemieszczeń  wywołanych 
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie  letnim,  lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami.  
Szczeliny  dylatacyjne  poprzeczne  należy  stosować  dodatkowo  w  miejscach,  w  których  występuje  zmiana 
sztywności  podłoża  (np.  nad  przepustami,  przy  przyczółkach mostowych,  nad  szczelinami  dylatacyjnymi  w 
podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.8.  Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce  cementowo‐piaskowej  ze  spoinami wypełnionymi  zaprawą cementowo‐piaskową, 
po  jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm  i utrzymywać  ją w 
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stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej 
niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.3.  Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
Wartości 

dopuszczalne 

1  Sprawdzenie podłoża i koryta  Wg odpowiedniej STWiORB   

2  Sprawdzenie ew. podbudowy  Wg odpowiedniej STWiORB   

3  Sprawdzenie  obramowania 
nawierzchni 

Wg odpowiedniej  STWiORB    

4  Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej  działki  roboczej: 
grubości,  spadków  i  cech 
konstrukcyjnych w  porównaniu 
z  dokumentacją  pro‐jektową  i 
specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 

grubości 1 cm 

5  Badania    wykonywania  
nawierzchni  z 

kostki   

  a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie  na  każdej  działce 
roboczej 

‐ 

  b) położenie  osi  w  planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od 
osi projektowa‐
nej do 2 cm 

  c) rzędne  wysokościowe 
(pomierzone  instrumentem 
pomiarowym) 

Co  25  m  w  osi  i  przy 
krawędziach oraz we wszystkich 
punktach cha‐rakterystycznych 

Odchylenia:       
+1 cm; ‐2 cm 

  d) równość  w  profilu  podłużnym 
łatą czterometrową) 

Jw.  Nierówności do 
8 mm 

  e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z po‐ziomnicą i 
pomiarze prześwitu kli‐nem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwela‐cji) 

Jw.  Prześwity mię‐
dzy łatą a po‐     
wierzchnią do     
8 mm 

  f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
me‐todą niwelacji) 

Jw.  Odchyłki od do‐
kumentacji 
pro‐jektowej 
do 0,3% 

  g) szerokość  nawierzchni 
(sprawdzona  przymiarem 
liniowym) 

Jw.  Odchyłki od 
sze‐rokości 
projekto‐wanej 

do  5 cm 
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  h) szerokość  i  głębokość 
wypełnienia  spoin  i  szczelin 
(oględziny  i pomiar przymiarem 
liniowym po wykrusze‐niu dług. 
10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

  i) sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca  Wg 
dokumenta‐cji 
projektowej 
lub decyzji 
Inży‐niera 

6.4.  Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Sposób sprawdzenia 

1  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wy‐
kruszeń, spoin i szczelin 

2  Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2) 

3  Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg 
metod i do‐puszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c 
do 5g) 

4  Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin 
w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie 
spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i  wymaganiami  Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 część 0.1 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej 
STWiORB. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.  Normy 

1. PN‐EN 197‐1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

2. PN‐EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

3. PN‐EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można stosować PN‐B‐
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN‐B‐
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN‐B‐11113:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 
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4. PN‐EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D.06.01.01. HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem  niniejszej  STWiORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  Robót  związanych  z 
wykonywaniem humusowania i obsiania trawą skarp oraz plantowaniem skarp dla Zadania: „Budowa zjazdu z 
ulicy  Raciborskiej  oraz  remont  drogi  pomiędzy  nowym  wjazdem  i  placem  wewnętrznym  na  terenie 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót 
wymienionych w pkt. 1 

1.3. Zakres sobót objętych STWiORB 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWiORB  dotyczą  zasad  prowadzenia  Robót  określonych  w Dokumentacji 
Projektowej  związanych  z wykonywaniem  humusowania  wraz  z  jego  pozyskaniem  (ewentualnie  po 
stwierdzeniu  przydatności  można  wykorzystać  humus  zdjęty  w  ramach  przedmiotowej  inwestycji)  i 
transportem do miejsca wbudowaniai obsiania  trawą  skarp  rowów oraz plantowaniem  skarp nasypów  i dna 
rowów przy grubości warstwy humusu równej 10cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów ‐ otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.1. Humus ‐ ziemia roślinna (urodzajna). 
1.4.2. Humusowanie ‐ pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano w    STWiORB  część  0.1 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowów objętymi niniejszą STWiORB są: 

 humus, 

 nasiona traw. 

2.3. Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemia  urodzajna  powinna  zawierać  co  najmniej  2%  części  organicznych.  Ziemia  urodzajna  powinna  być 
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 8 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych  Inspektor Nadzoru może  zlecić wykonanie badań w  celu  stwierdzenia,  że  ziemia 
urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
optymalny skład granulometryczny: 

 frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 2 ‐ 18%, 

 frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)20 ‐ 30%, 

 frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)5 ‐ 70%, 

 zawartość fosforu (P2O5)> 20 mg/m2, 

 zawartość potasu (K2O)> 30 mg/m2, 

 kwasowość pH 5,5. 

2.4. Nasiona traw 
Wybór  gatunków  traw  należy  dostosować  do  rodzaju  gleby  i  stopnia  jej  zawilgocenia.  Zaleca  się  stosować 
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN‐R‐65023. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania Robót 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  umocnienia  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z 
następującego sprzętu: 

 równiarek, 

 walców gładkich i żebrowanych, 

 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

 wibratorów samobieżnych, 

 płyt ubijających. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Nasiona  traw  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Humusowanie 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa humusu 
powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić od 10 cm. 
W  celu  lepszego  powiązania  warstwy  humusu  z  gruntem,  na  powierzchni  skarpy  można  wykonać  rowki 
poziome  lub  pod  kątem  30o  do  45o  o  głębokości  od  15  do  20  cm, w  odstępach  co  0,5  do  1,0 m. Ułożoną 
warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3. Obsianie nasionami traw 
Obsianie  powierzchni  skarp  rowów  trawą  należy wykonywać w  odpowiednich warunkach  atmosferycznych 
w okresie wiosny lub jesieni. 
Przed  przystąpieniem  do  obsiewania  należy  wykonać  humusowanie.  Duże  powierzchnie  terenów  (wysokie 
nasypy, głębokie wykopy) pozbawione ziemi roślinnej obsiewa się bez  ich uprzedniego humusowania, w niżej 
podany sposób: 

 powierzchnię skarpy  i rowu bezpośrednio po wysianiu na niej trawy skrapia się wodą, przykrywa pociętą 
słomą w ilości ok. 400 g/m2, a następnie skrapia emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym, w ilości ok. 400 
g/m2; 

 powierzchnię skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa się gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni 
skarpy. 
W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych Robót i ich zgodności z STWiORB, oraz na sprawdzeniu 
daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  humusowania  i  obsiania  trawą  skarp  rowów  oraz  ich 
plantowania. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór Robót 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i  wymaganiami  Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 
W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca robót powinien usunąć je w terminie zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru tak aby nie wstrzymywać postępu prac.  
Wielkość oraz sposób naliczania potrąceń za wadliwe wykonanie elementu robót określają Warunki Kontraktu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

1. PN‐R‐65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 
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D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem  niniejszej  STWiORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  Robót  związanych  z 
wykonaniem  oznakowania  poziomego  dróg  dla  Zadania:  „Budowa  zjazdu  z  ulicy  Raciborskiej  oraz  remont 
drogi  pomiędzy  nowym  wjazdem  i  placem  wewnętrznym  na  terenie  Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno 
Epidemiologicznej w Katowicach”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB  stanowią  część  Dokumentacji  Projektowej  i  należy  je  stosować  w wykonaniu  Robót  opisanych 
w podpunkcie 1.1. 

1.3.  Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące Robót związanych z wykonywaniem, 
kontrolą  i odbiorem  oznakowania  poziomego  odblaskowego  o  barwie  białej  na  całym  odcinku  wraz  z 
wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1.  Oznakowanie poziome  ‐ znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci  linii ciągłych 

lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z 
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki 
poziome  mogą  mieć  znaczenie  prowadzące,  segregujące,  informujące,  ostrzegawcze,  zakazujące  lub 
nakazujące. 

1.4.2.  Znaki  podłużne  ‐  linie  równoległe  do  osi  jezdni  lub  odchylone  od  niej  pod  niewielkim  kątem, 
występujące jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, – podwójne: ciągłe 
z przerywanymi, ciągłe lub przerywane. 
1.4.3. Strzałki  ‐  znaki  poziome  na  nawierzchni, występujące  jako  strzałki  kierunkowe  służące  do wskazania 
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia 
pasa, na którym się znajdują. 
1.4.4. Znaki poprzeczne ‐ znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów 
w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających. 
1.4.5. Znaki  uzupełniające  ‐  znaki  o  różnych  kształtach, wymiarach  i  przeznaczeniu, występujące w  postaci 
symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz 
symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym. 
1.4.6. Materiały  do  poziomego  znakowania  dróg  ‐  materiały  zawierające  rozpuszczalniki,  wolne  od 
rozpuszczalników  lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez 
malowanie,  natryskiwanie,  odlewanie,  wytłaczanie,  rolowanie,  klejenie  itp.  na  nawierzchnie  drogowe, 
stosowane  w  temperaturze  otoczenia  lub  w  temperaturze  podwyższonej.  Materiały  te  powinny  posiadać 
właściwości odblaskowe. 
1.4.7. Materiały  do  znakowania  cienkowarstwowego  ‐  farby  rozpuszczalnikowe,  wodorozcieńczalne  i 
chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro. 
1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego ‐ materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 3,5 
mm.  Należą  do  nich  masy  termoplastyczne  i  masy  chemoutwardzalne  stosowane  na  zimno.  Dla  linii 
strukturalnych i profilowanych grubość linii może wynosić 5 mm. 
1.4.9. Materiały prefabrykowane  ‐ materiały,  które  łączy  się  z powierzchnią drogi przez  klejenie, wtapianie, 
wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz taśmy 
do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe). 
1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe  ‐ urządzenia prowadzenia poziomego, o  różnym kształcie, wielkości  i 
wysokość oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które odbijają padające z boku oświetlenie w celu 
ostrzegania, prowadzenia  i  informowania użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może  składać 
się  z  jednej  lub  kilku  integralnie  związanych  ze  sobą  części,  może  być  przyklejony,  zakotwiczony    lub 
wbudowany w nawierzchnię drogi. Część odblaskowa może być jedno lub dwukierunkowa, może się zginać lub 
nie. Element ten może być typu stałego (P) lub tymczasowego (T). 
1.4.11. Kulki  szklane  – materiał  w  postaci  przezroczystych,  kulistych  cząstek  szklanych  do  posypywania  lub 
narzucania  pod  ciśnieniem  na  oznakowanie  wykonane  materiałami  w  stanie  ciekłym,  w  celu  uzyskania 
widzialności  oznakowania  w  nocy  przez  odbicie  powrotne  padającej  wiązki  światła  pojazdu  w  kierunku 
kierowcy. Kulki szklane są także składnikami materiałów grubowarstwowych. 
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1.4.12. Kruszywo przeciwpoślizgowe  –  twarde  ziarna pochodzenia naturalnego  lub  sztucznego  stosowane do 
zapewnienia  własności  przeciwpoślizgowych  poziomym  oznakowaniom  dróg,  stosowane  samo  lub  w 
mieszaninie z kulkami szklanymi. 
1.4.13. Oznakowanie  nowe  –  oznakowanie, w  którym  zakończył  się  czas  schnięcia  i  nie  upłynęło  30  dni  od 
wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu 
oznakowania. 
1.4.14.  Tymczasowe  oznakowanie  drogowe  ‐  oznakowanie  z  materiału  o  barwie  żółtej,  którego  czas 
użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWiORB  część  0.1 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2.  Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 
Materiały  stosowane  przez  Wykonawcę  do  poziomego  oznakowania  dróg  powinny  spełniać  warunki 
postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.  
Producenci  powinni  oznakować  wyroby  znakiem  budowlanym  B,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra 
Infrastruktury,  co  oznacza  wystawienie  deklaracji  zgodności  z  aprobatą  techniczną  (np.  dla  farb  oraz mas 
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub  znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, 
co  oznacza  wystawienie  deklaracji  zgodności  z  normą  zharmonizowaną  (np.  dla  kulek  szklanych  [3,  3a]  i 
punktowych elementów odblaskowych [5, 5a]. 
Aprobaty  techniczne wystawione przed czasem wejścia w  życie  rozporządzenia nie mogą być  zmieniane  lecz 
zachowują ważność przez okres, na  jaki zostały wydane. W  tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem 
budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności z aprobatą techniczną. 
Powyższe  zasady należy  stosować  także do oznakowań  tymczasowych wykonywanych materiałami o barwie 
żółtej. 

2.3.  Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości  jego  lub 
Inspektora  Nadzoru,  co  do  jakości,  w  celu  stwierdzenia  czy  odpowiadają  one  wymaganiom  określonym  w 
aprobacie  technicznej.  Badania  te Wykonawca  zleci  IBDiM  lub  akredytowanemu  laboratorium  drogowemu. 
Badania powinny być wykonane  zgodnie  z PN‐EN 1871:2003  lub Warunkami Technicznymi POD‐97  lub POD‐
2006 po ich wydaniu. 

2.4.  Oznakowanie opakowań 
Wykonawca  powinien  żądać  od  producenta,  aby  oznakowanie  opakowań  materiałów  do  poziomego 
znakowania  dróg  było  wykonane  zgodnie  z  PN‐O‐79252,  a  ponadto  aby  na  każdym  opakowaniu  był 
umieszczony trwały napis zawierający: 

 nazwę i adres producenta, 

 datę produkcji i termin przydatności do użycia, 

 masę netto, 

 numer partii i datę produkcji, 

 informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer, 

 nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy,  

 znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak „CE” wg rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury, 

 informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

 ewentualne wskazówki dla użytkowników. 
W przypadku  farb  rozpuszczalnikowych  i wyrobów  chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno 
być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

2.5.  Przepisy określające wymagania dla materiałów 
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są 
w Warunkach technicznych POD‐97 lub POD‐2006 po ich wydaniu. 
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2.6.  Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg 

2.6.1.  Materiały do oznakowań cienkowarstwowych 
Materiałami  do  wykonywania  oznakowania  cienkowarstwowego  powinny  być  farby  nakładane  warstwą 
grubości  od  0,4  mm  do  0,8  mm  (na  mokro).  Powinny  to  być  ciekłe  produkty  zawierające  ciała  stałe 
zdyspergowane w  roztworze  żywicy  syntetycznej w  rozpuszczalniku organicznym  lub w wodzie,  które mogą 
występować w układach jedno‐ lub wieloskładnikowych. 
Podczas  nakładania  farb,  do  znakowania  cienkowarstwowego,  na nawierzchnię  pędzlem, wałkiem  lub  przez 
natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 
Właściwości  fizyczne  poszczególnych materiałów  do  poziomego  oznakowania  cienkowarstwowego  określają 
aprobaty techniczne.  

2.6.2.  Materiały do oznakowań grubowarstwowych 
Materiałami  do  wykonywania  oznakowania  grubowarstwowego  powinny  być  materiały  umożliwiające 
nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno 
oraz masy termoplastyczne. 
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno‐, dwu‐ lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w 
proporcjach ustalonych przez producenta  i nakładanymi na nawierzchnię  z użyciem odpowiedniego  sprzętu. 
Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 
Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci 
bloków, granulek  lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia  i aplikować ręcznie 
lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć spójną warstwę przez ochłodzenie. 
Właściwości  fizyczne  materiałów  do  oznakowania  grubowarstwowego  i  wykonanych  z  nich  elementów 
prefabrykowanych określają aprobaty techniczne. 

2.6.3.  Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego 
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 25% (m/m) w postaci 
gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego.  
Nie dopuszcza  się  stosowania materiałów  zawierających  rozpuszczalnik  aromatyczny  (jak np.  toluen,  ksylen, 
etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i 
rozpuszczalniki chlorowane. 

2.6.4. Kulki szklane 
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały 
do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki 
światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na 
wodę, kwas solny, chlorek wapniowy  i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w 
przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy 
równej  i większej  niż  1 mm.  Krzywa  uziarnienia  powinna mieścić  się w  krzywych  granicznych  podanych w 
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.  
Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN‐EN 1423:2000[3, 3a]. 
Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”. 

2.6.5.  Materiał uszorstniający oznakowanie 
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien  składać  się  z naturalnego  lub  sztucznego  twardego  kruszywa 
(np.  krystobalitu),  stosowanego  w  celu  zapewnienia  oznakowaniu  odpowiedniej  szorstkości  (właściwości 

antypoślizgowych). Materiał  uszorstniający  nie może  zawierać więcej  niż  1%  cząstek mniejszych  niż  90 m. 
Potrzeba  stosowania  materiału  uszorstniającego  powinna  być  określona  w  SST.  Konieczność  jego  użycia 

zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania  SRT  50. 
Materiał  uszorstniający  (kruszywo  przeciwpoślizgowe)  oraz  mieszanina  kulek  szklanych  z  materiałem 
uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.  

2.6.6.  Punktowe elementy odblaskowe 
Punktowym  elementem  odblaskowym  powinna  być  naklejana,  kotwiczona  lub wbudowana w  nawierzchnię 
płytka  z materiału  wytrzymującego  przejazdy  pojazdów  samochodowych,  zawierająca  element  odblaskowy 
umieszczony w  ten  sposób, aby  zapewniał widzialność w nocy, a  także w  czasie opadów deszczu wg PN‐EN 
1463‐1:2000 [5, 5a]. 
Odbłyśnik, będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być: 

 szklany  lub plastikowy w całości  lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na powierzchni nie 
wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów, 
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 plastikowy  z warstwą  zabezpieczającą  przed  ścieraniem,  który może mieć warstwę  odbijającą  tylko w 
miejscu  nie  wystawionym  na  ruch  i  w  którym  powierzchnie  wystawione  na  ruch  są  zabezpieczone 
warstwami odpornymi na ścieranie. 

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony najeżdżanej 
przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej części, każda z nich powinna 
być usuwalna  tylko  za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. Wysokość punktowego elementu nie 
może być większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała  lub czerwona, a 
dla oznakowania czasowego – żółta zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 
Spośród punktowych elementów odblaskowych  (PEO)  stosowanych do oznakowań poziomych wyróżniają  się 
PEO  ze  szklanym  korpusem  pełnym  (odbłyśnik  wielokierunkowy)  lub  zawierającym  świecące  diody  LED  i 
ewentualnie ogniwo słoneczne z baterią,  tzw. aktywne PEO. Nie mieszczą się one w klasyfikacji PN‐EN 1463‐
1:2001, choć spełniają  tę samą  funkcję co  typowe punktowe elementy odblaskowe,  tj. kierunkują pojazdy w 
nocy w czasie suchej i mokrej pogody. 
PEO szklane z pełnym korpusem mogą być stosowane do oznakowania rond kompaktowych ze względu na ich 
geometrię 360o.  
Właściwości  i  wymagania  dotyczące  punktowych  elementów  odblaskowych  określone  są  w  normie 
zharmonizowanej [5a] i odpowiednich  aprobatach technicznych. 

2.6.7.  Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i 
powodujących skażenie środowiska. 

2.6.8.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały  do  oznakowania  cienko‐  i  grubowarstwowego  nawierzchni  powinny  zachować  stałość  swoich 
właściwości  chemicznych  i  fizykochemicznych przez okres  co najmniej 6 miesięcy  składowania w warunkach 
określonych przez producenta. 
Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom 
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 

 farb wodorozcieńczalnych od 5oC do 40oC, 

 farb rozpuszczalnikowych od ‐5oC do 25oC, 

 pozostałych materiałów ‐ poniżej 40oC. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2.  Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w  zależności od  zakresu  robót, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru: 

 szczotek mechanicznych  (zaleca  się  stosowanie  szczotek wyposażonych w  urządzenia  odpylające)  oraz 
szczotek ręcznych, 

 frezarek, 

 sprężarek, 

 malowarek, 

 układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 

 wyklejarek do taśm, 

 sprzętu do badań, określonego w SST. 
Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiednią  jakość,  ilość  i  wydajność  malowarek  lub  układarek 
proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2.  Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
Materiały  do  poziomego  znakowania  dróg  należy  przewozić  w  opakowaniach  zapewniających  szczelność, 
bezpieczny transport  i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane 
zgodnie  z  normą  PN‐O‐79252.  W  przypadku    materiałów  niebezpiecznych  opakowania  powinny  być 
oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 
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Farby  rozpuszczalnikowe,  rozpuszczalniki  palne  oraz  farby  i masy  chemoutwardzalne  należy  transportować 
zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej dla transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, 
oraz  szczegółowymi  zaleceniami  zawartymi w karcie  charakterystyki wyrobu  sporządzonej przez producenta. 
Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone do transportu. 
Pozostałe materiały do  znakowania poziomego należy przewozić krytymi  środkami  transportowymi, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN‐C‐81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2.  Warunki atmosferyczne 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a 
wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 

5.3.  Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, 
piasku, smarów, olejów  i  innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w SST  i zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

5.4.  Przedznakowanie 
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się 
do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Do  wykonania  przedznakowania  można  stosować  nietrwałą  farbę,  np.  farbę  silnie  rozcieńczoną 
rozpuszczalnikiem.  Zaleca  się wykonywanie  przedznakowania w  postaci  cienkich  linii  lub  kropek.  Początek  i 
koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 
W przypadku odnawiania oznakowania drogi,  gdy  stare oznakowanie  jest wystarczająco  czytelne  i  zgodne  z 
dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać. 

5.5.  Wykonanie oznakowania drogi 

5.5.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 
Materiały  do  znakowania  drogi,  spełniające wymagania  podane w  punkcie  2,  powinny  być  dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami 
znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

5.5.2.  Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku  ich braku 
lub niepełnych danych ‐ zgodne z poniższymi wskazaniami. 
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 minut 
do uzyskania pełnej  jednorodności. Przed  lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić 
farbę  przez  sito  0,6 mm. Nie wolno  stosować  do malowania mechanicznego  farby, w  której  osad  na  dnie 
opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. 
Farbę  należy  nakładać  równomierną  warstwą  o  grubości  ustalonej  w  SST,  zachowując  wymiary  i  ostrość 
krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 
szklanej  lub metalowej podkładanej na drodze malowarki.  Ilość  farby  zużyta w  czasie prac, określona przez 
średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 
Wszystkie  większe  prace  powinny  być  wykonane  przy  użyciu  samojezdnych  malowarek  z  automatycznym 
podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych 
prac, wielkość, wydajność  i  jakość  sprzętu należy dostosować do  zakresu  i  rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą 
rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. 

5.5.3.  Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 
Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku 
lub niepełnych danych ‐ zgodne z poniższymi wskazaniami. 
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości (lub w ilości) ustalonej w SST, zachowując 
wymiary  i  ostrość  krawędzi.  Grubość  nanoszonej  warstwy  zaleca  się  kontrolować  przy  pomocy  grzebienia 
pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej na drodze malowarki.  Ilość materiału  zużyta w  czasie prac, 
określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 
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W  przypadku  mas  chemoutwardzalnych  i  termoplastycznych  wszystkie  większe  prace  (linie  krawędziowe, 
segregacyjne  na  długich  odcinkach  dróg)  powinny  być  wykonywane  przy  użyciu  urządzeń  samojezdnych  z 
automatycznym  podziałem  linii  i  posypywaniem  kulkami  szklanymi  z  ew.  materiałem  uszorstniającym.  W 
przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. 
Decyzję  dotyczącą  rodzaju  sprzętu  i  sposobu  wykonania  znakowania  podejmuje  Inżynier  na  wniosek 
Wykonawcy.  W  przypadku  znakowania  nawierzchni  betonowej  należy  przed  aplikacją  usunąć  warstwę 
powierzchniową  betonu  metodą  frezowania,  śrutowania  lub  waterblasting,  aby  zlikwidować  pozostałości 
mleczka  cementowego  i  uszorstnić  powierzchnię.  Po  usunięciu  warstwy  powierzchniowej  betonu,  należy 
powierzchnię znakowaną umyć wodą pod ciśnieniem oraz zagruntować środkiem wskazanym przez producenta 
masy (podkład, grunt, primer) w ilości przez niego podanej. 

5.5.4.  Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 
Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku 
lub niepełnych danych ‐ zgodne z poniższymi wskazaniami. 
Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną uwagę na 
staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania. 
Nie wolno  zmieniać ustalonego przez producenta  rodzaju  kleju  z uwagi na możliwość uzyskania  różnej  jego 
przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe. 
W  przypadku  znakowania  nawierzchni  betonowych  należy  zastosować  podkład  (primer)  poprawiający 
przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni. 

5.5.5.  Wykonanie oznakowania tymczasowego 
Do wykonywania oznakowania  tymczasowego barwy  żółtej należy stosować materiały  łatwe do usunięcia po 
zakończeniu  okresu  tymczasowości.  Linie  wyznaczające  pasy  ruchu  zaleca  się  uzupełnić  punktowymi 
elementami odblaskowymi z odbłyśnikami także barwy żółtej.  
Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do jego wykonania należy 
stosować:  farby,  taśmy  samoprzylepne  lub punktowe  elementy  odblaskowe.  Stosowanie  farb  dopuszcza  się 
wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po 
ich zakończeniu będzie całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą ścieralną nawierzchni. 
Materiały  stosowane  do  wykonywania  oznakowania  tymczasowego  powinny  także  posiadać  aprobaty 
techniczne, a producent powinien wystawiać deklarację zgodności. 

5.6.  Usuwanie oznakowania poziomego 
W  przypadku  konieczności  usunięcia  istniejącego  oznakowania  poziomego,  czynność  tę  należy wykonać  jak 
najmniej uszkadzając nawierzchnię. 
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 

 cienkowarstwowego,  metodą:  frezowania  mechanicznego  lub  wodą  pod  wysokim  ciśnieniem 
(waterblasting), piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 

 grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania, 

 punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 
Środki  zastosowane  do  usunięcia  oznakowania  nie  mogą  wpływać  ujemnie  na  przyczepność  nowego 
oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. 
Usuwanie  oznakowania  na  czas  robót  drogowych może  być wykonane  przez  zamalowanie  nietrwałą  farbą 
barwy czarnej. 
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w 
miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5.7.  Odnowa oznakowania poziomego 
Odnawianie  oznakowania  poziomego,  wykonywanego  w  przypadku  utraty  wymagań  jednej  z  właściwości, 
należy wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do starej warstwy. 
Jako  zasadę można przyjąć,  że oznakowanie wykonane  farbami  akrylowymi,  należy odnawiać  także  farbami 
akrylowymi,  oznakowania  grubowarstwowe  wykonane masami  termoplastycznymi  –  natryskiwanym  cienką 
warstwą masy  termoplastycznej  lub  farbą wodorozcieńczalną  zalecaną przez producenta masy, oznakowania 
wykonane  masami  chemoutwardzalnymi  –  farbami  chemoutwardzalnymi,  natryskiwanymi  masami 
chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi. 
Ilość  stosowanego  do  odnowienia materiału,  należy  dobrać  w  zależności  od  rodzaju  i  stanu  oznakowania 
odnawianego, kierując się wskazówkami producenta materiału i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w STWiORB część 0.1 “Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2.  Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3.  Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1.  Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Zasady 
Wymagania  sprecyzowano  przede wszystkim w  celu  określenia właściwości  oznakowania  dróg w  czasie  ich 
użytkowania.  Wymagania  określa  się  kilkoma  parametrami  reprezentującymi  różne  aspekty  właściwości 
oznakowania dróg według PN‐EN 1436:2000 i PN‐EN 1436:2000/A1:2005.  
Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. 
Powinny  być  wykonane  w  terminie  od  14  do  30  dnia  po  wykonaniu.  Kolejne  badania  kontrolne  należy 
wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu  i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3  i 4  latach dla 
materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok.  
Barwa  żółta  dotyczy  tylko  oznakowań  tymczasowych,  które  także  powinny  być  kontrolowane.  Inne  barwy 
oznakowań  niż  biała  i  żółta  należy  stosować  zgodnie  z  zaleceniami  zawartymi  w  załączniku  nr  2  do 
rozporządzenia. 

6.3.1.2. Widzialność w dzień 

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji  i barwą oznakowania wyrażoną 
współrzędnymi chromatyczności. 

Wartość  współczynnika    powinna  wynosić  dla  oznakowania  nowego  w  terminie  od  14  do  30  dnia  po 
wykonaniu, barwy: 

 białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, 

 białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4, 

 żółtej, co najmniej 0,30, klasa B2. 

Wartość  współczynnika    powinna  wynosić  po  30  dniu  od  wykonania  dla  całego  okresu  użytkowania 
oznakowania, barwy: 

 białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, 

 białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3, 

 żółtej, co najmniej 0,20 klasa B1.  
Barwa oznakowania powinna być określona wg PN‐EN 1436:2000 [4] przez współrzędne chromatyczności x i y, 
które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane 
w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3). 
 

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 

Punkt narożny nr  1  2  3  4 

Oznakowanie białe  x  0,355  0,305  0,285  0,335 

  y  0,355  0,305  0,325  0,375 

Oznakowanie żółte klasa Y1  x  0,443  0,545  0,465  0,389 

  y  0,399  0,455  0,535  0,431 

Oznakowanie żółte klasa Y2  x  0,494  0,545  0,465  0,427 

  y  0,427  0,455  0,535  0,483 

Oznakowanie czerwone  x  0,690  0,530  0,495  0,655 

  y  0,310  0,300  0,335  0,345 

Oznakowanie niebieskie  x  0,078  0,200  0,240  0,137 

  y  0,171  0,255  0,210  0,038 
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Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania 

 
Rys.2. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy żółtej oznakowania 
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Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 
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Pomiar  współczynnika  luminancji    może  być  zastąpiony  pomiarem  współczynnika  luminancji  w  świetle 
rozproszonym Qd, wg PN‐EN 1436:2000 lub wg POD‐97 i POD‐2006. 
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik 
luminancji w świetle rozproszonym Qd.  
Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14  ‐ 30 dni po wykonaniu powinna wynosić dla 
oznakowania świeżego, barwy: 

 białej, co najmniej 130 mcd m‐2 lx‐1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 

 białej, co najmniej 160 mcd m‐2 lx‐1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4, 

 żółtej, co najmniej 100 mcd m‐2 lx‐1), klasa Q2, 
Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w 
ciągu całego okresu użytkowania,  barwy: 

 białej, co najmniej 100 mcd m‐2 lx‐1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 

 białej, co najmniej 130 mcd m‐2 lx‐1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3, 

 żółtej, co najmniej 80 mcd m‐2 lx‐1, klasa Q1. 

 6.3.1.3. Widzialność w nocy 
Za miarę widzialności w  nocy  przyjęto  powierzchniowy współczynnik  odblasku  RL,  określany według  PN‐EN 
1436:2000 z uwzględnieniem podziału na klasy PN‐EN 1436:2000/A1:2005. 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciągu 14 ‐ 30 dni po 
wykonaniu, barwy: 

 białej, co najmniej 200 mcd m‐2 lx‐1, klasa R4, 

 żółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m‐2 lx‐1, klasa R3, 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6 miesięcy po 
wykonaniu,  barwy: 

 białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m‐2 lx‐1, klasa R3 

 żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m‐2 lx‐1, klasa R2. 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po wykonaniu,  
barwy: 

 białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m‐2 lx‐1 , klasa R2, 

 żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m‐2 lx‐1, klasa R2. 
Na nawierzchniach o  grubej makroteksturze,  takich  jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchniach 
niejednorodnych można wyjątkowo, tylko na drogach określonych w tablicy 5, dopuścić wartość współczynnika 
odblasku RL = 70 mcd m‐2 lx‐1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesiąca 
po wykonaniu. 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego  (w stanie wilgotnym)  i 
eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN‐EN 1436:2000 zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy: 

 białej, co najmniej 50 mcd m‐2 lx‐1, klasa RW3, 

 w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m‐2 lx‐1, klasa RW2. 
Powyższe  wymaganie  dotyczy  jedynie  oznakowań  profilowanych,  takich  jak  oznakowanie  strukturalne 
wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami w postaci np. poprzecznych 
wygarbień (baretek), drop‐on‐line, itp. 
Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami może być wykonywane tylko 
metoda dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo niemożliwy albo obciążony dużym błędem. 
Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych  typach oznakowania  strukturalnego,  z uwagi na  jego 
niecałkowite  i  niejednorodne  pokrycie  powierzchni  oznakowania,  jest  obarczone  większym  błędem  niż  na 
oznakowaniach  pełnych.  Dlatego  podczas  odbioru  czy  kontroli,  należy  przyjąć  jako  dopuszczalne  wartości 
współczynnika odblasku o 20 % niższe od przyjętych w SST. 

6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 
Miarą  szorstkości  oznakowania  jest  wartość  wskaźnika  szorstkości  SRT  (Skid  Resistance  Tester)  mierzona 
wahadłem angielskim, wg PN‐EN 1436:2000 lub POD‐97 i POD‐2006. Wartość SRT symuluje warunki, w których 
pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 

 w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 
Dopuszcza  się  podwyższenie  w  SST  wymagania  szorstkości  do  50  –  60  jednostek  SRT  (klasy  S2  –  S3),  w 
uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie większej szorstkości oznakowania, wiąże się z zastosowaniem kruszywa 
przeciwpoślizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN‐EN 1423:2001 [3]. Należy przy tym 
wziąć pod uwagę jednoczesne obniżenie wartości współczynnika luminancji i współczynnika odblasku. 
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Szorstkość  oznakowania,  na  którym  nie  zastosowano  kruszywa  przeciwpoślizgowego,  zazwyczaj  wzrasta  w 
okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej  jego wartości na  starcie,  a niższej w 
okresie gwarancji. 
Wykonywanie  pomiarów  wskaźnika  szorstkości  SRT  dotyczy  oznakowań  jednolitych,  płaskich,  wykonanych 
farbami,  masami  termoplastycznymi,  masami  chemoutwardzalnymi  i  taśmami.  Pomiar  na  oznakowaniu 
strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi 
elementami odblaskowymi pomiar nie jest możliwy. 
UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test Value) za 
PN‐EN 13 036‐4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania są identyczne z przyjętymi w PN‐EN 
1436:2000[4] dla oznakowań poziomych. 

6.3.1.5. Trwałość oznakowania 
Trwałość  oznakowania  cienkowarstwowego  oceniana  jako  stopień  zużycia  w  10‐stopniowej  skali  LCPC 
określonej w POD‐97 lub POD‐2006 powinna wynosić po 12‐miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co 
najmniej 6. 
Taka  metoda  oceny  znajduje  szczególnie  zastosowanie  do  oceny  przydatności  materiałów  do  poziomego 
oznakowania dróg. 
W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, 
gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, o nieciągłym 
pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się. 
W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań widoczności w 
dzień, w nocy i szorstkości. 

6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 
Za  czas  schnięcia  oznakowania  przyjmuje  się  czas  upływający  między  wykonaniem  oznakowania  a  jego 
oddaniem do ruchu. 
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że nie 
może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowań dziennych. 
Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje się w POD‐97 lub POD‐2006. 

6.3.1.7. Grubość oznakowania 
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla: 

 oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 0,89 mm, 

 oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 mm, 

 punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na  części  jezdnej drogi,  co najwyżej 15 mm, a w 
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm. 

Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 
Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie są 
wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez ocenę wizualną. 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub grubowarstwowego 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko‐  lub grubowarstwowego przeprowadza przed 
rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie  jej wykonywania, co najmniej raz dziennie,  lub zgodnie z ustaleniem 
SST, następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 

 sprawdzenie oznakowania opakowań, 

 wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

 pomiar wilgotności względnej powietrza, 

 pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

 badanie lepkości farby, wg POD‐97 lub POD‐2006, 
b) w czasie wykonywania pracy: 

 pomiar grubości warstwy oznakowania, 

 pomiar czasu schnięcia, wg POD‐97 lub POD‐2006, 

 wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 

 pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową  i załącznikiem nr 2 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 

 wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 

 oznaczenia czasu przejezdności, wg POD‐97 lub POD‐2006. 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z  jedną próbką,  jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 x 250 x 
1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
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Do  odbioru  i w  przypadku wątpliwości  dotyczących wykonania  oznakowania  poziomego,  Inspektor Nadzoru 
może zlecić wykonanie badań: 

 widzialności w nocy, 

 widzialności w dzień, 

 szorstkości, 
odpowiadających  wymaganiom  podanym  w  punkcie  6.3.1  i  wykonanych  według  metod  określonych  w 
Warunkach  technicznych  POD‐97  lub  POD‐2006.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą  wadliwość  wykonanego 
oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym  ‐ Zamawiający. Badania powinien 
zlecać Zamawiający do niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje większa wiarygodność wyników. 
W przypadku  konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do  ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej 

prędkości  100 km/h należy ograniczyć  je do  linii krawędziowych  zewnętrznych w przypadku wykonywania 
pomiarów aparatami ręcznymi, ze względu na bezpieczeństwo wykonujących pomiary. 
Pomiary współczynnika odblasku na  liniach segregacyjnych  i krawędziowych wewnętrznych, na otwartych do 

ruchu  odcinkach  dróg  o  dopuszczalnej  prędkości    100  km/h  ,  a  także  na  liniach  podłużnych  oznakowań  z 
wygarbieniami,  należy wykonywać  przy  użyciu mobilnego  reflektometru  zainstalowanego  na  samochodzie  i 
wykonującego pomiary w ruchu. 
W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości  i współczynników  luminancji  aparatami 
ręcznymi  częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka,  zgodnie  z  tablicą 2. W 
każdym  z  mierzonych  punktów  należy  wykonać  po  5  odczytów  współczynnika  odblasku  i  po  3  odczyty 
współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m. 
 

Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami ręcznymi 

Lp.  Długość odcinka, km 
Częstotliwość 

pomiarów, co najmniej 
Minimalna ilość 

pomiarów 

1  od 0 do 3  od 0,1 do 0,5 km  3‐6 

2  od 3 do 10  co 1 km  11 

3  od 10 do 20  co 2 km  11 

4  od 20 do 30  co 3 km  11 

5  powyżej 30  co 4 km  > 11 

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka. 

6.3.3.  Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych 
Wykonawca  wykonując  oznakowanie  z  prefabrykowanych  elementów  odblaskowych  przeprowadza,  co 
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: 

 sprawdzenie oznakowania opakowań, 

 sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami SST, 

 wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 

 temperatury powietrza i nawierzchni, 

 pomiaru czasu oddania do ruchu, 

 wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów, 

 równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 

 zgodności wykonania  oznakowania  z  dokumentacja  projektową  i  załącznikiem  nr  2  do  rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. 

Protokół  z przeprowadzonych badań wraz  z próbkami przyklejonych elementów, w  liczbie określonej w SST, 
Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 
W  przypadku wątpliwości  dotyczących wykonania  oznakowania  poziomego  Inspektora Nadzoru może  zlecić 
wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na 
zgodność z wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod określonych 
w  PN‐EN  1463‐1  lub  w  Warunkach  technicznych  POD‐97  lub  POD‐2006.  Jeśli  wyniki  tych  badań  wykażą 
wadliwość  wykonanego  oznakowania  to  koszt  badań  ponosi  Wykonawca,  w  przypadku  przeciwnym  ‐ 
Zamawiający. 

6.3.4.  Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 
W  tablicy  3  podano  zbiorcze  zestawienie  dla  materiałów.  W  tablicy  4  podano  zbiorcze  zestawienie  dla 

oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości  100 km/h  lub o natężeniu 
ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań 
na pozostałych drogach. 
 

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 
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Lp.  Właściwość  Jednostka  Wymagania 

  Zawartość składników lotnych w 
materiałach do znakowania 

rozpuszczalników organicznych 
rozpuszczalników aromatycznych 

benzenu i rozpuszczalników chlorowanych 

 
 

% (m/m) 
% (m/m) 

 
% (m/m) 

 
 

 25 
 8 
 
0 

  Właściwości kulek szklanych 
współczynnik załamania światła 
zawartość kulek z defektami 

 
‐ 
% 

 

 1,5 
20 

  Okres stałości właściwości materiałów do 
znakowania przy składowaniu 

miesiące   6 

 
Tablica 4.  Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz 

na drogach o prędkości  100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas 

Lp.  Właściwość  Jednostka  Wymagania  Klasa 

  Współczynnik odblasku RL dla oznako‐
wania nowego (w ciągu 14 ‐ 30 dni po 
wykonaniu) w stanie suchym barwy: 

białej 
żółtej tymczasowej 

 
 
 

mcd m‐2 lx‐
1 

mcd m‐2 lx‐
1 

 
 
 

 250 
 150 

 
 
 

R4/5 
R3 

  Współczynnik odblasku RL dla oznako‐
wania suchego w okresie od 1 do 6 
miesięcy po wykonaniu, barwy: 

białej 
żółtej 

 
 
 

mcd m‐2 lx‐
1 

mcd m‐2 lx‐
1 

 
 
 

 200 
 100 

 
 
 

R4 
R2 

  Współczynnik odblasku RL dla oznako‐
wania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu 

barwy białej 

mcd m‐2 lx‐
1 

 150  R3 

  Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 

oznako‐wania wilgotnego od 14 do 30 dnia 
po wykonaniu, barwy białej 

mcd m‐2 lx‐
1 

 50  RW3 

  Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 

oznako‐wania wilgotnego po 30 dniu od 
wykonania, barwy białej 

 
mcd m‐2 lx‐

1 

 

 35 
 

RW2 

  Współczynnik luminancji  dla oznakowa‐
nia nowego (od 14 do 30 dnia po 

wykonaniu)  barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

żółtej 

 
 
 
‐ 
‐ 
‐ 

 
 
 

 0,40 
 0,50 
 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 

  Współczynnik luminancji  dla oznakowa‐
nia eksploatowanego (po 30 dniu od 

wykonania) barwy: 
‐ białej na nawierzchni asfaltowej 
‐ białej na nawierzchni betonowej 

‐ żółtej 

 
 
 
‐ 
‐ 
‐ 

 
 
 

 0,30 
 0,40 
 0,20 

 
 
 

B2 
B3 
B1 
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Lp.  Właściwość  Jednostka  Wymagania  Klasa 

  Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla 
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30  

dnia po wykonaniu, barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

żółtej 

 
 
 
 

mcd m‐2 lx‐
1 

mcd m‐2 lx‐
1 

mcd m‐2 lx‐
1 

 
 
 
 

 130 
 160 
 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 

  Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla 
oznakowania eksploatowanego w ciągu 
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od 

wykonania,  barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

żółtej 

 
 
 
 
 

mcd m‐2 lx‐
1 

mcd m‐2 lx‐
1 

mcd m‐2 lx‐
1 

 
 
 
 
 

 100 
 130 
 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

  Szorstkość oznakowania eksploatowanego  wskaźnik 
SRT 

 

 45 
 
S1 

  Trwałość oznakowania cienkowarstwo‐
wego po 12 miesiącach: 

 
skala LCPC 

 

 6 
 
‐ 

8  Czas schnięcia materiału na nawierzchni 
w dzień 
w nocy 

 
h 
h 

 

 1 
 2 

 
‐ 
‐ 

 
Tablica 5.  Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie wymienionych w 

tablicy 4 

Lp.  Właściwość  Jednostka  Wymagania  Klasa 

  Współczynnik odblasku RL dla oznako‐
wania nowego (w ciągu 14 ‐ 30 dni po 
wykonaniu) w stanie suchym barwy: 

białej, 
żółtej tymczasowej 

 
 
 

mcd m‐2 lx‐
1 

mcd m‐2 lx‐
1 

 
 
 

 200 
 150 

 
 
 

R4 
R3 

  Współczynnik odblasku RL dla oznako‐
wania eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy 

po wykonaniu, barwy: 
białej, 
żółtej 

 
 
 

mcd m‐2 lx‐
1 

mcd m‐2 lx‐
1 

 
 
 

 150 
 100 

 
 
 

R3 
R2 

  Współczynnik odblasku RL dla oznako‐
wania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu 

barwy białej 

mcd m‐2 lx‐
1 

 100  R2 

  Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 

oznako‐wania wilgotnego od 14 do 30 dnia 
po wykonaniu, barwy białej 

mcd m‐2 lx‐
1 

 50  RW3 

  Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 

oznako‐wania wilgotnego po 30 dniu od 
wykonania, barwy białej 

mcd m‐2 lx‐
1 

 35  RW2 
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Lp.  Właściwość  Jednostka  Wymagania  Klasa 

  Współczynnik luminancji  dla oznakowa‐
nia nowego (od 14 do 30 dnia po 

wykonaniu)  barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej, 
białej na nawierzchni betonowej, 

żółtej 

 
 
 
‐ 
‐ 
‐ 

 
 
 

 0,40 
 0,50 
 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 

  Współczynnik luminancji  dla oznakowa‐
nia eksploatowanego (po 30 dniu od 

wykonania) barwy: 
‐ białej 
‐ żółtej 

 
 
 
‐ 
‐ 

 
 
 

 0,30 
 0,20 

 
 
 

B2 
B1 

  Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla 
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30  

dnia po wykonaniu, barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

żółtej 

 
 
 
 

mcd m‐2 lx‐
1 

mcd m‐2 lx‐
1 

mcd m‐2 lx‐
1 

 
 
 
 

 130 
 160 
 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 

  Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do ) dla 
oznakowania eksploatowanego w ciągu 
całego okresu eksploatacji po 30 dniu od 

wykonania,  barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

żółtej 

 
 
 
 
 

mcd m‐2 lx‐
1 

mcd m‐2 lx‐
1 

mcd m‐2 lx‐
1 

 
 
 
 
 

 100 
 130 
 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

  Szorstkość oznakowania eksploatowanego  wskaźnik 
SRT 

 

 45 
 
S1 

  Trwałość oznakowania cienkowarstwo‐
wego po 12 miesiącach: 

 
skala LCPC 

 

 6 
 
‐ 

8  Czas schnięcia materiału na nawierzchni 
w dzień 
w nocy 

 
h 
h 

 

 1 
 2 

 
‐ 
‐ 

 

6.4.  Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1.  Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 
2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadać następującym warunkom: 

 szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm, 

 długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 

 dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej 

z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej, 

 dla strzałek,  liter  i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego 

wzoru niż  50 mm dla wymiaru długości i  20 mm dla wymiaru szerokości. 
Przy  wykonywaniu  nowego  oznakowania  poziomego,  spowodowanego  zmianami  organizacji  ruchu,  należy 
dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 

6.4.2.  Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 
Przy odnawianiu  istniejącego oznakowania należy dążyć do   pokrycia pełnej powierzchni  istniejących znaków, 
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może 
być dokonany po: 

 oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 

 przedznakowaniu, 

 frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 

 usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 

 wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 

8.3.  Odbiór ostateczny 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu  robót, na podstawie wyników pomiarów  i 
badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu 
podlegają cechy oznakowania określone niniejszym STWiORB na podstawie badań wykonanych przed upływem 
okresu gwarancyjnego. 

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

9.1.  Normy 

1. PN‐89/C‐81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

2. PN‐85/O‐79252  Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 
podstawowe 

3. PN‐EN 1423:2000  Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) 

4. PN‐EN 1423:2001/A1:2005  Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1) 

5. PN‐EN 1436:2000  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego 
oznakowania dróg 

6. PN‐EN 1436:2000/A1:2005  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 

7. PN‐EN 1463‐1:2000  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 
Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu 

8. PN‐EN 1463‐1:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1) 

9. PN‐EN 1463‐2:2000  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 
Część 2: Badania terenowe 

10. PN‐EN 1871:2003  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 

11. PN‐EN 13036‐4: 2004(U)  Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru 
oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła 

9.2.  Przepisy związane i inne dokumenty 

1. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki 
techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, 
poz. 2181) 
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2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym 
(Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

3. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD‐97. Seria „I” ‐ Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 
55. IBDiM, Warszawa, 1997 

4. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD‐2006. Seria „I” ‐ Informacje, Instrukcje. IBDiM, 
Warszawa, w opracowaniu 

5. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 

6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 

8. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U nr 249, poz. 2497) 

 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 
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D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem  niniejszej  STWiORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  Robót  związanych  z 
wykonaniem  i  odbiorem  oznakowania  pionowego  dla  zadania:  „Budowa  zjazdu  z  ulicy  Raciborskiej  oraz 
remont drogi pomiędzy nowym wjazdem  i placem wewnętrznym na terenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej w Katowicach”. 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  i  Kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem, kontrolą, 
i odbiorem znaków pionowych stosowanych na drogach, w postaci znaków drogowych na folii odblaskowej 1 
lub 2 generacji wykonywanych w ramach wykonania docelowej organizacji ruchu. 

1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Znak  pionowy  ‐  znak  wykonany  w  postaci  tarczy  lub  tablicy  z  napisami  albo  symbolami,  zwykle 

umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza  znaku  ‐ element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana  jest  treść  znaku. Tarcza 

może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) – jako jednolita lub 
nakładana. 

1.4.3. Lico znaku ‐przednia cześć znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako 
malowane  lub  oklejane  (folią  odblaskową  lub  nieodblaskową).  W przypadkach  szczególnych  (znak  z 
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku. 

1.4.4. Znak  drogowy  odblaskowy  ‐  znak,  którego  lico wykazuje właściwości  odblaskowe  (wykonane  jest  z 
materiału o odbiciu powrotnym ‐ współdrożnym). 

1.4.5. Konstrukcja  wsporcza  znaku  ‐  słup  (słupy),  wysięgnik,  wspornik,  itp.,  na  którym  zamocowana  jest 
tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski, itp.). 

1.4.6. Znak  drogowy  prześwietlany  ‐  znak,  w  którym  wewnętrzne  źródło  światła  jest  umieszczone  pod 
przejrzystym licem znaku. 

1.4.7. Znak  drogowy  oświetlony  ‐  znak,  którego  lico  jest  oświetlane  źródłem  światła  umieszczonym  na 
zewnątrz znaku. 

1.4.8. Znak nowy ‐ znak użytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 
produkcji. 

1.4.9. Znak użytkowany ‐ znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od 
daty produkcji. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi w 
STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania  ogólne  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWiORB  część  0.1 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2.  Aprobata techniczna dla materiałów 
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną  jednostkę.  Znaki  drogowe  muszą  być  oznaczone  znakiem  budowlanym  B  zgodnie  z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  

2.3.  Materiały stosowane do fundamentów znaków 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:  

 prefabrykaty betonowe, 

 z betonu wykonywanego "na mokro",  

 z betonu zbrojonego, 
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 inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN‐
EN‐206. 

2.3.1. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32.5, odpowiadający wymaganiom 
PN‐EN 197‐1. 

2.3.2. Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN‐EN 12620, z tym, że 
marka kruszywa nie powinna być niższa niż symbol liczbowy klasy betonu. 

2.3.3. Woda 
Woda  do  betonu  powinna  być  "dla  odmiany  1  ".  Barwa  wody  powinna  odpowiadać  barwie  wody 
wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 

2.3.4. Domieszki chemiczne 
Domieszki  chemiczne  do betonu  powinny  być  stosowane,  jeśli  przewiduje  to dokumentacja  projektowa  lub 
wskazania  Inspektora  Nadzoru.  Domieszki  chemiczne  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN‐83/B‐
23010. 
W betonie nieuzbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym dodatkowo 
domieszki uplastyczniające lub upłynniające. 

2.3.5. Pręty zbrojenia 
Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN‐63/B‐06251. 

2.4.  Bezpieczne konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki 
Bezpieczne konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a w 
przypadku  braku  wystarczających  ustaleń  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inspektorowi  Nadzoru 
propozycje konstrukcji dostosowanej do wymiarów, znaków i tablic, składających się z: 

 słupka pojedynczego lub słupków i elementów poziomych (dla tablic znaków o powierzchni ponad 0.3 

m2 należy zastosować słupki o średnicy 60 mm), 

 łączników do mocowania elementów konstrukcji lub sposobu połączeń spawanych, 

 połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem. 
Konstrukcje wsporcze można wykonać  z  ocynkowanych  rur  lub  kątowników walcowanych  lub  innych  profili 
cienkościennych o przekroju otwartym, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

2.4.2. Wymagania dla rur 
Rury  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN‐80/H‐74219,  PN‐84/H‐74220  lub  innej  normy  zaakceptowanej 
przez Inspektora Nadzoru. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i 
naderwań.  Dopuszczalne  są  nieznaczne  nierówności,  pojedyncze  rysy  wynikające  z  procesu  wytwarzania, 
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Końce rury powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 

 długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem: z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 

 długościach  wielokrotnych  w  stosunku  do  zamówionych  długości  dokładnych  poniżej  3  m  z 
naddatkiem 5 mm na każde cięcie  i  z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej,  jak dla 
długości dokładnych. 

Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1.5 mm na 1 m długości rury. 
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z 
zamawiającym. Rury powinny być cechowane  indywidualnie  (dotyczy  średnic 31.8 mm  i większych  i grubości 
ścianek  3.2  mm  i  większych)  lub  na  przywieszkach  metalowych  (dotyczy  średnic  i  grubości  mniejszych). 
Cechowanie  na  rurze  lub  przywieszce  powinno  co  najmniej  obejmować:  znak wytwórcy,  znak  stali  i  numer 
wytopu. 

2.4.3. Wymagania dla kształtowników 
Kształtowniki powinny być wykonywane z blach stalowych profilowanych w procesie walcowania lub gięcia wg 
PN‐EN  10025‐1:2005(U). Ramiona  powinny  być  zagięte do  środka.  Powierzchnia  kształtownika  powinna  być 
pokryta powłoką cynku po procesie gięcia lub walcowania zgodnie z PN‐EN ISO 1461:2000. 
Stosowane kształtowniki powinny spełniać wymagania normy PN‐EN 12899‐1 podane w tabeli normy: 
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Lp.  Parametr  Klasa  wg.  PN‐EN 
12899‐1 

1  obciążenie wiatrem  WL4 

2  obciążenie punktowe  PL2 

3  odkształcenie chwilowe na zginanie  TBD4 

 

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości 
znaku  uzgodniony  z  odbiorcą.  Przedmiotem  gwarancji  są właściwości  techniczne  konstrukcji wsporczej  lub 
elementów mocujących lub trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

2.5.  Tarcza znaku 

2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 
Materiały użyte na  lico  i  tarczę znaku oraz połączenie  lica znaku z  tarczą znaku, a  także sposób wykończenia 
znaku,  muszą  wykazywać  pełną  odporność  na  oddziaływanie  światła,  zmian  temperatury,  wpływy 
atmosferyczne  i  występujące  w  normalnych  warunkach  oddziaływania  chemiczne  (  w  tym  korozję 
elektrochemiczną) – przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
Producent  lub  dostawca  znaku  obowiązany  jest  przy  dostawie  określić  trwałość  znaku  oraz  warunki 
gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

 instrukcje montażu znaku, 

 dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,  

 instrukcję utrzymania znaku. 

2.5.3. Tarcza znaku 
Tarcza  znaku  powinna  być  wykonana  z  blachy  ocynkowanej  ogniowo  o  grubości min.  1,25mm  wg  PN‐EN 
10152:2004 (U).    
Tarcza  tablicy  o  powierzchni  >1m2  powinna  być wykonana  z  blachy  ocynkowanej  ogniowo  o  grubości min. 
1,5mm wg PN‐EN 485‐4:1997. 

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 
Tarcza  znaku  musi  być  równa  i  gładka  bez  odkształceń  płaszczyzny  znaku  (pofałdowań,  wgięć,  lokalnych 
wgnieceń  lub nierówności). Tolerancja utrzymania wymiarów  liniowych  znaku wynosić powinna do 1,5% dla 
danej grupy wielkości  znaków. Krawędzie  tarczy  znaku muszą być  równe  i nieostre. Zniekształcenie krawędzi 
tarczy  znaku,  pozostałe  po  tłoczeniu  lub  innych  procesach  technologicznych,  którym  tarcza  ta  (w  znakach 
drogowych składanych ‐ segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. Krawędzie tarczy znaków winny 
być usztywnione na pełnym obwodzie poprzez  jej podwójne wywinięcie bez nacięć na narożnikach przy czym 
szerokość drugiego zagięcia prostopadłego względem pierwszego nie powinna być mniejsza niż 5 mm 
Tarcze  znaków  drogowych  składanych  mogą  być  wykonane  z  modułowych  odpowiednio  ukształtowanych 
segmentów stalowych.  

2.6.  Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie powierzchni znaku materiałem odblaskowym. 
Właściwości  folii  odblaskowej  (odbijającej  powrotnie)  powinny  spełniać wymagania  określone w  aprobacie 
technicznej.  Strony  czołowe  znaków  zawierające  ich  treść  (lico  znaku)  należy  wykonać  z  materiałów 
odblaskowych typu 2 lub 1 zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały 
okres  deklarowanej  trwałości  znaku.  Niedopuszczalne  są  lokalne  niedoklejenia,  odklejenia,  złuszczenia  lub 
odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
Sposób połączenia  folii  z powierzchnia  tarczy  znaku powinien uniemożliwiać  jej odłączenie od  tarczy bez  jej 
zniszczenia. 
Przy malowaniu  lub  klejeniu  symboli  lub  obrzeży  znaków  na  folii  odblaskowej,  technologia malowania  lub 
klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 
Okres  trwałości  znaku  wykonanego  przy  użyciu  folii  odblaskowych  powinien  wynosić  od  7  do  10  lat,  w 
zależności od rodzaju materiału. 
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Powierzchnia  lica  znaku  powinna  być  równa  i  gładka,  nie mogą  na  niej występować  lokalne  nierówności  i 
pofałdowania. 
Niedopuszczalne  jest występowanie  jakichkolwiek ognisk korozji,  zarówno na powierzchni  jak  i na obrzeżach 
tarczy znaku. 
Dokładność  rysunku  znaku  powinna  być  taka,  aby  wady  konturów  znaku,  które  mogą  powstawać  przy 
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku nie były większe niż : 

 2 mm dla znaków małych i średnich, 

 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym kierunku 
niż: 

 2 mm dla znaków małych i średnich, 

 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować 
więcej  niż  0.7  lokalnych  usterek  (załamania,  pęcherzyki)  o  wymiarach  nie  większych  niż  1 mm  w  każdym 
kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 
2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się 
do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0.8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej 
długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0.8 mm i długości przekraczającej 
10 cm ‐ pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
W znakach użytkowanych dopuszcza się również  lokalne uszkodzenia folii o powierzchni nie przekraczającej 6 
mm2 każde ‐ w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie 
przekraczającej 8 mm2 każde w  liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego 
lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. 
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku ‐ w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak 
musi być niezwłocznie wymieniony. 
W  znakach nowych niedopuszczalne  jest występowanie  jakichkolwiek  rys,  sięgających przez warstwę  folii do 
powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych  istnienie takich rys  jest dopuszczalne pod warunkiem, że 
występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 
W  znakach  użytkowanych  dopuszczalne  jest  występowanie  po  okresie  gwarancyjnym  co  najmniej  dwóch 
lokalnych ognisk  korozyjnych o wymiarach nie przekraczających 2.0 mm w  każdym kierunku na powierzchni 
każdego z  fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w 
okresie gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 
Wymagana  jest  taka wytrzymałość połączenia  folii odblaskowych  z  tarczą  znaku,  aby po  zgięciu  tarczy o 90 
stopni przy promieniu łuku zgięcia < 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno 
szarej  (szarej  neutralnej)  o  współczynniku  luminacji  0.08  do  0.10  –  wg  wzorca  stanowiącego  załącznik  do 
"Instrukcji o  znakach drogowych pionowych". Grubość powłoki  farby nie może być mniejsza niż 20 um. Gdy 
tarcza znaku  jest wykonana z aluminium  lub ze stali cynkowanej ogniowo  i cynkowanie  to  jest wykonane po 
ukształtowaniu tarczy ‐ jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną. 

2.7.  Materiały do montażu znaków 
Wszystkie ocynkowane  łączniki metalowe przewidywane do mocowania między  sobą elementów konstrukcji 
wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp., powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, 
rozwarstwień  i wypukłych  karbów. Dostawa może  być  dostarczona w  pudełkach  tekturowych,  pojemnikach 
blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości wyrobów. 

2.8.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania  i składowania zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami niniejszej STWiORB. 
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 
Cement  stosowany  do  wykonania  fundamentów  dla  pionowych  znaków  drogowych  powinien  być 
przechowywany zgodnie z BN‐88/6731‐08. 
Kruszywo  do  betonu  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zniszczeniem  oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas. 
Prefabrykaty  betonowe  powinny  być  składowane  na wyrównanym,  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu. 
Prefabrykaty  należy  układać  na  podkładach  z  zachowaniem  prześwitu minimum  10  cm między  podłożem  a 
prefabrykatem. 
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych z dala od materiałów działających korodująco i 
w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
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3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonywania oznakowania pionowego 
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów, można stosować: 

 koparki kołowe np. 0.15 m3 lub koparki gąsienicowe np. 0.25 m3, 

 ewentualnie wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym, 

 betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych "na mokro", 

 środki transportu materiałów, 

 przewoźne zbiorniki do wody, 

 sprzęt spawalniczy, itp. 

 pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu  
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2.  Przewóz materiałów do pionowego oznakowania dróg 
Transport cementu zgodnie z BN‐88/6731‐08. 
Transport kruszywa zgodnie z PN‐86/B‐06712. 
Prefabrykaty betonowe ‐ do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami 
transportowymi w warunkach  zabezpieczających  je  przed  uszkodzeniami.  Rozmieszczenie  prefabrykatów  na 
środkach transportu powinni być symetryczne. 
Transport  znaków,  konstrukcji wsporczych  i  osprzętu  (uchwyty,  śruby,  nakrętki  itp.)  powinien  się  odbywać 
środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

5.2.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

 lokalizację znaku, tj.  jego pikietaż oraz odległość od krawędzi  jezdni, krawędzi pobocza umocnionego 
lub pasa awaryjnego postoju, 

 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty  stabilizujące miejsce  ustawienia  znaków  należy  zabezpieczyć w  taki  sposób,  aby w  czasie  trwania  i 
odbioru robót istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  

5.3.  Wykonanie wykopów i fundamentów dla bezpiecznych konstrukcji wsporczych znaków 
Sposób  wykonania  wykopu  pod  fundament  znaku  pionowego  powinien  być  dostosowany  do  głębokości 
wykopu,  rodzaju  gruntu  i  posiadanego  sprzętu.  Wymiary  wykopu  powinny  być  zgodne  z  dokumentacja 
projektową  lub wskazaniami  Inspektora Nadzoru. Wykopy  fundamentowe  powinny  być wykonane w  takim 
okresie,  aby  po  ich  zakończeniu  można  było  przystąpić  natychmiast  do  wykonania  w  nich  robót 
fundamentowych. 

5.3.1. Prefabrykaty betonowe 
Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać  i zagęścić. Wolne przestrzenie miedzy  ścianami 
gruntu  i  prefabrykatem  należy  wypełnić  miałem  kamiennym,  np.  klińcem  i  dokładnie  zagęścić  ubijakami 
ręcznymi. 
Jeżeli  znak  jest  zlokalizowany  na  poboczu  drogi,  to  górna  powierzchnia  prefabrykatu  powinna  być  równa  z 
powierzchnią pobocza. 

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 
Posadowienie  fundamentów  w  wykopach  otwartych  bądź  rozpartych  należy  wykonywać  zgodnie  z 
dokumentacją projektową, lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem 
wód  opadowych  przez wyprofilowanie  terenu  ze  spadkiem  umożliwiającym  łatwy  odpływ wody  poza  teren 
przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością +/ ‐ 2 cm. 
Przy  naruszonej  strukturze  gruntu  rodzimego,  grunt  należy  usunąć  i  ubytki wypełnić  do  spodu  fundamentu 
betonem klasy C 12/15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją, 
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np. emulsją kationową. Po wykonaniu  fundamentu wykop należy zasypać warstwami gr. 20 cm z dokładnym 
zagęszczeniem gruntu. 

5.4.  Tolerancja ustawienia znaku pionowego 
Konstrukcje wsporcze znaków  ‐ słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla  tablic wielkowymiarowych, powinny 
być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 

 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 %, 

 odchyłka  w  odległości  ustawienia  znaku  od  krawędzi  jezdni,  utwardzonego  pobocza  lub  pasa 
awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku 
zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych. 

5.5.  Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych 
Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN‐78/M‐69011 [19]. 
Wytrzymałość  zmęczeniowa  spoin  powinna  wynosić  19 – 32 MPa.  Odchyłki  wymiarów  spoin  nie  powinny 
przekraczać ± 0.5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1.0 mm dla spoiny powyżej 6 mm. 
Odstęp  w  złączach  zakładkowych  i  nakładkowych,  pomiędzy  przylegającymi  do  siebie  płaszczyznami  nie 
powinien być większy niż 1 mm. 

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy. 

Rodzaj wady  Dopuszczalny  wymiar  wady, 
[mm] 

Brak przetopu:   
Podtopienie lica spoiny:   
Porowatość spoiny:   
Krater w spoinie:  
Wklęśnięcie lica spoiny:   
Uszkodzenie mechaniczne spoiny:   
Różnica  wysokości  sąsiednich  wgłębień  i  wypukłości 
lica spoiny: 

2.0   
1.5   
3.0   
1.5   
1.5   
1.0   
3.0 

 
Inspektor Nadzoru może dopuścić wady większe niż podane w tablicy, jeśli uzna, że nie maja one zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego. 

5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający  jej przesunięcie  lub 
obrót. 
Materiał  i  sposób wykonania  połączenia  tarczy  znaku  z  konstrukcja wsporczą musi  umożliwiać,  przy  użyciu 
odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 
Na  drogach  i  obszarach,  na  których występują  częste  przypadku  dewastacji  znaków,  zaleca  się  stosowanie 
elementów  złącznych o  konstrukcji uniemożliwiającej  lub  znacznie utrudniającej  ich  rozłączenie przez osoby 
niepowołane. 
Tarcza  znaku  składanego musi  wykazywać  pełną  integralność  podczas  najechania  przez  pojazd  w  każdych 
warunkach kolizji. W szczególności ‐ żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączyć w 
sposób powodujący narażanie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. 
Nie  dopuszcza  się  do  zamocowania  znaku  do  konstrukcji wsporczej w  sposób wymagający  bezpośredniego 
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

5.7.  Trwałość wykonania znaku pionowego 
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego 
na nim  symbolu  lub napisu w  całym okresie  jego użytkowania, przy  czym wpływy  zewnętrzne działające na 
znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.  

5.8.  Tabliczka znamionowa znaku 
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: 

 nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikacją wytwórcy lub dostawcy, 

 datą produkcji, 

 oznaczeniem, dotyczącym materiału lica znaku  

 datą ustawienia znaku. 
Zaleca  się,  aby  tabliczka  znamionowa  konstrukcji  wsporczej  zawierała  również miesiąc  i  rok  wymaganego 
przeglądu technicznego. 
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Napisy nas  tabliczce  znamionowej muszą być wykonane w  sposób  trwały  i wyraźny,  czytelny w normalnych 
warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 
Sposób i procedura pomiarów oraz badań kontrolnych powinny być zgodne z zatwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru PZJ. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu  i  jego 
wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7. 
 

Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 
producentów 

Lp.  Rodzaj badania  Liczba badań  Opis badań  Ocena  wyników 
badań 

1  Sprawdzenie 
powierzchni 

Powierzchnię  zbadać 
nieuzbrojonym  okiem.  Do  ew. 
sprawdzenia  głębokości wad  użyć 
dostępnych  narzędzi  (np.  liniałów 
z  czujnikiem,  suwmiarek, 
mikrometrów itp. 

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

od  5  do  10  badań  z 
wybra‐  nych losowo 
elementów w każdej 
dostar‐  czonej partii 
wyrobów liczą‐cej do 
1000 elementów 

Przeprowadzić  uniwersalnymi 
przyrządami  pomiarowymi  lub 
sprawdzianami  (np.  liniałami, 
przymiarami itp.) 

Wyniki  badań 
powinny być zgodne z 
wymaganiami  punktu 
2 

 
W  przypadkach  budzących  wątpliwości  można  zlecić  uprawnionej  jednostce  zbadanie  właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   
Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 zgodność wykonania  znaków  pionowych  z  dokumentacją  projektową  (lokalizacja, wymiary  znaków, 
wysokość zamocowania znaków), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 

 zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2.  Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 sztuka [szt.] dla słupków o określonych średnicach  

 metry sześcienne [m3 ] dla wykopu w gruncie 

 metry sześcienne [m3 ] dla ław fundamentowych z betonu C12/15,  

 sztuka [szt.] dla zamontowanej tarczy znaku drogowego, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
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Roboty  uznaje  się  za wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i  normami,  jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.  Odbiór ostateczny 
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
Odbiór  ostateczny  powinien  być  dokonany  po  całkowitym  zakończeniu  Robót,  na  podstawie  wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

8.3.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbioru  pogwarancyjnego  należy  dokonać  po  upływie  okresu  gwarancyjnego,  ustalonego  w dokumentach 
kontraktowych. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 
1.  PN‐85/B‐23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  
2.  PN‐EN 197‐1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
3.  PN‐EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania próbek 
4.  PN‐EN‐206 ‐1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność 
5.  PN‐63/B‐06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
6.  PN‐EN 12620 Kruszywa do betonu. 
7.  PN‐71/B‐04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
8.  PN‐80/B‐74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
9.  PN‐84/B‐74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
10.  PN‐77/B‐82200 Cynk. 
11.  PN‐86/B‐84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
12.  PN‐75/B‐84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
13.  PN‐88/B‐84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
14.  PN‐81/B‐84023 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. 
15.  PN‐89/B‐84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
16.  PN‐91/B‐93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
17.  PN‐84/B‐93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 
18.  PN‐79/M‐06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych. 
19.  PN‐78/M‐69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania. 
20.  PN‐91/M‐69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali   niskowęglowych i stali 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
21.  PN‐85/M‐69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy   wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych. 
22.  PN‐EN 10025‐1:2005(U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych‐ Część 1: Ogólne 

  warunki techniczne dostawy. 
23.  PN‐EN 12899‐1:2002 Stałe, pionowe znaki drogowe‐ Część 1: Znaki stałe 
24.  PN‐EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i 

metody badań 
25.  PN‐EN 10152:2004 (U)Wyroby płaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
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D.07.06.02. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCHU PIESZYCH 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych. 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB  stanowią  część  Dokumentacji  Projektowej  i  należy  je  stosować  w wykonaniu  Robót  opisanych 
w podpunkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  urządzeniami 
zabezpieczającymi ruch pieszych, do których należą: 

 ogrodzenia ochronne  sztywne,  jak:  siatki wygradzające na  linkach  lub w  ramach  z kątowników, barierki 
rurowe, barierki z kształtowników w ramach, płotki szczeblinowe, płotki panelowe z tworzyw sztucznych 
lub szkła zbrojonego, 

 bariery łańcuchowe podwójne, 

 zapory z kwietników betonowych lub żelbetowych. 
Celem  stosowania urządzeń  zabezpieczających  ruch pieszych  jest ochrona  życia  i  zdrowia uczestników  ruchu 
drogowego,  zarówno  pieszych  jak  i  kierowców  oraz  pasażerów  pojazdów  poprzez  uniemożliwienie  nagłego 
wtargnięcia na jezdnię (torowisko tramwajowe, tory kolejowe) w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne ‐ przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane 

z  kształtowników  stalowych,  siatek na  linkach naciągowych,  ram  z  kształtowników wypełnionych  siatką, 
szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego. 

1.4.2. Bariery  łańcuchowe  ‐ przegrody fizyczne oddzielające ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane z rur  i 
łańcuchów stalowych. 

1.4.3. Zapory  z  kwietników  betonowych  ‐  formy  betonowe  spełniające  rolę  donic  kwiatowych  o  różnych 
kształtach  lub  elementów  betonowych  lub  żelbetowych  w  formie  słupów  o  kształtach  przeważnie 
cylindrycznych o niewielkich wysokościach  i  znacznych  średnicach połączonych  ze  sobą  różnego  rodzaju 
łańcuchami stalowymi o bardzo różnych asortymentach. 

1.4.4. Kształtowniki  ‐  wyroby  o  stałym  przekroju  poprzecznym  w  kształcie  złożonej  figury  geometrycznej, 
dostarczane  w  odcinkach  prostych,  stosowane  w  konstrukcjach  stalowych  lub  w  połączeniu  z  innymi 
materiałami budowlanymi. 

1.4.5. Siatka metalowa  ‐  siatka wykonana  z  drutu  o  różnym  sposobie  jego  splotu  (płóciennym,  skośnym), 
pleciona  z  płaskich  i  okrągłych  spirali,  zgrzewana,  skręcana  oraz  kombinowana  (harfowa,  pętlowa, 
półpętlowa) o różnych wielkościach oczek. 

1.4.6. Siatka pleciona  ślimakowa  ‐  siatka o oczkach  kwadratowych, pleciona  z płaskich  spiral wykonanych  z 
drutu okrągłego. 

1.4.7. Stalowa linka usztywniająca ‐ równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę stalową. 
1.4.8. Łańcuch techniczny ogniwowy  ‐ wyrób z prętów  lub walcówki stalowej o ogniwach krótkich, średnich  i 

długich zgrzewanych elektrycznie. 
1.4.9. Szkło zbrojone ‐ szkło mające wewnątrz wtopioną równolegle do powierzchni siatkę drucianą. 
1.4.10. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 

definicjami podanymi w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania  i składowania, podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  urządzeń  zabezpieczających  ruch  pieszy,  objętych  niniejszą 
STWiORB, są: 

 siatki metalowe, 
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 liny stalowe, 

 słupki metalowe i elementy połączeniowe, 

 pręty stalowe, 

 łańcuchy techniczne ogniwowe, 

 szkło płaskie zbrojone, 

 beton i jego składniki, 

 prefabrykaty betonowe (żelbetowe) do zapór z kwietników, 

 materiały do malowania i renowacji powłok malarskich. 

2.3. Siatki metalowe 

2.3.1. Siatka pleciona ślimakowa 
Siatka pleciona  ślimakowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez BN‐83/5032‐02, podanym w 
tablicach 1 i 2. 
Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna średnica drutu i masa siatki plecionej ślimakowej wg BN‐83/5032‐02 

  Nominalny wymiar oczka  Nominalna  Orientacyjna 

Wielkość 
siatki 

wymiar boku 
oczka, mm 

dopuszczalne 
odchyłki boku 
oczka, mm 

średnica drutu 
mm 

masa 1 m2 siatki 
kg 

 
30 

 
30 

 

 2,1 
2,0 
2,2 
2,3 

1,9 
2,4 
2,6 

 
40 

 
40 

 

 2,8 
2,2 
2,4 
2,5 
2,6 

1,8 
2,1 
2,2 
2,4 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
 

 2,8 

2,0 
2,5 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 
3,1 
3,2 

1,2 
1,8 
2,2 
2,3 
2,5 
2,7 
2,8 
2,9 

 
 

60 

 
 

60 

 
 

 3,4 

2,5 
2,8 
3,0 
3,5 
4,0 

1,4 
1,7 
2,1 
4,9 
5,0 

 
70 

 
70 

 

 3,4 
3,0 
3,5 
4,0 

1,8 
2,4 
3,0 

Odchyłki prostopadłości kształtu boków oczka nie powinny przekraczać   10o 

 
Tablica 2. Szerokość siatki plecionej ślimakowej dostarczanej przez producenta wg BN‐83/5032‐02 

Wielkość 
siatki 

Szerokość siatki, mm 
(w wykonanym ogrodzeniu jest to wysokość siatki) 

30  1500  1750       
od 40 do  70  1500  1750  2000  2250  2500 

Uwagi do tablicy 2: 
1. Szerokość siatki mierzy się łącznie z wystającymi końcami drutów. 

2. Dopuszczalne odchyłki szerokości siatki nie powinny przekraczać  0,6 długości boku 
oczka. 

3. Po porozumieniu między producentem  i odbiorcą dopuszcza  się wykonanie  siatek o 
innych szerokościach. 

 
Długość  dostarczanej  przez  producenta  siatki  zwiniętej w  rolkę  powinna wynosić  od  10  do  25 m. Odchyłki 

długości nie powinny przekraczać    0,1 m dla wielkości 30 oraz  0,2 m dla siatek wielkości od 40 do 70. 
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Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna być wykonana z 
jednego  odcinka  drutu.  Splecenie  siatki  powinno  być  przeprowadzone  przez  połączenie  spirali  wszystkimi 
zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległości co najmniej 30% wymiaru boku 
oczka. 
Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco. 
Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 wg PN‐M‐80026  [33]. Dopuszcza się pokrywanie 
drutu innymi powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. Wytrzymałość drutu na rozciąganie 
powinna wynosić  co  najmniej  588 MPa  (dopuszcza  się wytrzymałość  od  412  do  588 MPa  pod warunkiem 
akceptacji przez Inżyniera). 
Najmniejsza  średnica drutu w siatce powinna wynosić 2 mm. Odchyłki  średnic drutów powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Odchyłki średnic drutów w siatce plecionej ślimakowej wg PN‐M‐80026 [33] 

Nominalna średnica drutu,  mm  Dopuszczalna odchyłka drutu ocynkowanego, mm 

 od 2,0  do  3,0                           + 0,08                    ‐ 0,03 
 od 3,1  do  4,0                           + 0,10                    ‐ 0,04 

 
Drut  powinien  być  ocynkowany  zanurzeniowo  (ogniowo)  z  wyższą  dokładnością  ocynkowania,    określoną 
zgodnie z PN‐M‐80026 (tablica 4). 
Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN‐M‐80026, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek wystawić 
zaświadczenie  zawierające  m.in.  wyniki  przeprowadzonych  badań,  w  tym  sprawdzenia  grubości  powłoki 
cynkowej wg PN‐M‐80026. 
 
Tablica 4. Grubość powłoki cynkowej dla drutu ocynkowanego w siatce plecionej ślimakowej wg PN‐M‐80026 

Średnica drutu, mm  Minimalna ilość cynku, g/m2 

od  2,0   do  2,5  70 
od  2,51 do  3,6  80 
od  3,61 do  4,0  90 

 

2.3.2. Siatki metalowe innych typów 
Siatki metalowe  innych typów,  jak np. siatka zwijana z drutu, siatka o splocie tkackim, siatka  jednolita z ciętej 
blachy stalowej, siatka zgrzewana, siatki skręcane z różnymi kształtami oczek, siatka w ramach stalowych i inne, 
powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  punkcie  2.3  niniejszej  STWiORB,  z  wyłączeniem  zaleceń 
dotyczących bezpośrednio cech siatki plecionej ślimakowej. 
Wszystkie  odstępstwa  i  zmiany  w  stosunku  do wymagań  określonych  w punkcie 2.3.1 Wykonawca winien 
przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

2.4.  Liny stalowe 
Liny  stalowe  usztywniające  siatkę  ogrodzenia  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  przez  PN‐M‐
80201 i PN‐M‐80202. 
Druty w splocie  liny powinny do siebie  ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny krzyżować się w 
poszczególnych  warstwach.  Nie  powinno  być  drutów  luźnych.  Końce  drutów  powinny  być  łączone  przez 
zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny 
być  kruche  i posiadać  zgrubienia  i  ścieśnienia. Odległość między poszczególnymi miejscami  łączenia drutów 
zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż 500‐krotna średnica splotki. 
Wymiary i własności wytrzymałościowe lin powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 5. 
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Tablica 5. Wymiary i własności wytrzymałościowe lin stalowych wg PN‐M‐80202 i PN‐M‐80201 

Nominalna 
średnica 
liny  
 

Odchyłka 
nominalnej 
średnicy   

Średnica 
drutu 

 
 

Przybliżona 
masa 1 m 

liny 
 

Nominalna obliczeniowa siła 
zrywająca linę w niutonach (N) dla 
nominalnej wytrzymałości drutu na 

rozciąganie w MPa 

mm  %  mm  kg  1400  1600  1800 

2,5 
2,8 
3,2 
3,6 
4,0 
4,5 
5,0 

+ 7 
        ‐ 1    

 
+ 6 
‐ 1 

0,8 
0,9 
1,0 
1,2 
1,3 
1,5 
1,6 

0,030 
0,038 
0,047 
0,068 
0,080 
0,104 
0,119 

4920 
6230 
7680 
11000 
13000 
17200 
19600 

5630 
7120 
8780 
12600 
14800 
19600 
22400 

6330 
8010 
9880 
14200 
16700 
22100 
25200 

 
Drut  stalowy  na  liny  powinien  być  drutem  okrągłym,  gładkim,  ocynkowanym.  Dopuszcza  się  miejscowe 
zgrubienia powłoki cynku nie przekraczające następujących wartości dopuszczalnej odchyłki dla średnicy drutu: 

średnica   od 0,8 do 1,0 mm    odchyłka   0,04 mm, 

    od 1,0 do 1,5 mm         0,05 mm, 

    od 1,5 do 1,6 mm         0,06 mm. 
   
Ilość cynku na powierzchni drutu powinna wynosić co najmniej: 
średnica drutu  od 0,61 do 0,8 mm  ilość cynku   80 g/m2 
    od 0,81 do 1,0 mm      100 g/m2 
    od 1,00 do 1,2 mm      120 g/m2 
    od 1,21 do 1,5 mm      150 g/m2 
    od 1,51 do 1,9 mm      180 g/m2  
 
Do każdej  liny,  zgodnie  z postanowieniami PN‐M‐80201, na  żądanie Zamawiającego, powinno być dołączone 
zaświadczenie wytwórcy  z  protokółem  przeprowadzonych  badań, w  tym  sprawdzenia  siły  zrywającej  linę  i 
jakości powłoki cynkowej. 
Liny powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, z dala od substancji działających 
korodująco. 
Za  zgodą  Inżyniera,  zamiast  liny  stalowej, można  stosować  drut  stalowy  okrągły  średnicy  od  3  do  4 mm, 
ocynkowany, odpowiadający wymaganiom PN‐M‐80026 [33], podanym w punkcie 2.3.1 niniejszej specyfikacji. 

2.5.  Słupki metalowe i elementy połączeniowe 

2.5.1.  Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków 
Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i wyjątkowo z rur kwadratowych 
lub  prostokątnych, względnie  z  kształtowników:  kątowników,  ceowników  (w  tym:  częściowo  zamkniętych), 
teowników i dwuteowników, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. 
Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków można przyjmować zgodnie z tablicami od 6 do 13. 
 
Tablica 6. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN‐H‐74219  

Średnica  Grubość  Masa 1 m rury  Dopuszczalne odchyłki, % 

zewnętrzna  ścianki  kg/m  średnicy 
zewnętrznej 

grubości 
ścianki 

51,0 
54,0 
57,0 
60,3 
63,5 
70,0 
76,1 
82,5 
88,9 
101,6 

od 2,6 do 12,5 
od 2,6 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 20,0 
od 3,2 do 20,0 
od 3,2 do 34,0 
od 3,6 do 20,0 

od 3,10 do 11,9 
od 3,30 do 13,9 
od 3,87 do 15,0 
od 4,11 do 16,1 
od 4,33 do 18,7 
od 5,80 do 21,3 
od 5,24 do 27,7 
od 6,26 do 30,8 
od 6,76 do 34,0 
od 8,70 do 40,2 

  
 
 
 

 1,25 

 
 
 
 

 15 

 
Tablica 7. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN‐H‐74220  
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Średnica  Grubość  Masa   Dopuszczalne odchyłki, % 

zewnętrzna 
mm 

ścianki 
mm 

1 m rury 
kg/m 

Średnica 
zewnętrzna 

Grubość 
ścianki 

51,0 
54,0 
57,0 
60,3 
63,5 

od 2,9 do 5,6 
od 2,9 do 8,0 
  od 2,9 do 10,0 
  od 7,1 do 10,0 
  od 7,1 do 10,0 

od 3,44 do 6,27 
od 3,65 do 9,04 
  od 3,87 do 11,60 
  od 9,34 do 12,40 
  od 9,90 do 13,20 

 
 

 1,0 

 
 

 15 

 
Tablica 8. Kątowniki równoramienne wg PN‐H‐93401  

Wymiary  Grubość  Masa 1 m  Dopuszczalne odchyłki  mm 

ramion 
mm 

ramienia 
mm 

kątownika 
kg/m 

długości ramienia grubości ramion 

 
40 x 40 
45 x 45 
50 x 50 
60 x 60 
65 x 65 
75 x 75 
80 x 80 
90 x 90 
100 x 100 

 

 
od 4 do 5 
od 4 do 5 
od 4 do 6 
od 5 do 8 
od 6 do 9 
od 5 do 9 

   od 6 do 10 
  od 6 do 11 
  od 8 do 12 

 
od 2,42 do 2,97 
od 2,74 do 3,38 
od 3,06 do 4,47 
od 4,57 do 7,09 
od 5,91 do 8,62 
  od 5,76 do 10,00
  od 7,34 do 11,90
  od 8,30 do 14,70
od 12,20 do 17,80 

 
 

 1 
 
 
 

 1,5 
 

_____________ 

 2 

 
 

 0,4 
 
 
 

 0,5 
 

____________ 

 0,6 

 
Tablica 9. Kątowniki nierównoramienne wg PN‐81/H‐93402 

Wymiary  Grubość  Masa 1 m  Dopuszczalne odchyłki mm 

ramion 
mm 

ramienia 
mm 

kątownika 
kg/m 

długości 
ramienia 

grubości ramion 

 
45x30 
60x40 
65x50 
70x50 
75x50 
80x40 
80x60 
80x65 
90x60 
100x50 
100x65 

 
od 4 do 5 
od 5 do 6 
od 5 do 8 

7 
od 5 do 8 

6 
od 6 do 8 

10 
8 
8 

od 7 do 10 

 
od 2,24 do 2,76 
od 3,76 do 4,46 
od 4,35 do 6,75 

6,24 
od 4,75 do 7,39 

5,41 
od 6,37 do 8,34 

10,7 
8,96 
8,99 

od 8,77 do 12,3 

 

 1 
 1,5;    1,0 

 

 1,5 
 

 1,5;    1,0 
 
 

 1,5 

 
 

+ 0,3;   ‐ 0,5 

 
 
 
 

+ 0,4;   ‐ 0,7 

 
Tablica 10. Ceowniki walcowane wg PN‐H‐93403 

  Wymiary ‐ mm  Masa  Dopuszczalne odchyłki mm 

Ozna‐
czenie 

wyso‐
kość 

środnika 

szero‐
kość 
stopki 

grubość 
środnika 

1 m 
ceownika 
kg/m 

 
środnika 

 
stopki 

 
grubości 

[ 40 
[ 45 
[ 50 
[ 65 
[ 80 
 

 [100 
 [120 
 [140 

40 
45 
50 
65 
80 
 

100 
120 
140 

20 
38 
38 
42 
45 
 

50 
55 
60 

5 
5 
5 
5,5 
6 
 
6 
7 
7 

4,75 
5,03 
5,59 
7,09 
8,64 
 

10,60 
13,40 
16,00 

 

 1,5 
 
 
 

 
 

 2,0 

 

 1,5 
 
 
 

 
 

 2,0 

 
+0,3;  ‐0,5

 
+ 0,4 
‐ 0,75 

 
 

+0,4;  ‐1,0
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Tablica 11. Teowniki walcowane wg PN‐H‐93406  

Ozna‐  Wymiary ‐ mm  Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki mm 

czenie  wysokość 
środnika 

szerokość 
stopki 

grubość 
środnika 

teownika
kg/m 

środnika stopki  grubości 

T 40x40 
T 50x50 
T 60x60 
T 80x80 
T100x 100 

40 
50 
60 
80 
100 

40 
50 
60 
80 
100 

5 
6 
7 
9 
11 

2,96 
4,44 
6,23 
10,70 
16,40 

 1 
 
 

 1,5 

 1 
 
 

 1,5 

 0,5 
 
 

 0,75 

 
Tablica 12. Dwuteowniki walcowane wg PN‐H‐93407 [25] 

Ozna‐  Wymiary ‐ mm  Masa 1 m  Dopuszczalne odchyłki mm 

czenie  wysokość 
środnika 

szerokość 
stopki 

grubość 
środnika 

dwuteow‐
nika, kg/m

środnik
a 

stopki  grubości 

I 80 
I 100 
I 120 
I 140 

80 
100 
120 
140 

42 
50 
58 
66 

3,9 
4,5 
5,1 
5,75 

5,94 
8,34 
11,10 
14,30 

 
 

 2 

 
 

 1,5 

 
 

 0,5 

 

2.5.2.  Wymagania dla rur 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN‐H‐74219, PN‐H‐74220 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań 
i  naderwań.  Dopuszczalne  są  nieznaczne  nierówności,  pojedyncze  rysy  wynikające  z  procesu  wytwarzania, 
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 

 długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 

 długościach wielokrotnych w  stosunku  do  zamówionych  długości  dokładnych  poniżej                      3 m  z 
naddatkiem  5 mm  na  każde  cięcie  i  z  dopuszczalną  odchyłką  dla  całej  długości  wielokrotnej,  jak  dla 
długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 
m długości rury. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy  (np. R55, R65, 18G2A): PN‐H‐
84023‐0, PN‐H‐84018, PN‐H‐84019, PN‐H‐84030‐02 lub inne normy. 
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN‐H‐82200 [13]. 

2.5.3.  Wymagania dla kształtowników 
Kształtowniki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN‐H‐93010.  Powierzchnia  kształtownika  powinna  być 
charakterystyczna  dla  procesu  walcowania  i  wolna  od  wad,  jak  widoczne  łuski,  pęknięcia,  zawalcowania  i 
naderwania.  Dopuszczalne  są  usunięte  wady  przez  szlifowanie  lub  dłutowanie  z  tym,  że  obrobiona 
powierzchnia  powinna  mieć  łagodne  wycięcia  i  zaokrąglone  brzegi,  a  grubość  kształtownika  nie  może 
zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
Kształtowniki  powinny  być  obcięte  prostopadle  do  osi  wzdłużnej  kształtownika.  Powierzchnia  końców 
kształtownika nie powinna wykazywać  rzadzizn,  rozwarstwień, pęknięć  i  śladów  jamy skurczowej widocznych 
nie uzbrojonym okiem. 
Kształtowniki powinny być  ze  stali  St3W  lub  St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN‐H‐84020    ‐ 
tablica 13 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy zgłaszającym zamówienie i wytwórcą. 
 
 
 
 
 
Tablica 13. Podstawowe własności kształtowników wg PN‐H‐84020 [16] 

 
 

Stal 

Granica plastyczności, MPa, minimum dla 
wyrobów o grubości lub średnicy 

Wytrzymałość na rozciąganie, 
MPa, dla wyrobów o grubości lub 

średnicy 

  do  
40 mm 

od 40 
 do 63 

od 63 
do 80 

od 80 
do 100

od 100
do 150

od 150 
do 200 

do 
100mm 

od 100 
do 200 
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St3W 
 

St4W 

225 
 

265 

215 
 

255 

205 
 

245 

205 
 

235 

195 
 

225 

185 
 

215 

od  360 
do  490 
od  420 
do  550 

od  340 
do  490 
od  400 
do  550 

 
Kształtowniki mogą  być  dostarczone  luzem  lub  w  wiązkach  z  tym,  że  kształtowniki  o   masie  do  25  kg/m 
dostarcza się tylko w wiązkach. 

2.5.4.  Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów barier       
Wszystkie drobne ocynkowane metalowe  elementy połączeniowe przewidziane do mocowania między  sobą 
barier  i  płotków  jak:  śruby,  wkręty,  nakrętki  itp.  powinny  być  czyste,  gładkie,  bez  pęknięć,  naderwań, 
rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Własności mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać wymaganiom PN‐M‐82054, PN‐M‐
82054‐03 lub innej normy uzgodnionej. 
Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych  lub paletach w zależności 
od wielkości i masy wyrobów. 
Śruby, wkręty, nakrętki  itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach  suchych,  z dala od materiałów 
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: 
a) umiarkowanych ‐ 8 µm, 
b) ciężkich             ‐ 12 µm, 
zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN‐H‐04651. 

2.5.5.  Wymagania dla drutu spawalniczego 
Jeśli  dokumentacja  projektowa,  SST  lub  Inżynier  przewidują  wykonanie  spawanych  połączeń  elementów 
ogrodzenia,  to  drut  spawalniczy  powinien  spełniać  wymagania  PN‐M‐69420,  odpowiednio  dla  spawania 
gazowego acetylenowo‐tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Średnica drutu powinna wynosić połowę  grubości  elementów  łączonych  lub   od  6 do  8 mm,  gdy  elementy 
łączone są grubsze niż 15 mm. 
  Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów. 
  Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić: 
  średnica drutu ‐ mm    wytrzymałość na rozciąganie 
    od 1,2 do 1,6          od 750 do 1200 MPa 
    od 2,0 do 3,0          od 550 do 1000 MPa 
    powyżej 3,0          od 450 do  900  MPa. 
Druty mogą  być  dostarczane w  kręgach,  na  szpulach  lub w  pakietach.  Kręgi  drutów  powinny  składać  się  z 
jednego odcinka drutu,  a  zwoje  nie powinny być  splątane.  Łączna maksymalna masa pakowanych drutów  i 
prętów nie powinna przekraczać 50 kg netto.  
Druty  i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od czynników wywołujących 
korozję. 

2.5.6.  Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych 
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być z 
cynku  o  czystości  nie mniejszej  niż  99,5%  i  odpowiadać  wymaganiom  BN‐89/1076‐02. Minimalna  grubość 
powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 14. 
Tablica 14. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji atmosferycznej 
wg BN‐89/1076‐02  

Agresywność korozyjna 
atmosfery                       

Minimalna grubość powłoki,  µm, 
przy wymaganej trwałości w latach 

wg PN‐H‐04651 [2]  10  20 

     Umiarkowana 
     Ciężka 

120 
160 M 

160 
200 M 

     M ‐ powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej        

Powierzchnia  powłoki  powinna  być  jednorodna  pod  względem  ziarnistości.  Nie  może  ona  wykazywać 
widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

2.6.  Pręty stalowe 
Pręty stalowe można używać do wykonywania wygrodzeń z ram z kątowników zgodnie z dokumentacją, SST lub 
wskazaniami Inżyniera. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 94 

Wymiary  przekroju  poprzecznego  i  dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  dla  walcówki  i  prętów  stalowych 
walcowanych na gorąco, powinny odpowiadać wymaganiom PN‐H‐93200‐02. 
Tablica 15. Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchyłki wymiarowe w mm (wyciąg z normy PN‐H‐
93200‐02 [20]) 

Średnica, mm  Dopuszczalna odchyłka średnicy w mm 
dla dokładności 

walcówka  pręty  zwykłej  podwyższonej  wysokiej 

 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

 
 
 
 

  0,4 

 
 
 
 

  0,3 

 
 
 
 

  0,2 

2.7.  Łańcuchy techniczne ogniwowe 
Łańcuchy techniczne ogniwowe stosowane w barierach łańcuchowych winny odpowiadać wymaganiom wg PN‐
M‐84540, PN‐M‐84541, PN‐M‐84542, PN‐M‐84543. 
Ogniwa  łańcuchów  powinny mieć  powierzchnie  gładkie,  bez  wgłębień,  pęknięć  i  naderwań.  Dopuszcza  się 
drobne uszkodzenia mechaniczne nie przekraczające dopuszczalnych odchyłek ustalonych dla prętów, z których 
wykonany jest łańcuch. 
Do wyrobu łańcuchów dopuszcza się tylko materiały posiadające zaświadczenia hutnicze z prętów lub walcówki 
ze stali w gatunku St1E, St1Z i 16GA. Dopuszcza się inne gatunki stali zaakceptowane przez Inżyniera. 
Łańcuchy muszą być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie lub powlekanie antykorozyjne. 

2.8.  Szkło płaskie zbrojone 
Szkło  zbrojone  stosowane w  barierach  panelowych winno  odpowiadać  PN‐B‐13051.    Szkło  płaskie  zbrojone 
dzieli się: 
w zależności od rodzaju siatki użytej do zbrojenia: 

 Z ‐ szkło płaskie zbrojone siatką zgrzewaną o oczkach kwadratowych,   

 Ł ‐ szkło płaskie zbrojone siatką zgrzewaną o oczkach kwadratowych   łamanych,  w  zależności  od 
wykonania powierzchni: 

           G ‐ gładkie,           
      W ‐ wzorzyste, 
w zależności od rodzaju masy szklanej:             
B ‐ bezbarwne,               
K ‐ barwne,   
w zależności od jakości masy szklanej oraz wykonania: gatunek I i II. 
  Szkło o wymiarach dokładnych  (tzw.  ścisłych) wyrażonych w milimetrach ustalonych w  zamówieniu 
może posiadać odchyłki zgodnie z tablicą 16. Szkło o wymiarach handlowych ‐ szkło o wymiarach wyrażonych w 
pełnych centymetrach w zakresie szerokości  i długości ustalonych w zamówieniu z odchyłkami wg  tablicy 16 
może posiadać wady wykonania zgodne z tablicą 17. 
Tablica 16. Wymiary i dopuszczalne odchyłki szkła płaskiego zbrojonego od wymiarów wg PN‐B‐13051 

Wymiary, mm  Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, mm 

     szerokość                długość 
  min        max          min        max 

dokładnych  handlowych 

  300        1500         1200      3000    3    10 

 
Tablica 17. Wady wykonania szkła płaskiego zbrojonego 

Lp.  Nazwa wady  Występowanie wady 

    gatunek 1  gatunek 2 

1  Pęknięcia  niedopuszczalne 

2  Szczerby  dopuszczalne powstające przy łamaniu szkła,   nie głębsze niż 
grubość szkła 

      do 5 szt. na 1 m2 szkła w 
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3  Rozerwanie drutu  1 sztuka na 1 m2 szkła  odległości nie mniejszej niż        
200 mm jeden od drugiego 

4  Pęknięcia spojeń 
drutów 

dopuszczalne,    nie więcej niż 1% spojeń w 1 m2 szkła 

5  Skrzywienie wątku 
siatki 

nie więcej niż 3 cm od 
kierunku prostopadłego do 

dłuższego boku płyty 

nie więcej niż 6 cm od kierunku 
prostopadłego do dłuższego 

boku płyty 

6  Odkształcenie 
oczek siatki 

dopuszczalne do 2 mm  dopuszczalne do 4 mm 

7  Nierównomier‐ 
ność powierzchni 
spowodowana 
wytłaczaniem 
siatki, wynikająca z 
walcowania 

 
dopuszczalna, jeśli nie psuje 
wyglądu zewnętrznego przy 
sprawdzaniu gołym okiem 

 
 

nie określa się 

8  Spienienie masy 
szklanej od siatki 

dopuszczalne mało widoczne dopuszczalne, nie przekraczające 
5% powierzchni płyty 

9  Barwa wywołana 
siatką 

dopuszczalna żółtawa lub 
brunatna, nie mająca wpływu 

na estetykę 

dopuszczalna bez ograniczeń, 
jeżeli nie obniża 

przepuszczalności światła 

10  Zniekształcenie 
wzoru 

dopuszczalne nieznaczne  nie określa się 

11  Plamy i naloty nie 
dające się zmyć 
wodą 

 
niedopuszczalne 

Na bokach szkła w odległości do 300 mm od obrzeża dopuszczalne są dodatkowe wady 
wymienione w tablicy oraz wady nie wymienione w tablicy w liczbie i wielkości nie 
powodującej zmniejszenia wartości użytkowej szkła 

 
Zagłębienie  siatki  w  masie  szklanej  powinno  być  usytuowane  w  odległości  nie  mniejszej  niż  1,5  mm  od 
powierzchni szkła. Wzdłuż jednej lub dwóch krawędzi płyty szkła dopuszcza się występowanie odcinka szkła bez 
siatki, którego szerokość nie powinna przekraczać 20 mm. 
Powierzchnia  szkła winna być  z  jednej  strony gładka,  z drugiej wzorzysta. W przypadku powierzchni gładkiej 
dopuszcza się jej lekką młotkowatość. 
Szkło powinno łatwo dzielić się wzdłuż równomiernej rysy bez odprysków  i pęknięć. 

2.9.  Beton i jego składniki 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie 
powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą 
betonową,  deskowanie  powinno  być  sprawdzone,  aby  wykluczało  wyciek  zaprawy  z  masy  betonowej, 
możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowanej konstrukcji. 
Klasa betonu  ‐  jeśli w dokumentacji projektowej  lub  SST nie określono  inaczej, powinna być B 15  lub B 20. 
Beton  powinien  odpowiadać wymaganiom  PN‐B‐06250.  Składnikami  betonu  są:  cement,  kruszywo, woda  i 
domieszki. 
Cement  stosowany  do  betonu  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  co  najmniej  „32,5”, 
odpowiadającym  wymaganiom  PN‐B‐19701.  Transport  i  przechowywanie  cementu  powinny  być  zgodne  z 
postanowieniami BN‐88/B‐6731‐08. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa łamanego i 
otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN‐B‐06712. 
Woda  powinna  być  „odmiany  1”,  zgodnie  z  wymaganiami  PN‐B‐32250.  Bez  badań  laboratoryjnych można 
stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, SST lub 
wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien 
być dokonany zgodnie z zaleceniami PN‐B‐06250. Domieszki powinny odpowiadać PN‐B‐23010. 
Pręty  zbrojenia mogą być  stosowane,  jeśli przewiduje  to dokumentacja projektowa  lub  SST. Pręty  zbrojenia 
powinny  odpowiadać  PN‐B‐06251. Właściwości  mechaniczne  stali  używanej  do  zbrojenia  betonu  powinny 
odpowiadać PN‐B‐03264. 
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2.10.  Prefabrykaty betonowe (żelbetowe) do zapór z kwietników 
Dla ustawienia zapór z kwietników betonowych używa się tylko gotowych elementów odpowiadających ofercie 
producentów, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Wygrodzenia  izolujące ruch pieszych od ruchu  lokalnego w obrębie hoteli, gmachów użyteczności publicznej, 
dworców  itp.  składające  się  ze  słupków  (w  kształcie  stożków  ściętych,  walców  itp.)  betonowych  (lub 
żelbetowych) mogą być połączone  łańcuchami ogniwowymi wg norm: PN‐M‐84540 [38], PN‐M‐84541, PN‐M‐
84542, PN‐M‐84543. 
Połączenia elementów betonowych mogą być łączone innymi łańcuchami, zgodnie z dokumentacją projektową 
lub SST. 

2.11.  Materiały do malowania powłok malarskich 
Do malowania urządzeń ze stali, żeliwa lub metali nieżelaznych należy używać materiały zgodne z PN‐B‐10285 
(tab. 18) lub stosownie do ustaleń  SST, bądź wskazań Inżyniera. 
 
Tablica 18. Sposoby malowania zewnątrz budynków (wyciąg z tab. 2 PN‐B‐10285) 

Lp.  Rodzaj 
podłoża 

Rodzaj        
podkładu 

Rodzaj powłoki      
malarskiej 

Zastosowanie 

4  Stal  farba olejna 
miniowa 60% lub 
ftalowa miniowa 
60% 

a) dwuwarstwowa  z 
farby albo 

b) jak  w  a)  i 
jednowarstwowa  z 
lakieru  olejnego 
schnącego  na 
powietrzu,  rodzaju 
III 

elementy ślusarsko‐
kowalskie pełne i 
ażurowe (poręcze, 
kraty, ogrodzenie, 
bramy itp.) 

5  Żeliwo               
i metale 
nieżelazne 

 
bez podkładu 

dwuwarstwowa       z    
farby 

budowa latarni  
ulicznych, słupki 
ogrodzeniowe itp. oraz 
elementy z metali 
nieżelaznych 

 
Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie mających uzgodnionych 
wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie  z  postanowieniami  norm.  W  przypadku,   gdy    barwa   i    połysk 
odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z 
dostawcą.  

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  urządzeń  zabezpieczających  ruch  pieszych  powinien  wykazać  się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 szpadli,  drągów  stalowych,  wyciągarek  do  napinania  linek  i  siatek,  młotków,  kluczy  do  montażu 
elementów panelowych itp. 

 środków transportu materiałów, 

 żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

 ewentualnych  wiertnic  do  wykonania  dołów  pod  słupki  w  gruncie  zwięzłym  (lecz  nie  w  terenach 
uzbrojonych w centrach miast), 

 ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w grunt, 

 przewoźnych zbiorników do wody, 

 betoniarek  przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

 koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25 m3), 

 sprzętu spawalniczego itp. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2.  Transport materiałów  
Siatkę  metalową  należy  przewozić  w  zasadzie  krytymi  środkami  transportu,  zabezpieczającymi  ją  przed 
uszkodzeniami  mechanicznymi      i  wpływami  atmosferycznymi.  Przewożenie  siatki  odkrytymi  środkami 
transportu jest dozwolone za zgodą Inżyniera. 
Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, metalowych  lub w kręgach. 
Liny należy przewozić w warunkach nie wpływających na zmianę własności lin. 
Rury stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty przewozić można dowolnymi  środkami  transportu. W przypadku 
załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
Kształtowniki można przewozić dowolnym środkiem transportu luzem lub w wiązkach.  W przypadku ładowania 
na  środek  transportu  więcej  niż  jednej  partii  wyrobów  należy  je  zabezpieczyć  przed  pomieszaniem.  Przy 
transporcie  przedmiotów  metalizowanych  zalecana  jest  ostrożność  ze  względu  na  podatność  powłok  na 
uszkodzenia mechaniczne, występujące przy uderzeniach. 
Śruby, wkręty,  nakrętki  itp.  powinno  się  przewozić w warunkach  zabezpieczających wyroby  przed  korozją  i 
uszkodzeniami  mechanicznymi.  W  przypadku  stosowania  do  transportu  palet,  opakowania  powinny  być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem. 
Łańcuchy  techniczne  ogniwowe  dostarcza  się  luzem  bez  opakowania. Dopuszcza  się  dostawę  łańcuchów w 
paletach skrzynkowych. Łańcuchy należy przewozić dowolnymi krytymi środkami transportu. 
Szkło płaskie zbrojone powinno być przewożone w opakowaniach ustawionych w pozycji pionowej na dłuższym 
boku, środkami transportowymi w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem i opadami atmosferycznymi. 
Opakowania ze szkłem w czasie transportu należy ustawiać czołami równolegle do kierunku ruchu. Ładowanie 
skrzyni  i  pojemników  w  kilku  warstwach  jest  dopuszczalne  pod  warunkiem  zabezpieczenia  ich  przed 
przesuwaniem lub upadkiem. Dopuszcza się inny rodzaj transportu za zgodą Inżyniera. 
Prefabrykaty  betonowe  i  żelbetowe  powinny  być  przewożone  środkami  transportowymi  w  warunkach 
zabezpieczających  je  przed  uszkodzeniami.  Rozmieszczenie  ich  na  środkach  transportowych  winno  być 
symetryczne,  a  górna  warstwa  nie  powinna  wystawać  poza  ściany  środka  transportowego  więcej  niż  1/3 
wysokości tej warstwy. 
Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN‐88/6731‐08, zaś mieszankę betonową wg PN‐B‐06251. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
W zależności od wielkości  robót Wykonawca przedstawi do akceptacji  Inżyniera zakres  robót wykonywanych 
bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu. 
Przed  wykonywaniem  robót  należy  wytyczyć  lokalizację  barier,  płotków    i  innych  urządzeń  liniowych 
zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub zaleceń Inżyniera. 
Do podstawowych czynności objętych niniejszą STWiORB przy wykonywaniu ww. robót należą: 

 wykonanie dołów pod słupki, 

 wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

 ustawienie słupków, 

 zamontowanie elementów w ramach z kształtowników, 

 przymocowanie łańcuchów w barierach łańcuchowych, 

 ustawienie zapór z kwietników, wazonów itp. 

5.3.  Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa lub  SST nie podaje  inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie 
co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od  0,8 do 1,2 m. 

5.4.  Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w 
dołku  albo  oprawione  w  bloczki  betonowe  formowane  na  zapleczu  i  dostarczane  do  miejsca  budowy 
urządzenia  zabezpieczającego  ruch  pieszych.  Po  uzyskaniu  akceptacji  Inżyniera,  słupki  betonowe mogą  być 
obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 
Słupek należy wstawić w gotowy wykop  i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom 
punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 
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Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych 
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie 
wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC ‐ po 14 dniach. 

5.5.  Ustawienie słupków 
Słupki,  bez  względu  na  rodzaj  i  sposób  osadzenia  w  gruncie,  powinny  stać  pionowo  w  linii  urządzenia 
zabezpieczającego ruch pieszych, a  ich wierzchołki powinny znajdować się na  jednakowej wysokości. Słupki z 
rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. 
Słupki  końcowe,  narożne  oraz  stojące  na  załamaniach  wygrodzenia  o  kącie  większym  od  15o  należy 
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia 
pod kątem około 30 do 45o. 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez 
posiadanie odpowiednich uszek  lub otworów do zaczepów  i haków metalowych. Słupki końcowe  lub narożne 
powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki (np. przez przymocowanie do nich pręta 
stalowego). 

5.6.  Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt 
Jeśli dokumentacja projektowa  lub SST ustali bezpośrednie wbijanie  lub wwibrowywanie słupków w grunt, to 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera: 

 sposób  wykonania,  zapewniający  zachowanie  osi  słupka  w  pionie  i  nie  powodujący  odkształceń  lub 
uszkodzeń słupka, 

 rodzaj  sprzętu  (i  jego  charakterystykę  techniczną), dotyczący np. młotów  (bab)  ręcznych podnoszonych 
bezpośrednio  (lub  przy  użyciu  urządzeń  pomocniczych)  przez  robotników,  młotów  mechanicznych  z 
wciągarką  ręczną  lub  napędem  spalinowym,  wibromłotów  pogrążających  słupki  w  gruncie  poprzez 
wibrację i działanie udarowe 

przy  zachowaniu wymagań ustawienia  słupków podanych w p. 5.5  z anulowaniem postanowień dotyczących 
wykonania dołów i fundamentów podanych w punktach 5.3 i 5.4. 

5.7.  Rozpięcie siatki  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy linki (druty) usztywniające: u 
góry, na dole i w środku siatki  przymocowując je do słupków. Do słupków końcowych i narożnych linki muszą 
być  starannie przymocowane  (np. przewleczone przez uszka,  zagięte do  tyłu na około 10  cm  i okręcone na 
bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki 
narożne, a w przypadku  zerwania  się  zwalniały  siatkę  tylko między  słupkami.  Linki napina  się wyciągarkami, 
względnie  złączami  rzymskimi  wmontowanymi  co  3  do  8 m  lub  innym  sposobem  zaakceptowanym  przez 
Inżyniera.  Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne. 
Siatkę  metalową  przymocowuje  się  do  słupków  końcowych  i  narożnych  za  pomocą  prętów  płaskich  lub 
zaokrąglonych  lub w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Siatkę  napina  się w  sposób  podobny  do 
napinania  linek  i  przymocowuje  się  (np.  kawałkami  ocynkowanego  drutu  co  50  do  70  cm)  do  linek. Górną 
krawędź siatki metalowej należy  łączyć z  linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna być 
napięta sztywno, jednak tak, aby nie zniekształcić jej oczek. 

5.8.  Wykonanie siatki w  ramach 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  nie  podaje  inaczej,  to  siatka  powinna  być  umieszczona w  ramach  z 
kątownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm  lub 50 x 50 x 6 mm)  lub  innego kształtownika zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
Zaleca się wykonanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania możliwie jednego wymiaru 
ramy. Krótsze ramy można wykonać przy narożnikach. Górne krawędzie ram powinny być zawsze poziome. 
Prześwity między ramą a słupkiem nie powinny być większe niż 8 do 10 cm. 
Ramy z siatką umieszcza się między słupkami  i przymocowuje do słupków w sposób  zgodny z dokumentacją 
projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. W celu uniknięcia wydłużenia lub kurczenia się ram pod wpływem 
temperatury zaleca się mocować ramy do słupków za pomocą śrub i płaskowników z otworami podłużnymi. 

5.9.  Wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych z ram wypełnionych różnymi materiałami 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  nie  podaje  inaczej,  to  ramy mogą  być  wykonane  z  kątowników  o 
wymiarach 45 x 45 x 5 mm, 50 x 50 x 6 mm lub innego kształtownika zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Wysokość  i szerokość elementów w ramach z kątowników winna być zgodna z dokumentacją projektową  lub 
SST. 
Wypełnienie  ram  może  być  wykonane  z  płaskowników,  prętów  stalowych,  szkła  zbrojonego,  tworzyw 
sztucznych itp. 
Pozostałe warunki montażu obowiązują  jak w punkcie 5.8. 
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5.10.  Wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych w formie poręczy 
Poręcze oddzielające  ruch pieszy od kołowego winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  lub 
SST. 
W przypadku braku szczegółowych wskazań, za  zgodą Inżyniera można stosować poręcze zgodne z KB8‐3.3(5) 
typ P1 z płaskownika 50x10 mm  (szczebliny, przeciągi)  i 80x12 mm  (pochwyt, słupki);  typ 2A z pochwytem z 
ceownika 80E, słupkami z dwuteownika 80 oraz przeciągami z rur ? 32x3; typ 2B jak typ 2A lecz z przeciągami z 
kątownika 45x45x5 mm; typ 3A z pochwytem z ceownika 80E, słupkami z dwuteownika 80 oraz przeciągami z 
rur ? 32x3 oraz typ 3B jak wyżej lecz z przeciągami z kątownika 45x45x5 mm. Długość segmentów: dla poręczy 
ze szczeblinami 1,0 m dla pozostałych 2,0 m. Wysokość poręczy wynosi 1,0 m. Poręcze powinny odpowiadać 
wymaganiom [53]. 
Rozstaw dylatacji poręczy powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 
Maksymalną długość poręczy nie dylatowanych określa się na 50 m pod warunkiem zgody Inżyniera. 

5.11.  Wykonanie spawanych złącz elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
Złącza spawane elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinny odpowiadać wymaganiom PN‐
M‐69011. 
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny 

przekraczać  0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i  1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm. 
Odstęp,  w  złączach  zakładkowych  i  nadkładkowych,  pomiędzy  przylegającymi  do  siebie  płaszczyznami  nie 
powinien być większy niż 1 mm. 
Złącza  spawane  nie  powinny mieć  wad  większych  niż  podane  w  tablicy  19.  Inżynier może  dopuścić  wady 
większe niż podane w  tablicy  19  jeśli uzna,  że nie mają one  zasadniczego wpływu na  cechy  eksploatacyjne 
urządzeń zabezpieczających ruch pieszych. 
 
Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych według PN‐M‐69775 [32] 

    Rodzaj wady  Dopuszczalny wymiar wady  w mm 

Brak przetopu 
Podtopienie lica 
Porowatość 
Krater 
Wklęśnięcie lica 
Uszkodzenie mechaniczne 
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień 
i wypukłości lica 

2,0 
1,5 
3,0 
1,5 
1,5 
1,0 
 

3,0 

5.12.  Wykonanie ogrodzeń łańcuchowych 
Ogrodzenia łańcuchowe winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. W przypadku braku 
szczegółowych wskazań za zgodą Inżyniera można wykonywać ogrodzenia łańcuchowe z rur stalowych według 
PN‐H‐74219, PN‐H‐74220 lub BN‐73/0658‐01 oraz z łańcuchów ogniwowych według PN‐M‐84540, PN‐M‐84541, 
PN‐M‐84543. 
Połączenie  łańcuchów  ze  słupkami  należy  wykonać  za  pomocą  przyspawanych  uszek  z  prętów  lub  drutu, 
odgiętych koliście w stronę słupka. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie określają inaczej, wysokość słupków wynosi 1,10 m, a rozstaw 1,50 
lub 2,00 m [50]. Strzałka ugięcia łańcuchów wynosi 0,10 m. 
Jeśli  linia barier  łańcuchowych pokrywa się z urządzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w chodniku, należy 
zrezygnować  z posadowienia  słupków na  fundamencie betonowym wykonywanym  „na mokro”,  a  starać  się 
szukać  innego  rozwiązania  (np. na płytach  z blachy o grubościach od 5 do 10 mm  i  zagłębionymi ok. 0,5 m 
poniżej poziomu chodnika). Rozwiązania te winny uzyskać akceptację  Inżyniera. 

5.13.  Malowanie metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej 
temperaturze powietrza od 15 do  20oC; nie należy malować pędzlem  lub wałkiem w  temperaturze poniżej  
+5oC, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15oC oraz podczas występującej mgły 
i rosy. 
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń: 

 z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ewentualnie 
starą  łuszczącą  się  farbę  i  inne  zabrudzenia  zmniejszające  przyczepność  farby  do  podłoża;  poprzez 
zmywanie, usuwanie przy użyciu  szczotek  stalowych, odrdzewiaczy  chemicznych, materiałów  ściernych, 
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piaskowania, odpalania,  ługowania  lub przy  zastosowaniu  innych  środków,  zgodnie  z wymaganiami PN‐
ISO‐8501‐1  i PN‐H‐97052, 

 przed  malowaniem  należy  wypełnić  wgłębienia  i  rysy  na  powierzchniach  za  pomocą  kitów  lub 
szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie ‐ wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę, 

 do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej 
jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako: 
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo‐styrenowe, akrylowe itp.) 

oraz 
c) rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby, 

 farbę  dłużej  przechowywaną  należy  przygotować  do malowania  przez  usunięcie  „kożucha”  (zestalonej 
substancji błonotwórczej na powierzchni  farby), dokładne wymieszanie  (połączenie  lżejszych  i  cięższych 
składników  farby),  rozcieńczenie  zbyt  zgęstniałej  farby,  ewentualne  przecedzenie  (usunięcie 
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń), 

 malowanie można  przeprowadzać  pędzlami, wałkami malarskimi  lub  ewentualnie metodą  natryskową 
(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), 

 z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, przy 
czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu farby poprzedniej. 

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN‐H‐97053. 
Rodzaj  farby  oraz  liczbę  jej  warstw  zastosowanych  przy malowaniu  określają  SST  lub  Inżynier  na  wniosek 
Wykonawcy. 
Należy  zwracać  uwagę  na  dokładne  pokrycie  farbą  miejsc  stykania  się  słupka  metalowego  z  betonem 
fundamentu,  ze  względu  na  najszybsze  niszczenie  się  farby  w  tych  miejscach  i  pojawianie  się  rdzawych 
zacieków sygnalizujących korozje słupka. 
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską zawartością 
m.in.  niearomatycznych  rozpuszczalników.  Przy  stosowaniu  farb  nieznanego  pochodzenia  Wykonawca 
przedstawi do akceptacji  Inżyniera badania na zawartość szkodliwych składników  (np.  trującego  toluenu  jako 
rozpuszczalnika). 
Wykonawca nie dopuści do skażenia  farbami wód powierzchniowych        i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki 
poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń  i pędzli oraz  z  samej  farby, należy usuwać do  izolowanych 
zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości (atesty) 
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w 
celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.3. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenia o 
jakości (atesty) należą: 

 siatki ogrodzeniowe, 

 liny stalowe, 

 rury i kształtowniki, 

 łańcuchy stalowe ogniwowe, 

 drut spawalniczy, 

 pręty zbrojeniowe, 

 szkło płaskie zbrojone, 

 elementy betonowe i żelbetowe. 
Do  materiałów,  których  badania  powinien  przeprowadzić  Wykonawca  należą  materiały  do  wykonania 
fundamentów betonowych  „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter  robót  fundamentowych, 
na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3.  Badania i kontrola w czasie wykonywania robót 

6.3.1.  Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę  z  zaświadczeniem o  jakości  (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 20. 
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Tablica  20.  Częstotliwość  badań  przy  sprawdzeniu  powierzchni  i  wymiarów  wyrobów  dostarczonych  przez 
producentów 

Lp.  Rodzaj badania  Liczba badań  Opis badań  Ocena 
wyników badań

1  Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 
badań z wybra‐  
nych losowo 
elementów w 
każdej dostar‐  
czonej partii 

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad 
użyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp. 

 
 

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 
wymaganiami  

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

wyrobów liczą‐
cej do 1000 
elementów 

 
Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

punktu 2.3. 

 
W  przypadkach  budzących  wątpliwości  można  zlecić  uprawnionej  jednostce  zbadanie  właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punktach  od 2.3 do 2.11. 

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać: 

 zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11, 

 prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.4, 

 poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6, 

 prawidłowość wykonania siatki zabezpieczającej zgodnie z punktem  5.7 lub 5.8. 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów urządzeń: 

 przed oględzinami,  spoinę  i przylegające do niej  elementy  łączone    (od 10 do 20 mm  z  każdej  strony) 
należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających 
prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

 oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem  lupy o powiększeniu od 2 do 4 
razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 

 w  przypadkach wątpliwych można  zlecić uprawnionej  jednostce  zbadanie wytrzymałości  zmęczeniowej 
spoin, zgodnie z PN‐M‐06515 [29], 

 złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  urządzenia  zabezpieczającego  ruch  pieszych  (siatek,  barierek,  płotków,  barier 
łańcuchowych)  jest m (metr). Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości urządzenia zabezpieczającego 
ruch pieszych. 
 Jednostką obmiarową przy zaporach z kwietników betonowych jest szt. (sztuka). 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.  Normy 

1. PN‐B‐03264  Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne   i projektowanie 

2.  PN‐H‐04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 

3. PN‐B‐06250  Beton zwykły 
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4. PN‐B‐06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

5. PN‐B‐06712  Kruszywa mineralne do betonu 

6. PN‐B‐10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach 
bezwodnych 

7. PN‐B‐13051  Szkło płaskie zbrojone 

8. PN‐B‐19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                   i ocena 
zgodności 

9. PN‐B‐23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

10. PN‐B‐32250  Materiały budowlane. Woda do betonów   i zapraw 

11. PN‐H‐74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

12. PN‐H‐74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

13. PN‐H‐82200  Cynk 

14. PN‐H‐84018  Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

15. PN‐H‐84019  Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

16. PN‐H‐84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

17. PN‐H‐84023‐07  Stal określonego zastosowania. Stal na rury 

18. PN‐H‐84030‐02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

19. PN‐H‐93010  Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

20. PN‐H‐93200‐02  Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty 
ogólnego zastosowania. Wymiary 

21. PN‐H‐93401  Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

22. PN‐H‐93402  Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

23. PN‐H‐93403  Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 

24. PN‐H‐93406  Stal. Teowniki walcowane na gorąco 

25. PN‐H‐93407  Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 

26. PN‐H‐97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 

27. PN‐H‐97052  Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania 

28. PN‐H‐97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

29. PN‐M‐06515  Dźwignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów nośnych 

30. PN‐M‐69011  Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania 

31. PN‐M‐69420  Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

32. PN‐M‐69775  Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych 

33. PN‐M‐80026  Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 

34. PN‐M‐80201  Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 

35. PN‐M‐80202  Liny stalowe 1 x 7 

36. PN‐M‐82054  Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania 

37. PN‐M‐82054‐03  Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub i wkrętów 

38. PN‐M‐84540  Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich 

39. PN‐M‐84541  Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach średnich 

40. PN‐M‐84542  Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania 

41. PN‐M‐84543  Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich 

42. PN‐ISO‐8501‐1  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

43. BN‐73/0658‐01  Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
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44. BN‐89/1076‐02  Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

45. BN‐83/5032‐02  Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 

46. BN‐88/6731‐08  Cement. Transport i przechowywanie. 

9.2.  Inne dokumenty 

47. Poręcze mostowe ‐ Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i Mostów 
Transprojekt ‐ Warszawa, 1976. 

48. Katalog budownictwa, Karta KB 8‐3.3 (5), listopad 1965. 

49. Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa 
Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988. 

50. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I ‐ Zasady stosowania znaków                    i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC 

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem  niniejszej  STWiORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  ustawienia  krawężników 
betonowych, w  ramach  zadania:  „Budowa  zjazdu  z ulicy Raciborskiej oraz  remont drogi pomiędzy nowym 
wjazdem  i  placem  wewnętrznym  na  terenie  Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno  Epidemiologicznej 
w Katowicach”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w p. 1.1 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Roboty,  których dotyczy  STWiORB obejmują wszystkie  czynności umożliwiające  i mające na  celu ustawienie 
krawężników betonowych ulicznych 20x30cm na podsypce cementowo‐piaskowej  i ławach z oporem z betonu 
C12/15. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni  znajdujących 
się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany:  
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,  
b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami,  
c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.  
1.4.2.  Wymiar  nominalny  –  wymiar  krawężnika  określony  w  celu  jego  wykonania,  któremu  powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 
Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  STWiORB  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami,  wytycznymi 
i określeniami podanymi w STWiORB część 0.1 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB część 0.1 
„Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWiORB  część  0.1 
„Wymagania Ogólne”. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB. 

2.2.2. Stosowane materiały 
Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 

 krawężniki betonowe, 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i do zapraw, 

 wodę, 

 materiały do wykonania ławy, 

 masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych. 

2.2.3. Krawężniki betonowe 

2.2.3.1.  Wymagania ogólne wobec krawężników 
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

 krawężnik powinien być produkowany z jednego rodzaju betonu 

 rozróżnia się trzy kształty przekroju poprzecznego krawężników: uliczne, prostokątne oraz trapezowe 
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 krawężniki  uliczne  charakteryzują  się  przekrojem  prostokątnym,  z  jedną  większą  fazą  3x12cm  na 
powierzchni licowej 

 rozróźnia się dwa rodzaje krawężnikow o przekroju poprzecznym ulicznym: 
o o wymiarach 15x30cm 
o o wymiarach 20x30cm 

 skośne  krawędzie  krawężnika  powyżej  2 mm  powinny  być  określone  jako  fazowane,  z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta, 

 krawężnik  może  mieć  profile  funkcjonalne  i/lub  dekoracyjne  (których  nie  uwzględnia  się  przy 
określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz 
ze złączem wynosi 1000 mm, 

 powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 

 płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie 
lub ryglowanie, 

 krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe, 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 
Wymagania  techniczne  stawiane  krawężnikom  betonowym  określa  PN‐EN  1340 w  sposób  przedstawiony w 
tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN‐EN 1340 do  stosowania w warunkach 
kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp.  Cecha  Załącznik  Wymagania 

1  Kształt i wymiary 

1.1  Wartości dopuszczalnych 
odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z 
dokładnością do milimetra 

C  Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
‐ dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
‐ dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2  Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, 
dla długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C   
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2  Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1  Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

D  Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
 

2.2  Wytrzymałość na zginanie 
(Klasa wytrzymałości 
ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inspektora Nadzoru) 

F  Klasa 
wytrz. 
2 

Charakterystyczna 
wytrzymałość, MPa 
5,0 

Każdy pojedynczy 
wynik, MPa 
> 4,0 

2.3  Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F  Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są 
normalnej konserwacji 

2.4  Odporność na ścieranie  G i H    Odporność przy pomiarze na tarczy 

  (Klasa odporności ustalona 
w dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inspektora Nadzoru) 

  Klasa 
odpor‐
ności 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – 
badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 
alternatywne 

      3  ≤ 23 mm  ≤ 20000 mm3/5000 mm2 

2.5  Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie 

I  jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana 
i/lub polerowana – zadawalająca odporność, 
jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności 
na poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla‐rować 
minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy 
(wahadłowym przyrządem do badania tarcia), 
trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor‐
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malnych warunkach użytkowania krawężnika jest zada‐
walająca przez cały okres użytkowania, pod warunkiem 
właściwego utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensyw‐nemu 
polerowaniu. 

3  Aspekty wizualne 

3.1  Wygląd  J  powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 
odprysków, 
nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 
dwuwarstwowych 
ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2  Tekstura  J  krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien określić rodzaj tekstury, 
tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 
różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3  Zabarwienie  J  barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
zabarwienie powinno być porównane z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 
różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za 
istotne 

 

2.2.3.3. Beton do produkcji krawężników 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN‐EN 206‐1, klasy C 25/30.  
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

 nasiąkliwością, poniżej 5%, wg. PN‐88/B‐06250 

 ścieralnością na tarczy Boehmego, 
o dla gatunku 1:3mm, 
o dla gatunku 2:4mm, 

 mrozoodpornością F150 wg. PN‐88/B‐06250 

2.2.3.4.  Składowanie krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 
Krawężniki  betonowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  o  wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 

2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować: 

 na podsypkę cementowo‐piaskową i do zapraw 

 mieszankę cementu  i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN‐B‐
11113,  cementu  32,5  spełniającego  wymagania  PN‐EN  197‐1  i  wody  odmiany  1  odpowiadającej 
wymaganiom PN‐EN 1008. 

Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na  budowę, 
powinno  odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym,  przy  zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

2.2.5. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 

 ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN‐EN 206‐1:2003, 

2.2.6. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom PN‐EN‐
74/6771‐04 lub aprobaty technicznej. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano w  STWiORB D‐00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo‐piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych 

 narzędzi ręcznych do przenoszenia krawężników (kleszcze, chwytaki) 

 pił tarczowych do cięcia krawężników 

 deskowań do wykonania ław 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki  betonowe  układać  należy  na  środkach  transportowych  w  pozycji  pionowej  z  nachyleniem  w 
kierunku jazdy. 
Krawężniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami w  czasie  transportu,  a 
górna  warstwa  nie  powinna  wystawać  poza  ściany  środka  transportowego  więcej  niż  1/3  wysokości  tej 
warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne ‐ przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania  robót powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową  i  STWiORB. W  przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej STWiORB. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  

 wykonanie ławy, 

 ustawienie krawężników, 

 wypełnienie spoin, 

 roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy,  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,    STWiORB  lub  wskazań 
Inspektora Nadzoru: 

 ustalić lokalizację robót, 

 ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 

 usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie ławy 

5.4.1. Koryto pod ławę 
Wymiary  wykopu,  stanowiącego  koryto  pod  ławę,  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
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5.4.2.  Ława betonowa 
Ławę  betonową  zwykłą  w  gruntach  spoistych  wykonuje  się  bez  szalowania,  przy  gruntach  sypkich  należy 
stosować szalowanie. 
Ławę betonową  z oporem wykonuje  się w  szalowaniu. Beton  rozścielony w  szalowaniu  lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN‐63/B‐06251,  przy  czym  należy  stosować  co  50  m  szczeliny  dylatacyjne  wypełnione  bitumiczną  masą 
zalewową. 

5.5.  Ustawienie krawężników betonowych 

5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od  jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo‐
piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

5.5.3.  Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać  szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić  żwirem, piaskiem  lub 
zaprawą  cementowo‐piaskową,  przygotowaną  w  stosunku  1:2.  Zalewanie  spoin  krawężników  zaprawą 
cementowo‐piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo‐piaskowej  i o spoinach zalanych zaprawą należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

5.6. Roboty wykończeniowe 
Roboty  wykończeniowe  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  STWiORB.  Do  robót 
wykończeniowych  należą  prace  związane  z  dostosowaniem  wykonanych  robót  do  istniejących  warunków 
terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego 
stosowania  (certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  ew.  badania materiałów  wykonane  przez 
dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
w pkcie 2 (tablicy 1), 

 sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar  i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach  i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i ustaleniami PN‐EN 1340. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a)  zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
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Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.  Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy, 

a) wymiary ław. 
Wymiary  ław  należy  sprawdzić w  dwóch  dowolnie wybranych  punktach  na  każde  100 m  ławy.  Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 
 dla szerokości   10% szerokości projektowanej, 
b) równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni  ławy  sprawdza  się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m  ławy, 
trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

c) zagęszczenie ław z kruszyw. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać 
śladu urządzenia zagęszczającego. 
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z 
ławy, 

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   2 cm na każde 100 m 
wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawężnika  od  niwelety  projektowanej,  które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 
100 m krawężnika, trzymetrowej  łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika  i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

 dokładność wypełnienia  spoin bada  się  co 10 metrów.  Spoiny muszą być wypełnione  całkowicie na 
pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika na ławie.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania Ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej STWiORB 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

1.  PN‐EN 197‐1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

2. PN‐EN 1340:2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

3. PN‐63/B‐06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
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4.  PN‐B‐11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 

5. PN‐B‐11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

6.  PN‐B‐11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

7.  PN‐EN 206‐1:2003 "Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność.  

8. PN‐EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

9. PN‐EN 206‐1 Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

10. PN‐EN‐74/6771‐04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.  

9.2. Inne dokumenty 

11.  Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987 
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D.08.02.02. CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem  niniejszej  STWiORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  Robót  związanych  z 
wykonaniem  nawierzchni  chodników  z  betonowej  kostki  brukowej  dla  Zadania:  „Budowa  zjazdu  z  ulicy 
Raciborskiej oraz remont drogi pomiędzy nowym wjazdem i placem wewnętrznym na terenie Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  i  Kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWiORB  stanowią  wymagania  dotyczące  Robót  związanych  z wykonaniem 
nawierzchni bezpieczników  z betonowej kostki brukowej szarej grub. 6 cm i 8cm zgodnie z Dokumentacją wraz 
z wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

1.4. Określenie podstawowe 
1.4.1. Betonowa  kostka brukowa  ‐ prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego  niebarwionego  lub 
barwionego,  jedno‐  lub  dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  który  umożliwia  wzajemne 
przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik  ‐ prosty  lub  łukowy element budowlany oddzielający  jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek ‐ umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże  ‐ element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników  i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.5. Spoina  ‐ odstęp pomiędzy przylegającymi elementami  (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.6.  Szczelina  dylatacyjna  ‐  odstęp  dzielący  duży  fragment  nawierzchni  na  sekcje  w  celu  umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
Pozostałe  określenia  ‐  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami,  wytycznymi  i 
określeniami podanymi w STWiORB część 0.1 Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady dotyczące materiałów 
Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 2.  

2.2. Betonowa kostka brukowa 
Do  wykonywania  nawierzchni  chodników  należy  wykorzystywać  betonową  kostkę  brukową  grub.  8cm  na 
podsypce cementowo‐piaskowej grub. 3cm. 
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania  techniczne  stawiane betonowym kostkom brukowym  stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN‐EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN‐EN 1338 do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp.  Cecha  Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1  Kształt i wymiary     

1.1  Dopuszczalne  odchyłki  w  mm  od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości 
< 100 mm 

 

C  Długość 
 
 
± 2 

 

Szerokość 
 
 
± 2 

 

Grubość 
 
 
± 3 

 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości,  tej 
samej  kostki, 
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powinna być ≤ 3 
mm 

1.2  Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 

C  Maksymalna (w mm) 
wypukłość    wklęsłość 
 
1,51,0 
2,01,5 

2  Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1  Odporność  na 
zamrażanie/rozmrażanie  z  udziałem 
soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) 

D  Ubytek  masy  po  badaniu:  wartość  średnia  ≤ 1,0 
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  

2.2  Wytrzymałość  na  rozciąganie  przy 
rozłupywaniu 

F  Wytrzymałość  charakterystyczna  T ≥ 3,6 MPa.  Każdy 
pojedynczy  wynik  ≥ 2,9  MPa  i  nie  powinien 
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 
N/mm długości rozłupania 

2.3  Trwałość      (ze  względu  na 
wytrzymałość) 

F  Kostki  mają  zadawalającą  trwałość  (wytrzymałość) 
jeśli  spełnione  są  wymagania  pktu  2.2  oraz  istnieje 
normalna konserwacja 

Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg  zał.  H  mormy  – 
badanie alternatywne 

2.4  Odporność na ścieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H 

≤ 23 mm  ≤20 000mm3/5000 
mm2  

2.5  Odporność na poślizg/poślizgnięcie  I  jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub 
polerowana – zadawalająca odporność, 
jeśli  wyjątkowo  wymaga  się  podania  wartości 
odporności  na  poślizg/poślizgnięcie  –  należy 
zadeklarować minimalną  jej wartość pomierzoną wg 
zał.  I  normy  (wahadłowym  przyrządem  do  badania 
tarcia) 

3  Aspekty wizualne 

3.1  Wygląd  J   górna  powierzchnia  kostki  nie  powinna  mieć  rys 
i odprysków, 

 nie  dopuszcza  się  rozwarstwień  w  kostkach 
dwuwarstwowych, 

 ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
 
 
 
 
3.3 

Tekstura 
 
 
 
 
Zabarwienie  (barwiona  może  być 
warstwa ścieralna lub cały element) 
 

J   kostki  z  powierzchnią  o  specjalnej  teksturze  – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

 tekstura  lub  zabarwienie  kostki  powinny  być 
porównane  z  próbką  producenta,  zatwierdzoną  przez 
odbiorcę, 

 ewentualne  różnice  w  jednolitości  tekstury  lub 
zabarwienia,  spowodowane  nieuniknionymi  zmianami 
we  właściwościach  surowców  i  zmianach  warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

                 
Alternatywnie można wykonać badanie stopnia mrozoodporności kostek betonowych zgodnie z wymaganiami 
PN‐B‐06250. 
Odporność  na  działanie mrozu  po  150  cyklach  zamrażania  i  odmrażania  próbek  jest:  próbka  nie wykazuje 
pęknięć,  strata masy nie przekracza 5%, obniżenie wytrzymałości na  ściskanie w  stosunku do wytrzymałości 
próbek nie zamrażanych nie jest większa niż 20%. 
Alternatywnie można wykonać badanie wytrzymałości na ściskanie oraz nasiąkliwość dla kostek grubości cm – 
klasa 50 Mpa – nasiąkliwość kostek poniżej 6% (należy stosować się do PN‐EN 1338). 

2.2.1. Składowanie kostek 
Kostkę  zaleca  się pakować na paletach. Palety  z  kostką mogą być  składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
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2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
na podsypkę cementowo‐piaskową pod nawierzchnię 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 
wg  PN‐B‐11113,  cementu  powszechnego  użytku  spełniającego wymagania  PN‐EN  197‐1  i wody  odmiany  1 
odpowiadającej wymaganiom  PN‐EN‐1008, 

 na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

 piasek naturalny spełniający wymagania PN‐B‐11113 gatunku 2 lub 3, 

 piasek łamany (0,0752) mm wg PN‐B‐11112, 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

 piasek naturalny spełniający wymagania PN‐B‐11113 gatunku 2 lub 3, 

 piasek łamany (0,0752) mm wg PN‐B‐11112, 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo‐piaskowej 

 zaprawę cementowo‐piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 a),  
Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na  budowę, 
powinno  odbywać  się  na  podłożu  równym,  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym,  przy  zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN‐88/6731‐08. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Rodzaje sprzętu  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

 ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

 mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających  (układarek), składających się z wózka  i chwytaka 
sterowanego  hydraulicznie,  służącego  do  przenoszenia  z  palety  warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułożenia; 
urządzenie  to,  po  skończonym  układaniu  kostek,  można  wykorzystać  do  wmiatania  piasku  w  szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki  wibracyjne  (płytowe)  z  wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Do wytwarzania podsypki cementowo‐piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport materiału do wykonania nawierzchni chodników 
Betonowe  kostki  brukowe  mogą  być  przewożone  na  paletach  ‐  dowolnymi  środkami  transportowymi  po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako  środki  transportu wewnątrzzakładowego  kostek na  środki  transportu  zewnętrznego mogą  służyć wózki 
widłowe,  którymi  można  dokonać  załadunku  palet.  Do  załadunku  palet  na  środki  transportu  można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 
uszkodzeniem w  czasie  transportu. Na  jednej  palecie  zaleca  się  układać  do  10 warstw  kostek  (zależnie  od 
grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z 
kostkami  były wysyłane  do  odbiorcy  środkiem  transportu  samochodowego wyposażonym w  dźwig  do  za‐  i 
rozładunku. 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne ‐ przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN‐88/6731‐08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.2. Podłoże i koryto 
Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz  zabezpieczone  przed  nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto  pod  podbudowę  lub  nawierzchnię  powinno  być wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami 
oraz  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  STWiORB  D‐04.01.01.  „Koryto  wraz  z  profilowaniem  i 
zagęszczaniem podłoża”.  
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub STWiORB. 
Konstrukcja  nawierzchni  obejmuje  ułożenie  warstwy  ścieralnej  z  betonowej  kostki  brukowej  na  podsypce 
cementowo‐piaskowej. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo‐
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo‐piaskową, obejmują: 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo‐piaskowej, 

 ułożenie kostek z ubiciem, 

 przygotowanie zaprawy cementowo‐piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

 wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.. 

5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny 
z dokumentacją projektową. 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom odpowiedniej STWiORB. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową I STWiORB. 
Ustawianie krawężników i obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich STWiORB. 
Krawężniki  i  obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.  Przed  ich 
ustawieniem,  pożądane  jest  ułożenie  pojedynczego  rzędu  kostek w  celu  ustalenia  szerokości  nawierzchni  i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB. 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny 
być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 

 1 cm. 
Podsypkę cementowo‐piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę  cementowo‐piaskową  przygotowuje  się  w  betoniarkach,  a  następnie  rozściela  się  na  uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała  się  i  nie  było  na  dłoni  śladów  wody,  a  po  naciśnięciu  palcami  podsypka  rozsypywała  się. 
Rozścielenie podsypki cementowo‐piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona  podsypka  powinna  być wyprofilowana  i  zagęszczona w  stanie wilgotnym,  lekkimi walcami  (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo‐piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 
polać wodą w  takiej  ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy 
może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni  i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową  i STWiORB, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada 
odpowiednie  propozycje  do  zaakceptowania  Inspektorowi  Nadzoru.  Przed  ostatecznym  zaakceptowaniem 
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kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy ułożenie po 
1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo‐piaskowej  zaleca  się wykonywać  przy  temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z  elementów  o  jednakowej  grubości.  Na  większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne 
są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza  skomplikowanych  pod 
względem kształtu  lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz  różnych wymiarów  i 
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła  przenosić  z  palety warstwę  kształtek  na miejsce  ich  ułożenia  z wymaganą  dokładnością.  Kostka  do 
układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 
przez producenta,  tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek  i dziewiątek, przy czym 
każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do 
siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 
łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę  układa  się  około  1,5  cm wyżej  od  projektowanej  niwelety,  ponieważ  po  procesie  ubijania  podsypka 
zagęszcza się. 
Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.  studzienek,  włazów  itp.) 
powinna  trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni  tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach  i  studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek, mających wszystkie  krawędzie  równe  i  odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo‐piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w  celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułożonej  na  stałe.  Przed  dalszym  wznowieniem  robót,  prowizorycznie  ułożoną  nawierzchnię  na  podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej  (płytowej) z osłoną z  tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i  jednocześnie  w 
kierunku  poprzecznym  kształtek.  Ewentualne  nierówności  powierzchniowe  mogą  być  zlikwidowane  przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W  przypadku  stosowania  prostopadłościennych  kostek  brukowych  zaleca  się  aby  osie  spoin  pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo‐piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce 
cementowo‐piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku  i wmieceniu go w spoiny na sucho  lub, po 
obfitym  polaniu  wodą  ‐  wmieceniu  papki  piaskowej  szczotkami  względnie  rozgarniaczkami  z  piórami 
gumowymi. 
Zaprawę cementowo‐piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność.  Spoiny  można  wypełnić  przez  rozlanie  zaprawy  na  nawierzchnię  i  nagarnianie  jej  w  szczeliny 
szczotkami  lub  rozgarniaczkami  z  piórami  gumowymi.  Przed  rozpoczęciem  zalewania  kostka  powinna  być 
oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
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Przy  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo‐piaskową  należy  zabezpieczyć  przed  zalaniem  nią  szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo‐piaskową  nawierzchnię  należy  starannie  oczyścić;  szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  piaskiem  można  oddać  do  użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce  cementowo‐piaskowej  ze  spoinami wypełnionymi  zaprawą cementowo‐piaskową, 
po  jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm  i utrzymywać  ją w 
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej 
niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

 w zakresie betonowej kostki brukowej 

 certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  badań  cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora Nadzoru, 

 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek. 

 w zakresie innych materiałów 

 sprawdzenie  przez  Wykonawcę  cech  zewnętrznych  materiałów  prefabrykowanych  (krawężników, 
obrzeży), 

 ew.  badania  właściwości  kruszyw,  piasku,  cementu,  wody  itp.  określone  w  normach,  które  budzą 
wątpliwości Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp.  Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań  Wartości 
dopuszczalne 

1  Sprawdzenie podłoża i koryta  Wg STWiORB D.04.01.01. 

2  Sprawdzenie ew. podbudowy  Wg  STWiORB  D.04.04.02.,  norm,  wytycznych, 
wymienionych w pkcie 5.4 

3  Sprawdzenie  obramowania 
nawierzchni 

wg STWiORB D.08.01.01b; D.08.03.01. 

4  Sprawdzenie  podsypki  (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca  kontrola  w  10  punktach 
dziennej działki roboczej: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki 
od  projektowanej 

grubości 1 cm 

5  Badania   wykonywania   nawierzchni  
z 

kostki   

  zgodność  z  dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie  na  każdej  działce 
roboczej 

‐ 

  położenie  osi w  planie  (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co  100  m  i  we  wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie  od  osi 
projektowanej  do 
2 cm 

  rzędne  wysokościowe  (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi  i przy krawędziach 
oraz  we  wszystkich  punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; ‐2 cm 

  równość  w  profilu  podłużnym  (wg 
BN‐68/8931‐04 łatą czterometrową) 

Jw.  Nierówności do 8 mm

  równość  w  przekroju  poprzecznym 
(sprawdzona  łatą  profilową  z 

Jw.  Prześwity między  łatą 
a  powierzchnią  do 
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poziomnicą  i  pomiarze  prześwitu 
klinem  cechowanym  oraz 
przymiarem  liniowym  względnie 
metodą niwelacji) 

8 mm 

  spadki  poprzeczne  (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Jw.  Odchyłki  od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

  szerokość  nawierzchni  (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw.  Odchyłki  od 
szerokości 

projektowanej do   5 
cm 

  szerokość  i  głębokość  wypełnienia 
spoin  i  szczelin  (oględziny  i  pomiar 
przymiarem  liniowym  po 
wykruszeniu dług. 10 cm) 

W  20  punktach 
charakterystycznych  dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

  sprawdzenie  koloru  kostek  i desenia 
ich ułożenia 

Kontrola bieżąca  Wg  dokumentacji 
projektowej  lub 
decyzji  Inspektora 
Nadzoru 

6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 5. 
 

Tablica 5. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Sposób sprawdzenia 

1  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego 
nawierzchni,  krawężników,  obrzeży, 
ścieków 

Wizualne  sprawdzenie  jednorodności 
wyglądu,  prawidłowości  desenia,  kolorów 
kostek,  spękań,  plam,  deformacji, 
wykruszeń, spoin i szczelin 

2  Badanie  położenia  osi  nawierzchni  w 
planie 

Geodezyjne  sprawdzenie  położenia  osi  co 
25  m  i  w  punktach  charakterystycznych 
(dopuszczalne  przesunięcia  wg  tab.  2,  lp. 
5b) 

3  Rzędne  wysokościowe,  równość 
podłużna  i  poprzeczna,  spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co  25  m  i  we  wszystkich    punktach 
charakterystycznych  (wg  metod 
i dopuszczalnych  wartości  podanych  w 
tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4  Rozmieszczenie  i  szerokość  spoin  w 
nawierzchni,  pomiędzy  krawężnikami, 
obrzeżami,  ściekami  oraz  wypełnienie 
spoin 

Wg pktu 5.5 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i  wymaganiami  Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
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 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 
Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 część 0.1 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej 
STWiORB 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

1. PN‐EN 197‐1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

2.  PN‐EN 1338:2005 oraz AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

3. PN‐B‐11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

4.  PN‐B‐11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 

5.  PN‐EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania próbek 

6. BN‐88/6731‐08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN‐64/8931‐01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN‐68/8931‐04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

9. PN‐B‐06250 Beton zwykły 
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D.08.03.01. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem  niniejszej  STWiORB  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych 
z wykonaniem  obramowania  z  chodnikowych  obrzeży  betonowych  dla  Zadania:  „Budowa  zjazdu  z  ulicy 
Raciborskiej oraz remont drogi pomiędzy nowym wjazdem i placem wewnętrznym na terenie Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
STWiORB  obejmuje  wszystkie  Roboty  związane  z  wykonaniem,  kontrolą  i  odbiorem  obramowania  z 
chodnikowych obrzeży betonowych 8  x 30  cm na podsypce  cementowo – piaskowej grubości 3cm  i  ławie  z 
betonu C 12/15 wraz z wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

1.4. Określenia podstawowe 
Obrzeża  chodnikowe  ‐ prefabrykowane belki betonowe  rozgraniczające  jednostronnie  lub dwustronnie  ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
Pozostałe  określenia  podstawowe  ‐  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i definicjami  podanymi  w 
STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2. Obrzeża betonowe 

2.2.1. Typ obrzeży betonowych 
Zastosowanie mają obrzeża betonowe wg BN‐80/6775‐03/04 o wymiarach 8 x 30 cm. 

2.2.2. Wymiary obrzeży 
Wymiary obrzeży podano w tablicy 1. 
Tabela 1. Wymiary obrzeży 

Wymiary obrzeży, cm 
Rodzaj obrzeża 

Długość L  Grubość b  Wysokość h 

Ow  100  8 
30 
30 

2.2.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalna odchyłka mm 
Rodzaj wymiaru 

Gatunek 1 

L    8 
b, h   3 

2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne  wady  lub  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów  nie  powinny  przekraczać  wartości 
podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 

Dopuszczalna wielkość wad 
i uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 

Elementy 
betonowe 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni obrzeży 
w mm 

2 
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ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) mm 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie 

 

liczba max.  2 

długość mm max.  20 

Szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi 
i naroży 

głębokość mm max.  6 

2.2.5. Składowanie 
Obrzeża  betonowe  powinny  być  składowane  w  pozycji  wbudowania  na  otwartej  przestrzeni  na  podłożu 
wyrównanym  i  odwodnionym,  przy  czym  obrzeża  poszczególnych  typów,  rodzajów,  klas  i gatunków  należy 
układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
Wymiary  przekroju  poprzecznego  podkładek  i  przekładek  nie  powinny  być  mniejsze  niż  grubość  2.5  cm, 
szerokość 5 cm a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeży. 

2.2.6. Kontrola 
Do każdej partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączona powinna być aprobata techniczna lub inny 
dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Przy  odbiorze partii  obrzeży na  budowie, Wykonawca  powinien  przeprowadzić  badania w  zakresie wyglądu 
zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niż 10000 powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami 
podanymi w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Pobór próbek do badania cech zewnętrznych 

Lp.  Liczba partii  Liczność próbki  Liczba kwantyfikująca  Liczba dyskwalifikująca 

  sztuk 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Do 90 
91‐150 
151‐280 
281‐500 
501‐1200 
1200‐3200 
3201‐10000 

8 
8 
13 
20 
32 
50 
80 

1 
1 
2 
3 
5 
7 
10 

2 
2 
3 
4 
6 
8 
11 

Sprawdzenie wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 m, zgodnie z PN‐
80/B‐10021. 
Sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów  elementów  należy  przeprowadzić  z  dokładnością  do  1  mm  przy  użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje 
się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
W  razie wystąpienia wątpliwości  Inspektor Nadzoru może  zmienić  sposób  pobierania  próbek  lub  poszerzyć 
zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt. 

2.3. Obrzeża betonowe – klasyfikacja 
Zastosowane obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania określone w poniższej tabeli: 
Tablica 1.  Wymagania wobec obrzeży chodnikowych ustalone w normie PN‐EN 1340 mających kontakt z 
solą odladzającą w warunkach mrozu (uwaga: Lp. 2.2 wg. PN‐EN 1339) 

Lp.  Cecha 

Metoda 
pomiaru 
w/g 
załącznika 
normy 

Wymaganie 

1  2  3  4 

1.  Kształt i wymiary 

1.1.  Wartości 
dopuszczalnych 
odchyłek  wymiarów 
nominalnych  w  mm 
zadeklarowanych    przez  
producenta wynoszą : 
 

C    Dla  długości  1%  z 
dokładnością  do  milimetra  ,nie 
mniej niż 4 mm  i nie więcej niż 10 
mm  

Dla  powierzchni  3%  z 
dokładnością  do  milimetra  ,nie 
mniej  niż  3 mm  i  nie  więcej  niż  5 

Różnica  pomiędzy 
wynikami  pomiarów 
tego  samego wymiaru 
krawężnika  nie 
powinna przekraczać 5 
mm  
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mm  
Dla  innych  części  (  np.  szerokość, 

wysokość  ) 5%  z dokładnością do 
milimetra  ,nie mniej niż 3 mm  i nie 
więcej niż 10 mm  

1.2.  Dla  powierzchni 
określonych  jako płaskie 
i  dla  krawędzi 
określonych  jako  proste 
dopuszczalne  odchyłki 
od  płaskości  i 
prostoliniowości 
wynoszą : 
Długość  pomiarowa  ( w 
mm ) 

300mm 

400mm 
500 mm 
800 mm 

C  Dopuszczalna odchyłka płaskości i prostoliniowości (w mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 
2,0 
2,5 
4,0 

2.  Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1.  Odporność  na 
zamrażanie/rozmrażanie 
z  udziałem  soli 
odladzających  (wg  klasy 
3, oznaczenie D) 

D  Ubytek masy po badaniu: wartość  średnia 1,0  kg/m2, przy 

czym każdy pojedynczy wynik  1,5 kg/m2 

2.2.  Wytrzymałość 
charakterystyczna  na 
zginanie  (wg.  PN‐EN 
1339): 

F  Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie nie powinna być 
mniejsza niż wartość odpowiadającej danej klasie : 
Klasa        Oznaczenie     Wytrzymałość         Wytrzymałość   
                                    charakterystyczna         minimalna 
     2                   T                        4,0                        3,2 

2.3.  Odporność  na  warunki 
atmosferyczne  – 
nasiąkliwość  ( 
oznaczenie B )  

E  Żadna  z  kostek  nie  powinna mieć  nasiąkliwości większej  niż 
6% dla klasy 2 

Pomiar wykonany na tarczy 

Klasa 
 

Oznaczenie
 

szerokiej 
ściernej,  wg 
zał. G  
normy  – 
badanie 
podstawowe 

Böhmego,  wg  zał.  H 
normy  –  badanie 
alternatywne 

2.4.  Odporność na ścieranie   G i H 

3  H  23mm  20000mm3/5000mm2 

2.5.  Odporność  na 
poślizg/poślizgnięcie 

I  a)  jeśli  wyjątkowo  wymaga  się  podania  wartości 
odporności  na  poślizg/poślizgniecie  –  należy  zadeklarować 
minimalną  jej  wartość  pomierzoną  wg  zał.  I  normy 
(wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 

3.  Aspekty wizualne 

3.1.  Wygląd  J  a)  krawężnik  nie  powinna  mieć  rys,  odprysków, 
rozwarstwień  
b)  ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2. 
 
 
 
3.3. 

Tekstura 
 
 
 
Zabarwienie  (barwiona 
może  być  warstwa 
ścieralna  lub  cały 
element) 

J  a)  krawężniki  z  powierzchnią  o  specjalnej  teksturze  – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 
b)  tekstura  lub  zabarwienie  krawężnika  powinno  być 
porównane  z  próbką  producenta,  zatwierdzoną  przez 
odbiorcę, 
c)  ewentualne  różnice  w  jednolitości  tekstury  lub 
zabarwienia,  spowodowane  nieuniknionymi  zmianami  we 
właściwościach surowców  i zmianach warunków twardnienia 
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nie są uważane za istotne 

W przypadku zastosowania obrzeży z warstwą ścieralną, warstwa ta powinna mieć minimalną grubość 4 mm na 
całej powierzchni deklarowanej przez producenta  jako powierzchnia widoczna.  Skośne  krawędzie powyżej 2 
mm powinny być określone  jako fazowane a wymiary deklarowane przez producenta. Przekroje poprzeczne  i 
długości krawężników powinny odpowiadać normom krajowym. 

2.4. Woda 
Woda stosowana do zaprawy cementowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN‐EN 1008. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 
Badania wody należy wykonywać: 

 w przypadku nowego źródła poboru wody, 

 w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienia, zapachu, barwy. 

2.5. Beton 
Na ławy fundamentowe należy stosować beton wg PN‐EN 206‐1, klasy C 12/15. 

2.6. Zaprawa do wypełniania spoin 
Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien odpowiadać PN‐EN 197‐1. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Rodzaje sprzętu  
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Sposoby transportu 
Obrzeża  betonowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  po  osiągnięciu  przez  beton 
wytrzymałości min. 0.7R. 
Obrzeża układać należy na środkach transportowych wg zaleceń producenta. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się  i uszkodzeniami w czasie transportu a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie koryta 
Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN‐68/B‐06050. 

5.3. Wykonanie ławy 
Ławę pod obrzeże należy wykonać  z betonu C12/15 o wymiarach wynikających  z Dokumentacji Projektowej. 
Część oporującą obrzeża należy wykonać po jego ustawieniu. 

5.4. Ustawienie obrzeży 

5.4.1. Podłoże obrzeża 
Obrzeża ustawiać należy na podsypce cementowo‐piaskowej 1:4 rozścielonej na ławie o grubości warstwy 3 cm 
po zagęszczeniu. 

5.4.2. Niweleta obrzeża 
Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą chodnika. 

5.4.3. Tylna ściana obrzeża 
Tylna  ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał 
którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. 

5.4.4. Spoiny 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 5 mm i zostać wypełnione zaprawą cementowa . 
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Spoiny  przed  zalaniem  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Spoiny  muszą  być  wypełnione  całkowicie  na  pełną 
głębokość i grubość obrzeża. 

6. KONTROLA ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości Robót 
Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 
Przed  przystąpieniem  do wykonywania  Robót Wykonawca  powinien  sprawdzić  sprawność  sprzętu,  środków 
transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz  inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia robót 
zgodnie z PZJ. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 
W  czasie wykonywania  Robót Wykonawca  powinien  prowadzić  doraźne  kontrole wszystkich  asortymentów 
Robót, składających się na ogólny element. 
Kontrola  obejmować  powinna  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dokumentacja  projektową,  ustaleniami 
zawartymi w punkcie 5 STWiORB – „Wykonanie Robót" oraz w zakresie rodzaju badań  i tolerancji wykonania 
Robót. 
Częstotliwość  kontroli  powinna  być  uzależniona  od  potrzeb  gwarantujących  wykonanie  Robót  zgodnie 
z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

6.4. Dopuszczalne odchylenia 

6.4.1. Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego 

Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać  1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża. 

6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży 

Dopuszczalne odchylenie  linii obrzeży od projektowanego  kierunku nie może wynosić więcej niż   2  cm na 
każde 100 m długości obrzeża. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową jest 1 metr [m] obramowania z obrzeży. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB część 0.1 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór Robót 
Odbiór obrzeży betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru częściowego i końcowego. 
Odbiór obrzeży betonowych powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

1. PN‐EN 206‐1 Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

2. PN‐79/B‐06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

3. PN‐80/B‐10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

4. PN‐EN 197‐1 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku  

5. PN‐EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

6. BN‐80/6775‐03/1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

7. BN‐80/6775‐03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
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8. PN‐EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

9. PN‐EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 

 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA 

D.09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA (DRZEWA, KRZEWY, TRAWNIKI, KWIETNIKI) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z założeniem  i pielęgnacją zieleni drogowej dla Zadania: „Budowa zjazdu z ulicy Raciborskiej oraz 
remont drogi pomiędzy nowym wjazdem  i placem wewnętrznym na terenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej w Katowicach”. 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 

 sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach, 

 wykonaniem kwietników. 

1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna ‐ ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny ‐ sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa ‐ uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna ‐ forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma  pienna  ‐  forma  drzew  i  niektórych  krzewów  sztucznie  wytworzona  w  szkółce  z  pniami  o 

wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta  ‐ forma właściwa dla krzewów  lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe  są  zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i  z 

definicjami podanymi w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano w    STWiORB  część  0.1 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2.  Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

 ziemia  rodzima  ‐  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  i  zmagazynowana  w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

 ziemia  pozyskana  w  innym  miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy  ‐  nie  może  być  zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3.  Ziemia kompostowa 
Do  nawożenia  gleby  mogą  być  stosowane  komposty,  powstające  w  wyniku  rozkładu  różnych  odpadków 
roślinnych  i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu  ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w  sposób  i w warunkach  zapewniających utrzymanie wymaganych  cech  i 
wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo‐torfowy ‐ wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z 
osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo‐torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN‐73/0522‐01, a torf użyty  jako komponent 
do wyrobu kompostu ‐ PN‐G‐98011. 
Kompost z kory drzewnej ‐ wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni  ścieków  pocelulozowych,  przez  okres  około  3‐ch miesięcy.  Kompost  z  kory  sosnowej może  być 
stosowany  jako  nawóz  organiczny  przy  przygotowaniu  gleby  pod  zieleń w  okresie  jesieni,  przez  zmieszanie 
kompostu z glebą. 
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2.4.  Materiał roślinny sadzeniowy 

2.4.1.  Drzewa i krzewy 
Dostarczone  sadzonki powinny być  zgodne  z normą PN‐R‐67023  i PN‐R‐67022 oraz wymaganiami  Inwestora, 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość 
pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 
występować liczne korzenie drobne, 

 u  roślin  sadzonych  z  bryłą  korzeniową,  np.  drzew  i  krzewów  iglastych,  bryła  korzeniowa  powinna  być 
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 
kulistych, 

 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

2.4.2.  Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
Sadzonki  roślin  kwietnikowych  powinny  być  zgodne  z  BN‐76/9125‐01.  Dostarczone  sadzonki  powinny  być 
oznaczone etykietką z nazwą łacińską. 
Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych: 

 rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i 
niezwiędnięte, 

 pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 

 bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona. 
Niedopuszczalne wady: 

 zwiędnięcie liści i kwiatów, 

 uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 

 oznaki chorobowe, 

 ślady żerowania szkodników. 
Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. 
Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio 
przed sadzeniem. 
Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem. 

2.5.  Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.6.  Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu,  z podanym  składem  chemicznym  (zawartość azotu,  fosforu, 
potasu  ‐  N.P.).  Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i  zbryleniem  w  czasie  transportu  i 
przechowywania. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.  Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
Wykonawca  przystępujący  do wykonania  zieleni  drogowej  powinien wykazać  się możliwością  korzystania  z 
następującego sprzętu: 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 

 pił mechanicznych i ręcznych, 

 drabin, 

 podnośników hydraulicznych. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów  do  zieleni  drogowej może  być  dowolny  pod warunkiem,  że  nie  uszkodzi,  ani  też  nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W  czasie  transportu  drzewa  i  krzewy muszą  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  bryły  korzeniowej  lub 
korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa  i  krzewy mogą  być  przewożone  wszystkimi  środkami  transportowymi. W  czasie  transportu  należy 
zabezpieczyć  je  przed  wyschnięciem  i  przemarznięciem.  Drzewa  i  krzewy  po  dostarczeniu  na  miejsce 
przeznaczenia  powinny  być  natychmiast  sadzone.  Jeśli  jest  to  niemożliwe,  należy  je  zadołować  w miejscu 
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

4.3.  Transport roślin kwietnikowych 
Rośliny  przygotowane  do  wysyłki  po  wyjęciu  z  ziemi  należy  przechowywać  w  miejscach  osłoniętych  i 
zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą 
(pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). 
Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. 
Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. 
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Trawniki 

5.2.1.  Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 przy  wymianie  gruntu  rodzimego  na  ziemię  urodzajną  teren  powinien  być  obniżony  w  stosunku  do 
gazonów lub krawężników o ok. 15 cm ‐ jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 
do 3 cm), 

 przy  zakładaniu  trawników  na  gruncie  rodzimym  krawężnik  powinien  znajdować  się  2  do  3  cm  nad 
terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  równą  warstwą  i  wymieszana  z  kompostem,  nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 przed  siewem  nasion  trawy  ziemię  należy  wałować  wałem  gładkim,  a  potem  wałem  ‐  kolczatką  lub 
zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania ‐ najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje 
inaczej, 
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 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 

 przykrycie nasion ‐ przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być wałowana  lekkim wałem w  celu  ostatecznego wyrównania  i 
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

5.2.2.  Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

 ostatnie,  przedzimowe  koszenie  trawników  powinno  być  wykonane  z  1‐miesięcznym  wyprzedzeniem 
spodziewanego  nastania mrozów  (dla warunków  klimatycznych  Polski można  przyjąć  pierwszą  połowę 
października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często  i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty  trwałe  w  pierwszym  okresie  należy  usuwać  ręcznie;  środki  chwastobójcze  o  selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością  i dopiero po okresie                                   6 miesięcy od założenia 
trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego ‐ około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.3.  Drzewa i krzewy 

5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

 pora sadzenia ‐ jesień lub wiosna, 

 miejsce sadzenia ‐ powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 dołki pod drzewa  i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej  i  zaprawione 
ziemią urodzajną, 

 roślina w miejscu  sadzenia powinna  znaleźć  się do  5  cm  głębiej  jak  rosła w  szkółce.  Zbyt  głębokie  lub 
płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

 drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 

 wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 

 palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.3.2.  Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

 podlewaniu, 

 odchwaszczaniu, 

 nawożeniu, 

 usuwaniu odrostów korzeniowych, 

 poprawianiu misek, 

 okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

5.3.3.  Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy 
poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

 sposób wzrostu, 
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 rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

 konstrukcję korony. 
Projektując  cięcia  zmierzające  do  usunięcia  znacznej  części  gałęzi  lub  konarów,  należy  unikać  ich  jako 
jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 

 cięcia  drzew  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  pojazdów,  przechodniów  lub  mieszkańców,  drzew 
rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami 
usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 

 cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 

 cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem 
korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie 
prowadzenia  robót  ziemnych.  Usuwa  się  wtedy  ‐  w  zależności  od  stopnia  zmniejszenia  systemu 
korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

 cięcia  odmładzające  krzewów,  których  gałęzie  wykazują  małą  żywotność,  powodują  niepożądane 
zagęszczenie,  zbyt  duże  rozmiary  krzewu.  Zabieg  odmładzania  można  przeprowadzać  na  krzewach 
rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

 cięcia  sanitarne,  zapobiegające  rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi 
porażonych przez chorobę lub martwych; 

 cięcia  żywopłotów  powinny  być  intensywne  od  pierwszych  lat  po  posadzeniu.  Cięcie  po  posadzeniu 
powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po 
uzyskaniu  zagęszczenia pędów,  cięcia dokonuje  się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej  stosowane  są 
płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu. 

5.3.4.  Przesadzanie drzew starszych 
Konieczność przesadzania drzew starszych  (istniejących) wynika najczęściej  tam, gdzie prowadzone są  roboty 
modernizacyjne dróg i ulic. 
Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w SST i uwzględniać: 

 gatunek drzewa, 

 wiek i rozmiary drzewa, 

 przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 

 warunki transportu przesadzanych drzew, 

 warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 
Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 

5.3.5.  Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu 
Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 

 uzupełnieniu  strat  wody  przez  staranne  podlewanie,  nie  dopuszczając  jednak  do  nadmiernego 
nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie chłodnej 
i wilgotnej pogody, 

 ograniczeniu  strat  wody  przez  duże  drzewa  w  czasie  nagrzewania  się  pnia  i  konarów  oraz  działania 
wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory 
pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), 

 układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 

 usuwaniu chwastów. 

5.3.6.  Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących drzew, 
następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 
Jeżeli  istniejące  drzewa  nie  będą  wycinane  lub  przesadzane,  to  w  SST  powinny  być  określone  warunki 
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 

5.4.  Kwietniki 
Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące: 

 gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba rodzima  jest  jałowa  i 
uboga, należy  ją wymienić na  glebę urodzajną na  głębokość od 10 do 25  cm, w  zależności od  rodzaju 
sadzonych kwiatów, 

 ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej, 

 po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia, 

 pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu przekwitłych kwiatów. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 132 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2.  Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

 ilości rozrzuconego kompostu, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 gęstości zasiewu nasion, 

 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.3.  Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 zgodności  realizacji  obsadzenia  z  dokumentacją  projektową  w  zakresie  miejsc  sadzenia,  gatunków  i 
odmian, odległości sadzonych roślin, 

 materiału  roślinnego  w  zakresie  wymagań  jakościowych  systemu  korzeniowego,  pokroju,  wieku, 
zgodności z normami: PN‐R‐67022 i PN‐R‐67023, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 

 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

 zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 

 wykonania misek przy drzewach  i krzewach,  jeśli odbiór  jest na wiosnę  lub wykonaniu kopczyków,  jeżeli 
odbiór jest na jesieni, 

 prawidłowości  osadzenia  palików  do  drzew  i  przywiązania  do  nich  pni  drzew  (paliki  prosto  i mocno 
osadzone, mocowanie nie naruszone), 

 jakości posadzonego materiału. 

6.4.  Kwietniki 
Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu: 

 zgodności  założenia  rabat  kwiatowych  z  dokumentacją  projektową  pod  względem  wymiarów  rabaty, 
rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, 

 jakości sadzonego materiału  roślinnego  (bez uszkodzeń  fizjologicznych  i mechanicznych, z zachowaniem 
jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 

 przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, ilości kompostu, 

 prawidłowości  zabiegów  pielęgnacyjnych  (podlewania,  odchwaszczania,  nawożenia,  przycinania 
przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin). 

Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na: 

 zgodności  wykonanych  kwietników  z  dokumentacją  projektową,  pod  względem  rozmieszczenia 
kwietników, gatunków i odmian posadzonych roślin, 

 jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju), 

 przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

 m2  (metr  kwadratowy)  wykonania:  trawników  i  kwietników  z  roślin  jednorocznych,  dwuletnich  i 
wieloletnich, 

 szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część 0.1 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN‐G‐98011  Torf rolniczy 

2. PN‐R‐67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

3. PN‐R‐67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

4. PN‐R‐67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

5. BN‐73/0522‐01  Kompost fekaliowo‐torfowy 

6. BN‐76/9125‐01  Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 
 


